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Wentylator osiowy przeznaczony jest do montazu poziomego w
konfiguracji jak wentylator dachowy oraz do montazu sciennego.
Konstrukcja wentylatora w calosci wykonana jest z laminatu polie
strowo-szklanego. Równiez siatka oslonowa wykorzystuje ta techno
logie, na jej wykonanie stosowane jest wlókno szklane - roving prze
sycone zywica poliestrowa. Konstrukcja wirnika pozwala na nisko
szumowa prace wentylatora z duza wydajnoscia. Zastosowane silni
ki w ukladzie z wirujacym stojanem z termicznym wewnetrznym
zabezpieczeniem pozwalaja na nieawaryjna prace w dlugim okresie
czasowym. Wentylatory moga byc stosowane do wentylacji hal,
warsztatów, pomieszczen socjalnych, garmazeryjnych itp. W warian
cie jako wentylator dachowy bardzo dobrze ze wzgledu na swoje
parametry akustyczne nadaje sie wszedzie tam, gdzie wymagany jest
niski poziom halasu. Wentylator moze pracowac w ukladzie z regula
torem predkosci obrotowej silnika, regulatorami temperatury we
wnetrznej, wilgotnosci oraz regulatorami ciagu wentylacyjnego.
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SILNIK

Masa
25 kg

RAMA NOSNA
- laminat poliestrowo-szklany

Wewnetrzny przekrój
pozwala na przeprowadzenie

kabla zasilajacego silnik

SIATKA OSLONOWA

KO£O WIRNIKOWE
- laminat
poliestrowo-szklany

POKRYWA SILNIKA

RAMA NOŒNA -
LAMINAT POLIESTROWO-SZKLANY

SIATKA OS£ONOWA

POKRYWA SILNIKA

KO£O WIRNIKOWE
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CHARAKTERYSTYKA
Wentylator osiowy AKWILON-500
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Widma akustyczne wentylatorów osiowych AKWILON-500

Widma akustyczne wentylatorów osiowych AKWILON-500

AKUSTYKA

Badania akustyczne wykonano
na wlocie do wentylatora w

odleg³oœci 1 metra, w wariancie
pracy z maksymaln¹

wydajnoœci¹ przy danych
obrotach roboczych. Jako

miernika poziomu ciœnienia
akustycznego wykorzystano

urz¹dzenie firmy SVANTEK z
aktualnymi badaniami

legalizacyjnymi.
Poziom ciœnienia akustycznego

na wylocie wentylatora w dBA
w odleg³oœci 1 m od

wentylatora jest taki sam jak
wartoœci podane w tabeli dla

wlotu wentylatora. Podwojenie
odleg³oœci pomiarowej

powoduje spadek ciœnienia
akustycznego o 5dBA.
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Wentylator AKWILON-500/DA

wariant w uk³adzie wentylator dachowy

Wentylator AKWILON-500

wariant w uk³adzie wentylator œcienny

MK-106-6DK.14N

MK-106-6EK

0,33

0,30

AKWILON-500
AKWILON-500/DA

/3 x 400V

1 x 230V

1,3

2,6

900

900

PARAMETRY EKSPLOATACYJNE SILNIKÓW AP DZAJ CYCH
WENTYLATORY OSIOWE
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900 0,33 1,0...1,6 1,30 S-Z/1,0/3

2,5...4 2,85 S-Z/2,5/10,30900

3x400/3x230 V 1x230V

1,4

Moc
[kW]

Nastawienie wyzwalacza termicznego

Zakres
wyzwalacza

[A]

Ty
zestawu

p

TABELA DOBORU ZESTAWÓW I NASTAWIENIE WYZWALACZY
TERMICZNYCH WY£¥CZNIKÓW

Nasta-
wienie
IW[A]

Stopieñ ochrony silnika IP55

AKWILON-500
AKWILON-500/DA

Typ
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Obroty
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