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ALIZE sà przeznaczone do wyciàgu powietrza w instalacjach wentylacyjnych, w pomieszczeniach sanitarnych takich jak
kuchnie, ∏azienki i toalety oraz w innych pomieszczeniach w budynkach mieszkalnych i u˝ytecznoÊci publicznej. 

ZASTOSOWANIE

ALIZE stosuje si´ na zakoƒczeniach przewodów wyciàgowych instalacji wentylacyjnych. 

Wywiewniki samoregulujàce, ALIZE SANITARNY i ALIZE KUCHENNY, wyposa˝one sà w element regulacyjny zapewniajàcy
sta∏à wartoÊç przep∏ywu powietrza przez wywiewnik przy ró˝nicy ciÊnieƒ w instalacji wentylacyjnej 50 – 160 Pa.
Dodatkowo ALIZE KUCHENNY jest wyposa˝ony w przepustnic´ sterowanà linkà o d∏ugoÊci 20 cm, umo˝liwiajàcà
zwi´kszenie przep∏ywu powietrza przez wywiewnik. W przypadku ALIZE SANITARNEGO wydajnoÊç przep∏ywu powietrza
jest sta∏a, ustawiona fabrycznie. Korpus wywiewnika wykonany jest z tworzywa sztucznego (polistyren) w kolorze bia∏ym.

Wywiewnik jest montowany za poÊrednictwem odpowiedniego króçca lub panelu monta˝owego. Mo˝liwy jest monta˝
Êcienny lub sufitowy.

- kratka czerpna wywiewnika KC w kolorze: bia∏ym, jasno-szarym, ciemno-szarym, niebieskim, ˝ó∏tym, zielonym, czerwonym
- t∏umik akustyczny MIA
- element kàtowy PL do prowadzenia linki sterujàcej
- ko∏nierze monta˝owe KM
- ko∏nierze monta˝owe z uszczelkà przy∏àczeniowà KMU
- ko∏nierze monta˝owe KMK z kotwami monta˝owymi
- ko∏nierze monta˝owe KMUK z kotwami monta˝owymi i z uszczelkà przy∏àczeniowà
- panele monta˝owe ALIZE, PM, PMU, PMEM, BEAC

Dystrybucja: CIAT Sp. z o.o. – ul. Prosta 2a, ¸ozienica – 72-100 Goleniów – Polska

tel.: +48 (91) 432 35 00 – fax: +48 (91) 432 35 36 – e-mail: info@gryfit.pl – www.gryfit.pl – infoGRYFIT: 0800 800 998

w bibliotekach programu

biblioteki parametryczne
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WYDAJNOÂC PRZEP Y̧WU Q

CHARAKTERYSTYKA HYDRAULICZNA

CHARAKTERYSTYKA AKUSTYCZNA

ALIZE SANITARNY 15 m3/h 30 m3/h 45 m3/h 60 m3/h 75 m3/h 90 m3/h 120 m3/h 150 m3/h

ALIZE KUCHENNY 15/30 m3/h 20/75 m3/h 30/90 m3/h 45/105 m3/h 45/120 m3/h 45/135 m3/h

Dystrybucja: CIAT Sp. z o.o. – ul. Prosta 2a, ¸ozienica – 72-100 Goleniów – Polska

tel.: +48 (91) 432 35 00 – fax: +48 (91) 432 35 36 – e-mail: info@gryfit.pl – www.gryfit.pl – infoGRYFIT: 0800 800 998

ALIZE charakteryzuje si´ znormalizowanà izolacyjnoÊcià akustycznà Dn,e i poziomem mocy akustycznej Lw (dla sta∏ej
wydajnoÊci przep∏ywu powietrza) mierzonymi wg E51701 i prEN 13141-2. Poziom ciÊnienia akustycznego Lp
powodowanego pracà wywiewnika wyra˝a si´ wzorem:

Lp = Lw - 10log • (V / 12,5) dB(A)

gdzie:
V – kubatura pomieszczenia z zainstalowanym ALIZE

Przyk∏ad: Dla pomieszczenia o kubaturze 40 m3 przy poziomie mocy akustycznej Lw = 31 dB(A), poziom mocy akustycznej wynosi 
Lp = 26 dB(A).
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ALIZE sanitarny

ALIZE ALIZE z t∏umikiem akustycznym MIA

Przyk∏ad doboru:

Wywiewnik ALIZE KUCHENNY
WydajnoÊç wymagana Q = 45/135 [m3/h]
Ró˝nica ciÊnieƒ ΔP = 100 [Pa]
WydajnoÊç rzeczywista Q przy 100 Pa = 48/142 [m3/h]

Poziom mocy akustycznej Lw bez t∏umika MIA = 33 [dB(A)]
IzolacyjnoÊç akustyczna Dn, e = 55 [dB(A)]

ALIZE kuchenny

ALIZE
Lw [dB(A)]

Dn,e [dB
(A)]

70 [Pa]
100 
[Pa]

130 
[Pa]

160 
[Pa]

15 m3/h 19 27 31 34 60

30 m3/h 27 30 33 36 59

45 m3/h 27 33 34 37 55

15/30 m3/h 27 30 33 36 59

20/75 m3/h 24 27 30 33 56

30/90 m3/h 25 31 34 36 56

45/135 m3/h 27 33 34 37 55

ALIZE+MIA
Lw [dB(A)]

Dn,e [dB
(A)]

70 [Pa]
100 
[Pa]

130 
[Pa]

160 
[Pa]

15 m3/h 19 27 31 34 64

30 m3/h 27 30 33 36 64

45 m3/h 28 31 34 36 62

15/30 m3/h 27 30 33 36 64

20/75 m3/h 26 30 32 34 64

30/90 m3/h 27 31 34 37 63

45/135 m3/h 28 31 34 36 62
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KRATKI CZERPNE KC

PANELE MONTA˚OWE

ALIZE mo˝na wyposa˝yç w kratki czerpne KC w kolorze:
bia∏ym, jasno-szarym, ciemno-szarym, niebieskim,
˝ó∏tym, zielonym, czerwonym.

PROWADNICA LINKI PL

W przypadku monta˝u sufitowego ALIZE KUCHENNEGO
konieczne jest zastosowanie prowadnicy linki PL.

Panele monta˝owe stosuje si´ w przypadku monta˝u wywiewnika na prostokàtnym otworze monta˝owym. Dost´pne sà
nast´pujàce wersje:
– ALIZE – wywiewnik zintegrowany z panelem monta˝owym o wymiarach 177x278, dost´pny w wariantach Q=15 m3/h 

i Q=30 m3/h, monta˝ za pomocà poprzeczek monta˝owych
– PM 180x278 – panel monta˝owy o wymiarach zewn´trznych 180x278, przeznaczony do monta˝u na otworach 

monta˝owych których szerokoÊç i wysokoÊç przekracza 90 mm, monta˝ za pomocà poprzeczek monta˝owych
– PMEM 180x278 – panel monta˝owy o wymiarach zewn´trznych 180x278 z elementem instalacyjnym EM, przeznaczony

do monta˝u na otworach monta˝owych których szerokoÊç i/lub wysokoÊç nie przekracza 90 mm, monta˝ za pomocà
poprzeczek monta˝owych

– PM 250x250 – panel monta˝owy o wymiarach zewn´trznych 250x250, przeznaczony do monta˝u na otworach od 100x100
do 200x200, montowany za pomocà 4 Êrub (rozstaw otworów na Êruby wynosi 220 mm)

– PMU 250x250 – panel monta˝owy o wymiarach zewn´trznych 250x250 z uszczelkà naÊciennà, przeznaczony do monta˝u
na otworach od 100x100 do 200x200, dzi´ki uszczelce zapewnia szczelne po∏àczenie ze Êcianà, montowany za pomocà
4 Êrub (rozstaw otworów na Êruby wynosi 220 mm)

– BEAC – panel monta˝owy o wymiarach zewn´trznych 148x202, umo˝liwiajàcy monta˝ nawiewnika do przy∏àcza BEAC

T¸UMIK AKUSTYCZNY MIA

T∏umik akustyczny MIA jest montowany w tylnej cz´Êci
wywiewnika. Mo˝e byç stosowany z ALIZE SANITARNYM
o wydajnoÊciach przep∏ywu Q=15 i 30 m3/h lub z ka˝dym
nawiewnikiem ALIZE KUCHENNY. W przypadku 
zastosowania t∏umika MIA monta˝ ALIZE musi byç
przeprowadzony z u˝yciem ko∏nierzy monta˝owych 
o Êrednicy przy∏àcza D.120 i D.125.

Dystrybucja: CIAT Sp. z o.o. – ul. Prosta 2a, ¸ozienica – 72-100 Goleniów – Polska

tel.: +48 (91) 432 35 00 – fax: +48 (91) 432 35 36 – e-mail: info@gryfit.pl – www.gryfit.pl – infoGRYFIT: 0800 800 998

1. Kratka czerpna KC
2. Element regulacyjny
3. Poprzeczka monta˝owa
4. Panel monta˝owy

1. ALIZE
2. Element instalacyjny EM
3. Poprzeczka monta˝owa
4. Panel monta˝owy
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KO¸NIERZE MONTA˚OWE

KONSTRUKCJA WYWIEWNIKA

Typ Opis
WysokoÊç
ko∏nierza H

Ârednica 
przy∏àcza D

[mm] [mm]

KM * Ko∏nierz monta˝owy z przy∏àczem okràg∏ym 56 99

KMU * 56 99

KM Ko∏nierz monta˝owy z przy∏àczem okràg∏ym 56 116

KMU Ko∏nierz monta˝owy z przy∏àczem okràg∏ym i uszczelkà 56 116

KM Ko∏nierz monta˝owy z przy∏àczem okràg∏ym 56 120

KM Ko∏nierz monta˝owy z przy∏àczem okràg∏ym 56 125

KMU Ko∏nierz monta˝owy z przy∏àczem okràg∏ym i uszczelkà 56 125

KM Ko∏nierz monta˝owy z przy∏àczem okràg∏ym 56 150

KMU Ko∏nierz monta˝owy z przy∏àczem okràg∏ym i uszczelkà 56 160

KMU Ko∏nierz monta˝owy z przy∏àczem okràg∏ym i uszczelkà 275 125

KMU Ko∏nierz monta˝owy z przy∏àczem okràg∏ym i uszczelkà 275 80

KMUK Ko∏nierz monta˝owy z przy∏àczem okràg∏ym, z 3 kotwami 100 100

KMUK Ko∏nierz monta˝owy z przy∏àczem okràg∏ym, z 3 kotwami 100 125

KMUK Ko∏nierz monta˝owy z przy∏àczem okràg∏ym, z 3 kotwami 100 80

* w przypadku ko∏nierzy o przy∏àczu 99 mm konieczne jest zastosowanie  elementu instalacyjnego EM

Dystrybucja: CIAT Sp. z o.o. – ul. Prosta 2a, ¸ozienica – 72-100 Goleniów – Polska

tel.: +48 (91) 432 35 00 – fax: +48 (91) 432 35 36 – e-mail: info@gryfit.pl – www.gryfit.pl – infoGRYFIT: 0800 800 998

Typ kratki Wymiar kratki T∏umik akustyczny Ko∏nierz monta˝owy

Prowadnica linki

Przyk∏ad zamówienia:

ALIZE KUCHENNY Q=30/90 m3/h + + + +KC niebieska MIA KMU D.125 H=50 PL

1. Ko∏nierz monta˝owy
2. ALIZE KUCHENNY
3. Element regulacyjny
4. Kratka czerpna KC
5. Przepustnica
6. Linka sterujàca przepustnicy

1. Ko∏nierz monta˝owy
2. ALIZE SANITARNY
3. Element regulacyjny
4. Kratka czerpna KC
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