NAWIEWNIKI SCIENNE
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AquWall HY / AquWall SI HY

WYMIARY:
(szerokos¢ x wysokos$¢ x gtebokos¢)
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Regulator AquWall HY: 220 x 150 x 52 [mm]
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. ( Kratka elewacyjna GAP 125: 150 x 150 x 20 [mm]
NAJWAZNIEJSZE CECHY: BUDOWA:

J Prosty montaz w $cianie
zewnetrznej

Automatyczna regulacja
przeptywu powietrza za
pomoca czujnika wilgotnosci
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Mozliwos$¢ manualnego
przymkniecia nawiewnika

Skuteczna ochrona przed
hatasem zewnetrznym

Estetyczny wyglad
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Do wspodtpracy z kratka
wywiewng Alize Hygro lub BHY

Zestaw AquWall HY zawiera:

e Regulator AquWall 125
z kroécem @ 125 mm.

e GAP 125 - kratka czerpna
elewacyjna z kré¢cem @ 125
mm z uszczelka.

e MMM 125 metalowa tuleja
(mozliwo$¢ zamodwienia
dowolnej dtugosci).

Zestaw AquWall SI HY
dodatkowo zawiera:

° ACOT - ttumik kanatowy do
tulei.

e ACO K - ttumik kanatowy do
kratki.
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* Wystepuje réwniez w wersji @ 100.

PRZEPLYW POWIETRZA:

10 Pa=6-30 m3/h
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TEUMIENIE AKUSTYCZNE:

PRZYKELAD MONTAZU:

Nawiewnik

Dn, e, w (C; Ctr) Dn, e, A2**
AquWall HY 40 (0; -1) dB 39dB
AquWall SI HY 51(-1;-4) dB 47 dB

**Dn, e, A2: wskaznik ttumienia hatasu, w ktérym dominuja niskie tony np. miejskiego ruchu ulicznego, muzyki dyskotekowej, ruchu kolejowego
z matg predkosécia, samolotéw odrzutowych w duzej odlegtosci




