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Wywietrznik BORA-100

KOPULAWYWIETRZNIKA
WYKONANA Z LAMINATU
POLIESTROWO - SZKLANEGO

PODWOJNY EKRAN ZEWNETRZNY
Z WYPROFILOWANYMI KOMORAMI

2190

ROZWIAZANIE MAJACE NA CELU
ZWIEKSZENIE EFEKTYWNOSCI
ZASYSANIA POWIETRZA Z KANALU

WENTYLACYJNEGO

ELEMENT WYKONANY
Z LAMINATU POLIESTROWO
- SZKLANEGO

4x 210 CO 90°

OTWORY ODWADNIAJACE
ROZWIAZANIE UMOZLIWIA
ODPROWADZANIE SKROPLIN
Z WNETRZA WYWIETRZNIKA

USZCZELNIENIE W POSTACI
USZCZELKI GUMOWEJ

COKOL WYWIETRZNIKA
NASADZANY NA RURY PCV

Wykres podcisnien wytwarzanych
w kanale wentylacyjnym przy réznych katach
padania wiatru na wywietrznik BORA
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Wptyw réznicy temperatur na predkos¢ powietrza
grawitacyjnego wewnatrz kanatéw wentylacyjnych
wentylacji naturalnej.
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T, jest to temperatura zewnetrzna wyrazona w kelwinach

UNIWERSAL sp. z 0.0.

Biuro techniczno-handlowe: 40-029 Katowice, ul. Reymonta 24 tel./fax (032) 757-28-51, 201-87-04

Produkcija i magazyn: 40-219 Katowice ul. Zakopianska 1a tel./fax (032) 203-87-20, 203-87-40

office@uniwersal.com.pl

www.uniwersal.com.pl
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Wywietrznik BORA-160

2385

KOPULA WYWIETRZNIKA
WYKONANA Z LAMINATU
POLIESTROWO - SZKLANEGO

PODWOJNY EKRAN ZEWNETRZNY
Z WYPROFILOWANYMI KOMORAMI /
ROZWIAZANIE MAJACE NA CELU
ZWIEKSZENIE EFEKTYWNOSCI
ZASYSANIA POWIETRZA

Z KANALU WENTYLACYJNEGO

ELEMENT WYKONANY Z LAMINATU
POLIESTROWO- SZKLANEGO

485

4x210 CO 90°

OTWORY ODWADNIAJACE
ROZWIAZANIE UMOZLIWIA
ODPROWADZANIE SKROPLIN
Z WNETRZA WYWIETRZNIKA

USZCZELNIENIE W POSTACI
USZCZELKI GUMOWEJ
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35

COKOL WYWIETRZNIKA
NASADZANY NA RURY PCV 2168

ZAKNOCZENIE WYWIETRZNIKA
BORA 160 W WYKONANIU
KOLNIERZOWYM
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Wykres podcisnien wytwarzanych
w kanale wentylacyjnym przy réznych katach
padania wiatru na wywietrznik BORA
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Predkos¢ wiatru [km/h] T, jest to temperatura zewnetrzna wyrazona w kelwinach
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Wywietrznik BORA-200
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KOPULA WYWIETRZNIKA
WYKONANA Z LAMINATU
POLIESTROWO - SZKLANEG!

PODWOJNY EKRAN ZEWNETRZNY
Z WYPROFILOWANYMI KOMORAMI
ROZWIAZANIE MAJACE NA CELU
ZWIEKSZENIE EFEKTYWNOSCI
ZASYSANIA POWIETRZA

Z KANALU WENTYLACYJNEGO

ELEMENT WYKONANY Z LAMINATU
POLIESTROWO- SZKLANEGO

4x10 CO 90°
OTWORY ODWADNIAJACE

ROZWIAZANIE UMOZLIWIA
ODPROWADZANIE SKROPLIN
Z WNETRZA WYWIETRZNIKA

USZCZELNIENIE W POSTACI
USZCZELKI GUMOWEJ

COKOL WYWIETRZNIKA
NASADZANY NA RURY PCV

ZAKONCZENIE WYWIETRZNIKA
BORA 200 W WYKONANIU
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Ty jest to temperatura zewnetrzna wyrazona w kelwinach



Wywietrznik BORA-250
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KOPULA WYWIETRZNIKA
WYKONANA Z LAMINATU
POLIESTROWO - SZKLANEGO

PODWOJNY EKRAN ZEWNETRZNY
Z WYPROFILOWANYMI KOMORAMI
ROZWIAZANIE MAJACE NA CELU
ZWIEKSZENIE EFEKTYWNOSCI
ZASYSANIA POWIETRZA

Z KANALU WENTYLACYJNEGO

ELEMENT WYKONANY Z LAMINATU
POLIESTROWO- SZKLANEGO

4x210 CO 90°
OTWORY ODWADNIAJACE
ROZWIAZANIE UMOZLIWIA

ODPROWADZANIE SKROPLIN
Z WNETRZA WYWIETRZNIKA

USZCZELNIENIE W POSTACI
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T1 jest to temperatura zewnetrzna wyrazona w kelwinach
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Wywietrznik BORA-315

KOPULA WYWIETRZNIKA
WYKONANA Z LAMINATU

POLIESTROWO - SZKLANEGO

PODWOJNY EKRAN ZEWNETRZNY
Z WYPROFILOWANYMI KOMORAMI
ROZWIAZANIE MAJACE NACELU
ZWIEKSZENIE EFEKTYWNOSCI

2750

—

ZASYSANIA POWIETRZA

Z KANALU WENTYLACYJNEGO

ELEMENT WYKONANY Z LAMINATU
POLIESTROWO- SZKLANEGO

4x210 CO 90°
OTWORY ODWADNIAJACE

ROZWIAZANIE UMOZLIWIA

ODPROWADZANIE SKROPLIN
Z WNETRZA WYWIETRZNIKA

USZCZELNIENIE W POSTACI
USZCZELKI GUMOWEJ

ZAKONCZNENIE WYWIETRZNIKA
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BORA 315 W WYKONANIU
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Wptyw roznicy temperatur na predko$¢ powietrza
grawitacyjnego wewnatrz kanatow wentylacyjnych
wentylacji naturalnej.
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T, jest to temperatura zewnetrzna wyrazona w kelwinach
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