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Anemostaty BPN sà przeznaczone do nawiewu lub wyciàgu powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
w budynkach u˝ytecznoÊci publicznej i niskich obiektach przemys∏owych.

BPN sà stosowane we wszystkich rodzajach pomieszczeƒ o wysokoÊci do 4 metrów, gdzie przewidziany jest nawiew
wirowy.  Anemostaty mogà byç montowane w sufitach pomieszczeƒ lub na zakoƒczeniach przewodów wentylacyjnych.

Anemostaty wyposa˝one sà w ruchome kierownice pozwalajàce na ustawienie kierunku i kszta∏tu nawiewu wirowego.
Zale˝nie od typu BPN uk∏ad kierownic na fasadzie anemostatu jest inny (patrz strona 5). BPN wyposa˝one sà w 
prostokàtnà ramk´ fasadowà. Nawiewnik o wymiarze 595 x 595 jest przystosowany do bezpoÊredniego monta˝u 
w module sufitu podwieszanego. Anemostaty wykonane sà ze stali malowanej proszkowo na kolor RAL 9010 (bia∏y).
Malowanie na dowolny kolor RAL mo˝liwe jest jako opcja.

- skrzynka rozpr´˝na BPN-L ze stali galwanizowanej, opcjonalnie izolowana, z króçcem bocznym
- skrzynka rozpr´˝na BPN-F ze stali galwanizowanej, opcjonalnie izolowana, z króçcem górnym

Standardowa instalacja anemostatu odbywa si´ poprzez zastosowanie centralnej Êruby mocujàcej wyposa˝onej 
w zatyczk´ maskujàcà. Monta˝ odbywa si´ z zastosowaniem skrzynki rozpr´˝nej.
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w bibliotekach programu

wspomaganie doboru

- Optymalna indukcja 
powietrza

- Niska pr´dkoÊç strumienia
powietrza w strefie 
przebywania ludzi

- Estetyczny wyglàd
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L  [mm] 298 398 498 595 798

H [mm] 298 398 498 595 798

Przyk∏ad doboru:
WydajnoÊç q = 220 [m3/h]
Wymiary anemostatu = 498 x 498 [mm]
Pr´dkoÊç efektywna Vk = 4,1 [m/s]
Poziom mocy akustycznej Lw = 33 [dB(A)]

Straty ciÊnienia ΔP nawiewnik = 9 [Pa]
Straty ciÊnienia ΔP naw. + skrzynka = 40 [Pa]
Zasi´g LVt dla Vt=0,2 m/s = 2,5 [m]
Opadanie strumienia y dla ΔT=–4K = 0,7 [m]
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Przyk∏ad doboru:
WydajnoÊç q = 250 [m3/h]
Wymiary anemostatu = 498 x 498 [mm]
Pr´dkoÊç efektywna Vk = 4,8 [m/s]
Poziom mocy akustycznej Lw = 38 [dB(A)]

Straty ciÊnienia ΔP nawiewnik = 29 [Pa]
Straty ciÊnienia ΔP naw. + skrzynka = 58 [Pa]
Zasi´g LVt dla Vt=0,2 m/s = 2,5 [m]
Opadanie strumienia y dla ΔT=–4K = 0,7 [m]
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Pr´dkoÊç koƒcowa Vt [m/s]

L  [mm] 498 595 798

H [mm] 498 595 798

Przyk∏ad doboru:
WydajnoÊç q = 440 [m3/h]
Wymiary anemostatu = 595 x 595 [mm]
Pr´dkoÊç efektywna Vk = 4,2 [m/s]
Poziom mocy akustycznej Lw = 37 [dB(A)]

Straty ciÊnienia ΔP nawiewnik = 140 [Pa]
Straty ciÊnienia ΔP naw. + skrzynka = 165 [Pa]
Zasi´g LVt dla Vt=0,2 m/s = 2,5 [m]
Opadanie strumienia y dla ΔT=–4K = 0,7 [m]
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PRZYK¸AD ZAMÓWIENIA

* Standardowe Êrednice króçców przy∏àczeniowych. Mo˝liwe jest jako opcja
zamówienie skrzynki rozpr´˝nej wyposa˝onej w króciec przy∏àczeniowy o
Êrednicy mniejszej ni˝ standardowa

Monta˝ anemostatu odbywa sí  przy u˝yciu Êruby centralnej M6 z zatyczkà maskujàcà.

Monta˝ przy u˝yciu skrzynki rozpr´˝nej BPN-F
wyposa˝onej w króciec przy∏àczeniowy

Monta˝ przy u˝yciu skrzynki rozpr´˝nej BPN-L
wyposa˝onej w króciec przy∏àczeniowy
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Monta˝ przy u˝yciu skrzynki rozpr´˝nej BPN-F
wyposa˝onej w przepustnic´ VFP

Monta˝ przy u˝yciu skrzynki rozpr´˝nej BPN-L
wyposa˝onej w przepustnic´ VFP

BPN1 / / + +595 x 595 RAL 9010 BPN-L VFP
Typ nawiewnika

Wymiar nawiewnika Kolor nawiewnika Skrzynka
rozpr´˝na

Przepustnica


