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Cokół dachowy pod podstawy dachowej CD 

CD-aaa -bbb-ccc      
Opis: 

CDP –  Cokół dachowy CD montowany jest na płaszczyźnie dachu jako konstrukcja 
wsporcza pod podstawy dachowe PDO-B1, PDO-B2 i BDO-B3. Standardowo wykonane 
są z blachy ocynkowanej bez izolacji. Na zamówienie wykonanie również z blachy 
kwasoodpornej lub aluminiowej oraz z izolacją od 25mm do 50mm. Mogą być 
wykonane jako kątowe pod dachy skośne. Standardowa wysokość to 500mm. Na 
zamówienie możliwe jest wykonanie cokołów dowolnej wysokości. 

Oznaczenie kodu produktu:                       

CD-aaa-bbb-ccc       
CD – typ produktu                         
aaa –  grubość izolacji w [mm] – brak oznaczenia gdy nieizolowany 

bbb – średnica kanału przyłączeniowego w [mm]  

ccc – kąt nachylenia – brak oznaczenia gdy do dachu płaskiego 

     

Wymiary 

             

wielkość 
 [mm] 

A 
[mm] 

H 
[mm] 

100 270 500 
125 290 500 
140 350 500 
150 370 500 
160 390 500 
200 430 500 
250 460 500 
300 500 500 
315 520 500 
355 600 500 
400 620 500 
450 710 500 
500 730 500 
560 790 500 
630 890 500 
710 1010 500 
800 1090 500 

1000 1260 500 


