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Cechy Produktu 
 
Nowy design 
Płyta czołowa okrągła, kwadratowa 
Nieruchome profilowane łopatki 
Montowany pod i w stropie podwieszonym 
Lakierowany standardowo RAL9010 
Pięć wielkości 
 
 
 
Zastosowanie 
 
Nawiewniki wirowe CSD-N stosowane są do 
pomieszczeń komfortu użyteczności publicznej 
typu biura, restauracje, kina. Nawiewniki tego 
typu mogą pracować  zarówno w funkcji nawiewu 
jak i wywiewu powietrza 
 
 
Opis Produktu  
 
Nawiewniki wirowe typu CSD-N przeznaczone są 
do montażu sufitowego. Stosowane są w 
pomieszczeniach komfortu o wysokości od 2,6 do 
4,5m. W zależności od wymagań 
architektonicznych płyta czołowa może być 
okrągła bądź kwadratowa. Nawiewnik 
charakteryzuje się wirowo poziomym nawiewem 
powietrza powodującym wysoką indukcyjność 
pracy.  
Płyta przednia nawiewnika zapewnia duży 
przepływ powietrza oraz niski poziom dźwięku.  
Zakres pracy temperatur nawiewnika:  
od -10 co +10 [K]. 
Nawiewniki wirowe CSD-N mogą być montowane 
także bezpośrednio na kanale wentylacyjnym 
bądź za pomocą skrzynki rozprężnej. Skrzynka 
rozprężna może być wyposażona w izolację 
akustyczną bądź przepustnicę do regulacji 
strumienia powietrza na króćcu przyłączeniowym 
skrzynki. 
Króciec przyłączeniowy może być wykonany 
zarówno w pozycji pionowej jaki poziomej. 
Przepustnica regulowana jest ręcznie. 
 

CSD- NS 

CSD- NO 



 

  

LMD 

LOXIMIDE Sp. z o.o., ul. Mszczonowska 36, 96-200 Rawa Mazowiecka, Polska 
Tel./Fax: +48 (46) 814 23 73, office@loximide.com.pl, www.loximide.com.pl 

 

                

212 
 

  212 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wielko ść ∅∅∅∅A 
[mm] 

B x B 
[mm] 

∅∅∅∅B 
[mm] 

H 
[mm] 

Aeff  
[m 2] 

300 260 298 298 12 0,0108 

400 340 398 398 12 0.0193 

500 440 498 498 12 0,0280 

600 530 598 598 12 0,0400 

625 530 623 623 12 0,0400 

 
Materiał, Wyko ńczenie 
 
Panel nawiewnika CSD-N wykonany jest z 
blachy stalowej, pomalowanej metodą 
proszkową. 
Skrzynka rozprężna i przepustnica wykonane są 
z blachy stalowej ocynkowanej. Opcjonalnie 
istnieje możliwość wykonania z blachy 
nierdzewnej lub aluminiowej. 
Płyta czołowa nawiewnika standardowo 
malowana jest na kolor biały RAL9010 jednakże  
może być wykonana w dowolnym kolorze z 
palety RAL. 
 
 
Instalacja, Konserwacja 
 
Nawiewniki wirowe CSD-N mogą być 
montowane do skrzynek rozprężnych za pomocą 
czterech śrub na obwodzie nawiewnika, bądź za 
pomocą jednej centralnej śruby po środku. 
Jednakże w przypadku montażu dużych 
rozmiarów płyt nawiewnika zalecany jest montaż 
przy użyciu czterech śrub. Przepustnica na 
króćcu przyłączeniowym regulowana jest od 
zewnątrz. Skrzynka rozprężna montowana jest 
do sufitu za pomocą prętów i w przypadku wersji 
izolowanej, jest izolowana od wewnątrz. 
Zaleca się konserwacje i czyszczenia 
nawiewnika kawałkiem materiału bądź 
odkurzaczem.  
 

CSD - NS 

CSD - NO 
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Wielko ść 300 400 500 600 625 

 
VQ [m

3/h] 
 

Vmin 

[m3/h] 
Vmax 

[m3/h] 
Vmin 

[m3/h] 
Vmax 

[m3/h] 
Vmin 

[m3/h] 
Vmax 

[m3/h] 
Vmin 

[m3/h] 
Vmax 

[m3/h] 
Vmin 

[m3/h] 
Vmax 

[m3/h] 
110 350 140 540 250 640 360 900 360 900 

∆∆∆∆Pa [Pa] 7 68 8 59 8 50 8 54 8 54 

LWA [dB(A)] <20 50 <20 46 <20 46 20 48 20 48 

L0,2 [m] 1,5 4,2 1,2 4,6 1,8 4,5 2,5 5,4 2,5 5,4 

Szybki Dobór  
 

- dane dla nawiewnika z skrzynką rozprężną  

 

Dobór Szczegółowy  
 Strumień powietrza [m3/h], zasięg strumienia [m], spadek ciśnienia [Pa], poziom hałasu [dB(A)] 
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Dobór Szczegółowy  
 Strumień powietrza [m3/h], spadek ciśnienia [Pa], poziom hałasu [dB(A)] 
 

CSD-N 300 
 

CSD-N 400 
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Dobór Szczegółowy  
 Strumień powietrza [m3/h], spadek ciśnienia [Pa], poziom hałasu [dB(A)] 
 

CSD-N 300 
 

CSD-N 600, 625 
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OZNACZENIA 

Q – strumień powietrza [m3/h] 

Vf – prędkość strumienia na nawiewniku 

L0,2 – zasięg poziomy strumienia [m] 

Lw – poziom mocy akustycznej [dB(A)] 

∆P  – spadek ciśnienia  [Pa] 

Wymiary skrzynki dla CSD-N 

Model LxL 
 [mm] 

SxS 
[mm] 

H 
 [mm] 

ØS  
[mm] 

PB(T) 400x400 360x360 390x390 300 198 

PB(T) 500x500 460x460 490x490 300 198 

PB(T) 600x600 560x560 590x590 350 248 

PB(T) 625x625 585x585 615x615 350 248 

PB(S) 400x400 360x360 390x390 300 198 

PB(S) 500x500 460x460 490x490 300 198 

PB(S) 600x600 560x560 590x590 350 248 

PB(S) 625x625 585x585 615x615 350 248 

  SxS – wymiar uwzględniający izolację 
  BxB – wymiar nawiewnika - patrz nawiewnik 

PB(T) 

PB(S) 
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PRZYKŁAD ZAMÓWIENIA                          CSD-NS 500-RAL9016              PB-S-250-O-O 
 

 
Nawiewnik                                                              CSD-N  - aa - bbb - ccc                           
 
 
Typ 
- S 
- O 
 
 
Wymiar 
300   
400  
500  
600 
625  
 
Kolor 
RAL9010 
 

KOD ZAMÓWIENIA 

 
Skrzynka rozpr ężna                                                    PB  - a - bbb - c - d - e           
 
 
Typ 
S – kwadratowy 
O - okrągła 
 
Wymiar króćca 
(100…..315) 
 
Typ króćca 
T - górny, S - boczny 
 
Przepustnica 
O - bez przepustnicy, D - z przepustnicą 
 
Izolacja 
O - bez izolacji, I - z izolacją 
 


