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Producent niniejsrym oświłdcza, że następujący wyrób :

Nazwa wyrobu : CENTRALA WENTYLACYJNA z WYMIEb{NIKmM CIEPŁA

Model : VUT 350 WH, VUT 500 WH, VUT 530 WH, VUT 600 WH, VUT 1000'WH, VUT 2000 WH,

VUT 3OO-1 WH EC, VUT 3OO-2 WH EC, VUT 4OO WH EC, VUT 600 WH EC,

VUT 350 PW EC, WT 600 PW EC, VUT IOOO PW EC, VUT 2OOO PW EC, VUT 3OOO PW EC,

VUT 350 PE EC, VUT 600 PE EC, VUT 1OOO PE EC, VUT 2OOO PE EC, VUT 3OOO PE EC.

Oznaczenia: VENTS

Oznakowanie CE nadano : 2010

Informacj e uzupełniaj ące:

Niniejszym oświadczamy, ze wyrób spehia zasadnicze wymagania w zakresie zabezpieczeń określone w

D1reĘwie kompatybilności elekhomagneĘcnej Rady 2004i108/wE, DyrekĘwie niskonapięciowej 2006/95/\ME oraz

Dyrektywie o omakowaniu CE 93/68/EwG' dotyczących zbliż:enta ustawodawstwa państw członkowskich odnosącego się

do kompatybilności elektromagrreĘcznej.

ocenę kompatybilności oparto o naĘpujące normy

EN 6033 5- l : 2002+ A1. 2004+ A1 1' 2004+ A2, 2006+ Al2, 200ó+A l 3' 2008'

EN ó0335-2-80: 2003+Al' 2004'

EN 61600-3-2: 200ó'

EN 61600-3-3: 2008,

EN 55014-l: 2006,

EN 55014-2: 1997 +Al, 2001+42, 2008.

Nazwa producenta :

Adres producenta :

Data: V.A3.20ll

/podpis nteczytelnyl

Za zgodność z oryginałem:

DEKLARACJA ZGODNOSCI
Ęrektywa kompatybitności elektromagnetycznej 20M|108/EC

oraz dyrektywa niskonapięciowa 2006|95IEC

VENTILATION SYSTEMS JSC

ul. Michaiła Kociubińskiego l, Kijów, 01030, Ukraina

Yaroslav Babachenko

Główny ekspert ds' cęr$fikacji produktów

Marek Łojewski
Prezes Zarządu & Vent$ ,G

DOMUS & VENTS
61-441 Poznań' ul.28

+48 0 61 832 45 30
+'18061 83248A7
+48 0 602 217 514
+48 0 61 830 59 43

Księgowość: +48 0 61 832 46 39
biuro@domus-vents.pl

tel.:

GSM:
fax:

KRs 0000101666 Sąd Rejonowy' Wydz. XXl Gosp' KRS
Kapitałzaldadowy:2 949 500'00 PLN

Konto: RBP S'A' o/Poznań 071 7501 01 900000000009801 96

REGON:630366503 NIP: 782'10-16''l'12

oddziałw Rybniku
44-2sJ Rybnik, ul. Mieiska 16

tel.: +48 0 32 423 0 423
fax: +48 0 32'422 65 20
GSM: +48 0 660 74 67 53

rybnik@domus-vents.pl
www.domus-vents.Pl


