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Klapa upustowa DEP DELTA jest przeznaczona do stosowana jako klapa upustowa w systemach nadciÊnienia klatek
schodowych w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz jako urzàdzenie zabezpieczajàce przed zwrotnym
przepływem powietrza w instalacji.

W podstawowym zastosowaniu DEP DELTA przeznaczona jest do instalowania w przegrodach budowlanych pionowych oraz
poziomych (po konsultacji z działem technicznym CIAT). Słu˝y ona do utrzymania odpowiedniej ró˝nicy ciÊnieƒ przed i za
przegrodà w systemach oddymiania dróg ewakuacyjnych metodà ró˝nicowania ciÊnienia, zgodnie z normà PN-EN 12101-6.
Istnieje mo˝liwoÊç monta˝u klapy DEP DELTA w ciàgu przewodów wentylacyjnych, gdzie mo˝e ona spełniaç podwójnà rol´
zabezpieczenia przed niekontrolowanym zwrotnym przepływem powietrza oraz umo˝liwienia wytworzenia odpowiedniego
nadciÊnienia powietrza w cz´Êci instalacji wentylacyjnej. NadciÊnienie to jest utrzymywane po stronie nawietrznej klapy, jest
zale˝ne od pr´dkoÊci przepływu powietrza zgodnie z zamieszczonà charakterystykà.

KONSTRUKCJA

Ruchome lamele DEP DELTA wykonane sà z ocynkowanej blachy stalowej. Obrót lamel jest mo˝liwy tylko w jednym kierunku,
zgodnym z kierunkiem przepływu powietrza. Ró˝nica ciÊnienia powoduje otwarcie lamel klapy upustowej, przy max
otwarciu lamele pozostaj w obrysie korpusu klapy. Klapa fabrycznie ustawiona jest na ró˝nic´ ciÊnieƒ 50 Pa. Korpus klapy
jest wyposa˝ony w przyłàcza kołnierzowe o szerokoÊci 30 mm i wykonany jest ze stali ocynkowanej.

Klapy mogà byç montowane w otworze monta˝owym przegrody budowlanej za pomocà zaprawy murarskiej. Monta˝ klapy
do przewodów wentylacyjnych odbywa si´ za pomocà 4 Êrub. Wymiar otworu monta�owego dla monta�u pionowego
w przegrodzie budowlanej powinien wynosić L+100mm, H+100mm" – dla pojedyńczej klapy.

biblioteki parametryczne
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w bibliotekach programu

- do monta˝u w przewodach
wentylacyjnych i przegrodach
budowlanych

- samoczynna regulacja
w zakresie ciÊnieƒ od 20
do 50 Pa

- urzàdzenie spełnia
wymagania normy
PN-EN 12101-6

- monta� w pionie
i poziomie
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– wskaênik poło˝enia lamel 1WKK, sygnalizacja otwarcia klapy,
– elektromagnes typu impuls pràdowy EI 24V/48V DC, EI 230V AC, utrzymanie zadanego poło˝enia lamel,
– elektromagnes typu przerwa pràdowa EP 24V/48V DC, EP 230V AC, utrzymanie zadanego poło˝enia lamel,
– kratka wentylacyjna z ruchomymi kierownicami izolowanymi termicznie ISOLAR, która w zespole DEP-DELTA-ISOLAR

niweluje wpływ warunków zewn´trznych, zabezpieczajàc pomieszczenia przed wpływem zimnego powietrza do
pomieszczenia. ISOLAR jest wyposa˝ony w odpowiednio ukształtowane izolowane termicznie lamele k=2,44W/m2K,
oraz w pełni sterowalny mechanizm zamknij – otwórz 24V lub 230V zabezpieczajàcy prawidłowà prac´ DEP DELTY

– lamele klapy DEP DELTA mogą być izolowane termicznie materiałem o wspłóczynniku przenikania k=2,44W/m2K,
dobór DEP DELTA w tej wersji wykonania oraz opracowanie charakterystyk w konsultacji z naszym biurem.

POWIERZCHNIA CZYNNA

Powierzchnia czynna w [dm2].

W zakresie wymiaru L [mm] mo˝liwy jest wariant wykonania co 5 mm.

W zakresie wymiaru H [mm] mo˝liwy jest wariant wykonania co 50 mm.

W przypadku zastosowania wymiarów powy˝ej LxH=1000 x 1000 [mm] – monta˝ klap upustowych DEP DELTA w baterie
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V* prędkość efektywna [m/s], odniesiona do powierzchni netto klapy

STRATY CIÂNIENIA
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Pr´dkoÊç przepływu powietrza V* [m/s]
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Charakterystyka strat ciśnienia klapy DEP DELTA montowanej w pozycji pionowej
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WYMIARY OTWORU MONTA˚OWEGO

Montaz baterii klap w pionowej przegrodzie budowlanej

PRZYKŁAD ZAMÓWIENIA

Typ

Wymiar kratki Wykoƒczenie

DEP DELTA L x H = 300 x 600 Stal ocynkowana

Monta� pionowy pojedyńczej klapy w przegrodzie budowlanej


