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1. WSTĘP 

Zawory przeciwpożarowe typu ZPp60 o odporności ogniowej w 
klasie EI 60 (ve ho i↔o) S produkowane są przez firmę Frapol Sp. z 
o. o. w Krakowie i przeznaczone są do stosowania w instalacjach 
wentylacji ogólnej (nawiewnych i wyciągowych) przy przejściu 
instalacji przez przegrody budowlane o określonej odporności 
ogniowej. Zawory te stanowią jednocześnie element nawiewny / 
wywiewny instalacji zakończonej w przegrodzi budowlanej. 
 
Zawory typu ZPp60 posiadają: 

Certyfikat Zgodności WE 1488-CPR-0459/W  

wydany przez: Instytut Techniki Budowlanej,    
                        00-950 Warszawa, ul. Filtrowa 1 
 
Na zgodność z europejską normą zharmonizowaną: 

PN – EN 15650:2010 „Wentylacja budynków. 
Przeciwpożarowe klapy odcinające montowane w 

przewodach” 

Posiadają także: 

Atest Higieniczny nr  HK/K/1069/01/2016 

wydany przez: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - PZH   
                       00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24  
 
 

2. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 

Zawory ZPp60 produkowane są w dwóch wariantach (HO oraz HE) 
oraz czterech wielkościach (Dn = 100; 125; 160 oraz 200 [mm]). 
Całkowita długość zaworu wynosi 187 [mm] natomiast jego 
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głębokość zabudowy wynosi 152 [mm] niezależnie od średnicy. 
Króciec przyłączeniowy klapy posiada nyplowe połączenie z 
instalacją wentylacyjną. Zawory wyposażone są w wyzwalacz 
termiczny dostosowany do zadziałania w temperaturze 70°C. Zawór 
osadzony może być w pionowej lub poziomej przegrodzie ogniowej.  
Posiadana klasa odporności ogniowej EI 60 (ve ho i↔o) S oznacza, 
że zawór wraz z jednostronnie przymocowanym przewodem 
wentylacyjnym posiada szczelność, izolacyjność i dymoszczelność 
ogniową nie mniejszą niż 60 minut. 

3. WARIANTY WYKONANIA, BUDOWA I DZIAŁANIE  
ZAWORÓW  

Budowę zaworów ZPp60 przedstawiono na rysunku nr 1. Zawory te 
składają się z zespołu korpusu poz. 1, zespołu grzybka 
odcinającego poz. 2, mechanizmu regulująco-zamykającego ze 
sprężyną napędową i wyzwalaczem termicznym poz. 3 oraz króćca 
przyłączeniowego poz. 4. 
Zespół korpusu posiada uszczelkę zapewniającą szczelność 
połączenia korpusu zaworu z króćcem przyłączeniowym. 
Uszczelnienie tego połączenia w przypadku pożaru stanowi 
uszczelka pęczniejąca. Zespół grzybka posiada uszczelkę 
zapewniającą szczelność zamkniętego zaworu. Położenie grzybka w 
pozycji zamkniętej blokowane jest przez sprężynę. 
Wyzwalacz termiczny składa się z dwóch mosiężnych blaszek 
zlutowanych materiałem o temperaturze topnienia wynoszącej  
70°C. Ich rozlutowanie uwalnia sprężynę i powoduje zamknięcie 
zaworu. 
W zespole korpusu występują pazurki które umożliwiają 
zamocowanie zaworu poprzez przekręcenie go w króćcu 
przyłączeniowym zaworu osadzonym w przegrodzie. 
Przeciwpożarowe zawory odcinające ZPp60 i ZPp120 dostarczane 
są w pozycji zamkniętej. W celu otwarcia zaworu należy ścisnąć 
skrzydełka sprężyny ryglującej i równocześnie, poprzez korpus, 
napinać sprężynę zamykającą do momentu uzyskania odległości 
zaczepów pozwalającej na założenie dostarczonego z zaworem 
wyzwalacza. Po założeniu wyzwalacza na zaczepy zwolnić nacisk 
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na sprężynę zamykająca i zawór pozostanie w pozycji otwartej 
(normalne położenie pracy). 

 
Rysunek nr 1 
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W wariancie HE zawory wyposażone są w mikroprzełącznik 
wykorzystywany do przekazywania sygnału o zamknięciu grzybka 
zaworu. Podstawowy wariant HO nie posiada mikroprzełącznika. 

4. ZASADY MONTAŻU ZAWORÓW 

Przeciwpożarowe zawory odcinające typu ZPp60 o odporności 
ogniowej EI 60 (ve ho i↔o) S można montować w następujących 
przegrodach budowlanych: 

• w stropach betonowych o grubości nie mniejszej niż 150 [mm] 
(Gmin), 

• w ścianach betonowych o grubości nie mniejszej niż 100 [mm] 
(Gmin), 

• w ścianach murowanych z cegły pełnej lub z bloczków betonu 
komórkowego o grubości nie mniejszej niż 100 [mm] (Gmin), 

• w ścianach typu lekkiego z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie 
stalowym o grubości całkowitej nie mniejszej niż 100 [mm] (Gmin) 
oraz klasie odporności nie niższej niż EI60.  
 
Zawory odcinające typu ZPp60 należy montować przy zachowaniu 
minimalnych odległości: 

• 200 [mm] pomiędzy zaworami montowanymi w biegnących 
równolegle instalacjach wentylacyjnych, 

• 75 [mm] pomiędzy zaworem a przegrodą budowlaną (ścianą lub 
stropem). 
 
W każdym przypadku zabudowy zaworów, w przegrodzie 
budowlanej należy osadzić króciec przyłączeniowy dołączony do 
zaworu. Do osadzonego króćca włożyć zawór i obrócić nim do oporu 
w kierunku zgodnym  z ruchem wskazówek zegara. Szczegóły 
osadzenia króćca przedstawione są w punktach a) oraz b). 
 
Uwaga! 
We wszystkich operacjach z użyciem gipsu, kleju lub mas 
uszczelniających stosować się do zaleceń technologicznych 
producenta tych materiałów. 
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a) Montaż w przegrodach (ścianach lub stropach) 
budowlanych betonowych lub murowanych  

Sposób montażu zaworów odcinających typu ZPp60 w ścianie 
betonowej lub murowanych przedstawiony jest na rysunku nr 2. 
Sposób montażu zaworów odcinających typu ZPp60 w stropie 
betonowym przedstawiony jest na rysunku nr 3.  
W przegrodzie budowlanej wykonać otwór o zalecanej średnicy 
Dn+40 mm. Dn jest średnicą nominalną zaworu. W otworze 
umieścić okrągły kanał wentylacyjny. Szczelinę pomiędzy kanałem 
wentylacyjnym o przegrodą budowlaną wypełnić szczelnie zaprawą 
murarską lub odpowiednią zaprawą montażową. Część kanału 
wystającą na zewnątrz obciąć. Króciec montażowy dostarczony z 
zaworem, od zewnątrz na obwodzie w pobliżu kołnierza pomalować 
ogniochronną masą uszczelniającą i włożyć do kanału licując 
kołnierz króćca z powierzchnią przegrody uwzględniając jej warstwy 
wykończeniowe.  

 
Rysunek nr 2 
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Tak osadzony króciec przynitować do kanału wentylacyjnego lub 
przykręcić do przegrody. Po związaniu się materiałów 
uszczelniających oraz wykończeniu przegrody do króćca wkręcić 
zawór w sposób wyżej opisany.  

 
Rysunek nr 3 

b) Montaż w ścianach typu lekkiego wykonanych 
z płyt gipsowo-kartonowych 

Sposób montażu zaworów odcinających typu ZPp60 w przegrodach 
z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym przedstawiony jest 
na rysunku nr 4.  
W przegrodzie budowlanej wykonać otwór o zalecanej średnicy 
Dn+8(10) mm. Dn jest średnicą nominalną zaworu. W otworze 
umieścić okrągły kanał wentylacyjny. Szczelinę pomiędzy kanałem 
wentylacyjnym o przegrodą budowlaną uszczelnić podczas 
osadzania ogniochronną masą uszczelniającą. Część kanału 
wystającą na zewnątrz obciąć. Króciec montażowy dostarczony z 
zaworem, od zewnątrz na obwodzie w pobliżu kołnierza pomalować 
ogniochronną masą uszczelniającą i włożyć do kanału licując 
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kołnierz króćca z powierzchnią przegrody uwzględniając jej warstwy 
wykończeniowe. 
Tak osadzony króciec przynitować do kanału wentylacyjnego lub 
przykręcić do przegrody. Po związaniu się materiałów 
uszczelniających oraz wykończeniu przegrody do króćca wkręcić 
zawór w sposób wyżej opisany.  

 
Rysunek nr 4 

 

Tak osadzony króciec przynitować do kanału wentylacyjnego lub 
przykręcić do przegrody. Po związaniu się materiałów 
uszczelniających oraz wykończeniu przegrody do króćca wkręcić 
zawór w sposób wyżej opisany. 
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5. REGULACJA ZAWORÓW 

Przeciwpożarowy zawór odcinający można regulować w celu 
ustawienia ilości przepływającego powietrza (wywiew lub nawiew). 
Do regulacji zawór wykręcamy z króćca przyłączeniowego. Regulacji 
zaworu dokonujemy w pozycji otwartej. Śruba znajdująca się 
centrycznie w zaworze zablokowana jest poprzez wkręt blokujący. 
Należy do wykręcić a następnie obracając grzybkiem zaworu 
względem korpusu ustalić odpowiednią wielkość szczeliny pomiędzy 
grzybkiem a korpusem. Po dokonaniu regulacji należy grzybek 
unieruchomić wkrętem blokującym i zawór ponownie osadzić w 
króćcu przyłączeniowym. Orientacyjnie zależność wydajności „V” od 
odległości „h” przy różnych prędkościach wypływu powietrza podane 
są na poniższych wykresach. 
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Wydatki V dla w=4 [m/s] i szczeliny h
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 Wydatki V dla w=6 [m/s] i szczeliny h
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Wydatki V dla w=8 [m/s] i szczeliny h
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Uwaga! 
Zmiana położenia unieruchomionego grzybka (przy zaciśniętym 
wkręcie blokującym) może doprowadzić do uszkodzenia zaworu. 

6. WYPOSAŻENIE DODATKOWE 

Przeciwpożarowe zawory odcinające w wariancie HE wyposażone 
są w mikroprzełącznik wykorzystywany do przekazywania sygnału o 
aktualnym położeniu grzybka zaworu. Schemat ideowy podłączenia 
mikroprzełącznika przedstawiono na rys. 5. 
W przypadku montażu zaworów wyposażonych w 
mikroprzełącznik należy przewody wyprowadzić na zewnątrz 
kanału wentylacyjnego np. przez przelotkę osadzoną w ściance 
kanału. W przypadku jednostronnego dostępu montażowego 
należy przewody wyprowadzić przed osadzeniem króćca 
przyłączeniowego na obsługową stronę przegrody. 
 
Uwaga! 
W przypadku stosowania napięcia 230V instalację należy uziemić. 
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7. OBSŁUGA OKRESOWA I KONSERWACJA 

Konieczność oraz wymagana częstotliwość obsługi serwisowej 
wynika z analogicznych wymogów odnośnie instalacji w skład której 
wchodzą zawory ZPp60. Jeżeli instalacja ta nie ma określonych 
wymagań co do obsługi okresowej, lub okresy pomiędzy 
poszczególnymi kontrolami są większe niż 6 miesięcy, to zawory 
ZPp60 należy sprawdzać co najmniej raz na 6 miesięcy. Obowiązek 
ten stoi po stronie Właściciela Obiektu. 
Obsługa okresowa zaworów ZPp60 polegania na ocenie ich stanu 
fizycznego oraz poprawności działania z wykorzystaniem Protokołu 
Kontroli znajdującej się na końcu niniejszej DTR.  
Zaleca się również ocenę stanu urządzenia wg Protokołu Kontroli po 
zakończeniu prac montażowych oraz uruchomieniu instalacji w skład 
której wchodzą zawory ZPp60. 
 

8. TRWAŁOŚĆ NIEZAWODNOŚCI DZIAŁANIA 

Okres niezawodnego użytkowania zaworów ZPp60 określony jest w 
funkcji ilości cykli otwórz / zamknij które może wykonać zawór i 
wynosi 50 cykli. 
W zaworze nie występują żadne elementy, których wymiana byłaby 
konieczna w okresie użytkowania. W razie uszkodzenia 
mechanicznego możliwa jest wymiana następujących elementów: 

− wyzwalacz termiczny, 

− mikroprzełącznik, 

− sprężyna. 

9. UTYLIZACJA 

Utylizacja zaworów musi być przeprowadzona przez 
wyspecjalizowane jednostki. Wszystkie zastosowane materiały 
muszą zostać zutylizowane bądź odzyskane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Zawory wykonane są z następujących 
materiałów: stal ocynkowana, mosiądz, płyty wapniowo sylikatowe, 
Promaseal – pasy z grafitu C i PVC (możliwość odzyskania i 
przetworzenia elementów metalowych). 



 

 
 

14 

10. PROTOKÓŁ KONTROLI ZAWORÓW 

do pobrania na www.frapol.com.pl 

Parametr / Funkcja Wynik 

1. Oceniany zawór  

2. Data oceny  

3. Optyczny stan zaworu 
(uszkodzenia mechaniczne, 
otwory, rdza, zgniecenia) 

 

4. Czystość zaworu – w razie 
potrzeby konieczne czyszczenie 

 

5. Ocena stanu przewodów 
zasilających wyłącznik krańcowy  

 

6. Ocena stanu grzybka oraz 
uszczelek – pęczniejącej oraz 
wentylacyjnej 

 

7. Ocena poprawności zamykania 
się grzybka zaworu 

 

8. Ocena stanu wyzwalacza 
termicznego 

 

9. Sprawdzenie sygnały 
zwrotnego z klapy (wyłączniki 
krańcowe) 

 

10. Pozostawienie klapy w 
normalnej pozycji pracy 

 

Wykonali: 


