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6 DVV Wentylatory dachowe

Klasa sprawności silnika IE2 (1-bieg.)
IE1 (2-bieg. + 8 pole) IE2 + EMC IE3 + EMC

Model Item No.
DVV/120

Item No.
DVV/F400

Item No.
DVV/F600

Item No.
DVV/120

Item No.
DVV/F400

Item No.
DVV/120

Item No.
DVV/F400

DVV 560D4-XS 95435 95437 95509

DVV 560D4-XM 95434 95436 95510

DVV 560D4-XL 95373 95352 95511

DVV 560D4-6-XL 95414 95413 95512

DVV 630D4-XS 95321 95306 95513

DVV 630D6-XL 95320 95305 95514

DVV 630D4-XL 95318 95303 95515

DVV 630D4-6-XL 95319 95304 Not available

DVV 800D6-XS 95327 95312 95517

DVV 800D4-XS 95326 95311 95518 95482 95489 95438 95444

DVV 800D4-6-XS 95328 95313 95519

DVV 800D6-XL 95323 95308 95520

DVV 800D6-8-XL 95325 95310 95544

DVV 800D4-XL 95322 95307 95521 95483 95488 95439 95445

DVV 800D4-6-XL 95324 95309 95522

DVV 800D4-8-XL 95395 95394 95543

DVV 1000D6-XM 95376 95386 95527 95484 95490 95440 95446

DVV 1000D6-8-XM 95377 95387 95528

DVV 1000D4-XM 95378 95388 95529 95486 95492 95442 95448

DVV 1000D4-6-XM 95379 95389 95530

DVV 1000D4-8-XM 95375 95396 95531

DVV 1000D8-XL 95347 95344 95523

DVV 1000D6-XL 95345 95342 95525 95494 95495 95450 95451

DVV 1000D6-8-XL 95346 95343 95524

DVV 1000D6-12-XL 95374 95385 95526

DVV 1000D8-XP 95381 95397 95533

DVV 1000D6-XP 95382 95390 95532 95485 95491 95441 95447

DVV 1000D4-XP 95383 95391 95534 95487 95493 95443 95449

DVV 1000D4-6-XP 95384 95392 95535

DVV 1000D4-8-XP 95380 95393 95536

Dane Techniczne

DVV-XS, XM, XL, XP
Wentylator dachowy bytowy i oddymiający

Oktagonalny zewnętrzny płaszcz obudowy wykonany jest z 
aluminium odpornego na korozję. Płyta podstawy jest wykonana z 
blachy ocynkowanej. Koło wirnikowe z łopatkami wygiętymi do tyłu 
wykonane jest z galwanizowanej blachy stalowej (F400), lub inox 
(F600). Chłodzenie silnika za pomocą świeżego powietrza kanałem 
chłodzącym. Wyposażony standardowo w zabezpieczenie termiczne 
typu PTC. Zabezpieczenie silnika jest realizowane przez 
Użytkownika. Regulacja prędkości obrotowej wentylatora jest 
możliwa przy pomocy odpowiedniego falownika wyposażonego w 
filtr (sinus lub du/dt), należy sprawdzać  warunki przyłączenia (n.p. 
typ przewodów, ich długość). Zależnie od instalacji i wymagań 
środowiska może okazać się niezbędne zastosowanie dodatkowych 
elementów do eliminacji zakłóceń elektromagnetycznych EMC 
(zaleca się stosowanie urządzeń z wbudowanym  EMC).

Wentylator był testowany w klasie 400°C/2h (F400) i 
odpowiednio 600°C/2h (F600) wraz z przetwornicą 
częstotliwości. Zaleca się jednak  wykonanie by-pass falownika 
aby w przypadku pożaru w wyeliminować możliwości 
wystąpienia awarii falownika. W przypadku pracy w warunkach 
oddymiania wszystkie urządzenia ochronne i zabezpieczenia 
termiczne w falowniku należy zablokować lub wykonać by-pass 
w celu zagwarantowania pełnych możliwości.
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Moc pobierana P1 
[kW]

Prąd
[A]

Max. wydajność
[m³/h]

Prędkość obrotowa
[min-1]

Poz. ciśnienia akust. 
z 4/10 m [dB(A)]

Masa [kg]* Schemat elektr.

IE1, IE2 IE3 bez EMC EMC

1,5 (DVV/120: 1,3) 4,0 (DVV/120: 2,6) 8000 1460 (DVV/120: 1420) 66/59 89 4

2,2 (DVV/120: 2,0) 4,7 (DVV/120: 3,7) 10150 1442 (DVV/120: 1410) 68/61 91 4

2,6 5,4 10800 1445 69/62 93 4

2,7/1,1 5,4/2,3 10800/7250 1445/965 69/62 / 59/52 96 2

3,7 6,64 15000 1441 71/63 130 4

2,1 4,5 13600 940 64/58 123 4

6,4 11 20900 1461 75/69 150 1

6,9/2,3 11,9/4,6 20900/13600 1445/965 75/69 / 64/58 168 2

3,8 6,92 20300 932 66/60 224 4

12,9 22 31500 1461 76/70 260 261 1 5

14,4/4,3 25,1/8,3 31500/20300 1467/965 76/70 / 66/60 291 2

5,6 11,2 26500 955 71/64 225 1

6/3 14,8/8 26500/19800 985/736 71/64 / 65/57 297 2

18,5 34,6 40000 1461 83/75 372 400 1 5

19/5,9 35,4/17,1 40000/26500 1472/988 83/75 / 71/64 401 2

18,7/3 37/10,6 40000/19800 1470/743 83/75 / 65/57 401 3

6,5 12,8 32500 980 73/65 366 372 1 5

6,7/3,4 15,8/8,3 32500/25000 981/736 73/65 / 65/57 363 2

22,3 39 51000 1472 86/78 430 459 1 6

23/7,4 43/19,9 51000/32500 1475/990 86/78 / 73/65 471 2

24/3,3 39,8/10,4 51000/25000 1484/737 86/78 / 65/57 471 3

5 10,2 34000 730 66/58 359 1

11,1 21,4 45000 977 74/66 400 401 1 5

11,1/5,8 21,4/14,1 45000/34000 977/735 74/66 / 66/58 416 2

11,1/1,7 21,4/5,8 45000/22500 977/488 74/66 / 61/52 416 3

4,2 8,2 28000 733 67/59 344 1

9,1 18 37300 982 75/67 388 389 1 5

30,1 51 56000 1473 88/80 499 499 1 6

30,5/9,5 53,5/17,7 56000/37300 1458/987 88/80 / 75/67 519 2

30,5/4,6 53,5/15,5 56000/28000 1465/740 88/80 / 67/59 494 3

Klasa izolacji silnika F; Klasa zamknięcia silnika IP55Z powodu różnych dostawców silników aktualne dane silnika i masy mogą się lekko różnić. 
* F600 urządzenia mają masę o ok. 5% większą, dokładne dane w katalogu on-line

Typ DVV/F400, F600-XS, XM, XL, XP
• Wentylacja bytowa + oddymianie (praca dwufunkcyjna)
• Typ F400 aż do 400°C/120 min (F400/120, F400/90,

F300, F200)
• Typ F600 aż do 600°C/120 min (F600, F400/120)
• Testowany zgodnie z EN 12101-3 przez ZAG, Ljubljana
• Certyfikat zgodnie z EN 12101-3, 2002-06 przez BSI, UK
• Spełnia wymagania sprawności ErP dla pracy dwufunkcyjnej
• Inne wykonania - jako DVV/120

EMC ochrona elementów do sterowania falownikiem
• EMC kable ekran. pomiedzy silnikiem a wył. serwisowym
• Wyłącznik serwisowy z możliwością podłączenia kabla

zasilającego ekranowanego
• Dodatkowe oznakowanie ‘‘EMC’’
• Spełnia Rozporządzenie 640/2009

Wentylator z wbudowanym silnikiem IE3 
• Spełnia podwyższone wymagania zgodnie z 640/2009

odnośnie sprawności silnika

Typ DVV/120-XS, XM, XL, XP
• Praca ciągła aż do 120°C
• Wyrzut pionowy, do zastosowań w morskiej strefie brzegowej
• Silniki jednobiegowe IE2 o wysokiej sprawności,

IE1 2-bieg lub 8-pol.
• Wbudowany wyłącznik serwisowy i zabezpiecznie PTC
• Strona ssawna zgodnie z EUROVENT
• Spełnia wymagania Dyrektywy ErP

400°C   120min120°C 120°C 600°C   120min
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Charakterystyka
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Uwaga: Niektóre krzywe w katalogu online mogą być lekko podwyższone z powodu różnych silników.
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DVV 800D6-XS
DVV 800D4-XS
DVV 800D6-XLDVV 630

DVV 1000

DVV 800D4-6-XS
DVV 800D6-8-XL
DVV 800D4-XL

DVV 800D4-6-XL
DVV 800D4-8-XL
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Uwaga: Na rys. pokazano max. wymiary wyłącznika serwisowego DVV/F600; DVV/F400 i DVV/120 o ok. 20-30 mm krótsze.
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Schematy elektryczne*

U1 U2V1 W1 V2 W2 NO NC PEPTCPTC

L1 L2 L3 PEPTCPTC

OFF

ON

U1 U2V1 W1 V2 W2 NO NC PEPTCPTC

L1 L2 L3 PEPTCPTC

OFF

ON

Max. 2.5V

Max. 2.5V
Y 400V

D 400V

1U 2U1V 1W 2V 2W NO NC PEPTCPTC

L1 L2 L3 PEPTCPTC

OFF

ON

1U 2U1V 1W 2V 2W NO NC PEPTCPTC

L1 L2 L3 PEPTCPTC

OFF

ON

Max. 2.5V

Max. 2.5V
Y 400V

Y 400V

Praca

Low speed

High speed

U1 V1 W1 NO NC PEPTCPTC

L1 L2 L3 PEPTCPTC

OFF

ON

Max. 2.5V
Y 400V

Rozruch

Lock in position ON to prevent
unintended switch OFF

Lock in position ON to prevent
unintended switch OFF

Lock in position ON to prevent
unintended switch OFF

Low speed

High speed

Lock in position ON to prevent
unintended switch OFF

1U 2U1V 1W 2V 2W NO NC PEPTCPTC

L1 L2 L3 PEPTCPTC

OFF

ON

1U 2U1V 1W 2V 2W NO NC PEPTCPTC

L1 L2 L3 PEPTCPTC

OFF

ON

Max. 2.5V

Max. 2.5V
Y 400V

YY 400V

U1 U2V1 W1 V2 W2 NO NC PEPTCPTC

L1 L2 L3 PEPTCPTC

OFF

ON

U1 U2V1 W1 V2 W2 NO NC PEPTCPTC

L1 L2 L3 PEPTCPTC

OFF

ON

Max. 2.5V

Max. 2.5V
Y 400V

D 400V

1U 2U1V 1W 2V 2W NO NC PEPTCPTC

L1 L2 L3 PEPTCPTC

OFF

ON

1U 2U1V 1W 2V 2W NO NC PEPTCPTC

L1 L2 L3 PEPTCPTC

OFF

ON

Max. 2.5V

Max. 2.5V
Y 400V

Y 400V

Operation

Low speed

High speed

U1 V1 W1 NO NC PEPTCPTC

L1 L2 L3 PEPTCPTC

OFF

ON

Max. 2.5V
Y 400V

Starting

Lock in position ON to prevent
unintended switch OFF

Lock in position ON to prevent
unintended switch OFF

Lock in position ON to prevent
unintended switch OFF

Niska prędkość

Wysoka prędkość

Lock in position ON to prevent
unintended switch OFF

1U 2U1V 1W 2V 2W NO NC PEPTCPTC

L1 L2 L3 PEPTCPTC

OFF

ON

1U 2U1V 1W 2V 2W NO NC PEPTCPTC

L1 L2 L3 PEPTCPTC

OFF

ON

Max. 2.5V

Max. 2.5V
Y 400V

YY 400V

U1 U2V1 W1 V2 W2 NO NC PEPTCPTC

L1 L2 L3 PEPTCPTC

OFF

ON

U1 U2V1 W1 V2 W2 NO NC PEPTCPTC

L1 L2 L3 PEPTCPTC

OFF

ON

Max. 2.5V

Max. 2.5V
Y 400V

D 400V

1U 2U1V 1W 2V 2W NO NC PEPTCPTC

L1 L2 L3 PEPTCPTC

OFF

ON

1U 2U1V 1W 2V 2W NO NC PEPTCPTC

L1 L2 L3 PEPTCPTC

OFF

ON

Max. 2.5V

Max. 2.5V
Y 400V

Y 400V

Operation

Niska prędkość

Wysoka prędkość

U1 V1 W1 NO NC PEPTCPTC

L1 L2 L3 PEPTCPTC

OFF

ON

Max. 2.5V
Y 400V

Starting

Lock in position ON to prevent
unintended switch OFF

Lock in position ON to prevent
unintended switch OFF

Lock in position ON to prevent
unintended switch OFF

Low speed

High speed

Lock in position ON to prevent
unintended switch OFF

1U 2U1V 1W 2V 2W NO NC PEPTCPTC

L1 L2 L3 PEPTCPTC

OFF

ON

1U 2U1V 1W 2V 2W NO NC PEPTCPTC

L1 L2 L3 PEPTCPTC

OFF

ON

Max. 2.5V

Max. 2.5V
Y 400V

YY 400V

U1 U2V1 W1 V2 W2 NO NC PEPTCPTC

L1 L2 L3 PEPTCPTC

OFF

ON

U1 U2V1 W1 V2 W2 NO NC PEPTCPTC

L1 L2 L3 PEPTCPTC

OFF

ON

Max. 2.5V

Max. 2.5V
Y 400V

D 400V

1U 2U1V 1W 2V 2W NO NC PEPTCPTC

L1 L2 L3 PEPTCPTC

OFF

ON

1U 2U1V 1W 2V 2W NO NC PEPTCPTC

L1 L2 L3 PEPTCPTC

OFF

ON

Max. 2.5V

Max. 2.5V
Y 400V

Y 400V

Operation

Low speed

High speed

U1 V1 W1 NO NC PEPTCPTC

L1 L2 L3 PEPTCPTC

OFF

ON

Max. 2.5V
Y 400V

Starting

Lock in position ON to prevent
unintended switch OFF

Lock in position ON to prevent
unintended switch OFF

Lock in position ON to prevent
unintended switch OFF

Low speed

High speed

Lock in position ON to prevent
unintended switch OFF

1U 2U1V 1W 2V 2W NO NC PEPTCPTC

L1 L2 L3 PEPTCPTC

OFF

ON

1U 2U1V 1W 2V 2W NO NC PEPTCPTC

L1 L2 L3 PEPTCPTC

OFF

ON

Max. 2.5V

Max. 2.5V
Y 400V

YY 400V

U1 U2V1 W1 V2 W2 NO NC PEPTCPTC

L1 L2 L3 PEPTCPTC

OFF

ON

U1 U2V1 W1 V2 W2 NO NC PEPTCPTC

L1 L2 L3 PEPTCPTC

OFF

ON

Max. 2.5V

Max. 2.5V
Y 400V

D 400V

1U 2U1V 1W 2V 2W NO NC PEPTCPTC

L1 L2 L3 PEPTCPTC

OFF

ON

1U 2U1V 1W 2V 2W NO NC PEPTCPTC

L1 L2 L3 PEPTCPTC

OFF

ON

Max. 2.5V

Max. 2.5V
Y 400V

Y 400V

Operation

Low speed

High speed

U1 V1 W1 NO NC PEPTCPTC

L1 L2 L3 PEPTCPTC

OFF

ON

Max. 2.5V
Y 400V

Starting

Lock in position ON to prevent
unintended switch OFF

Lock in position ON to prevent
unintended switch OFF

Lock in position ON to prevent
unintended switch OFF

Low speed

High speed

Lock in position ON to prevent
unintended switch OFF

1U 2U1V 1W 2V 2W NO NC PEPTCPTC

L1 L2 L3 PEPTCPTC

OFF

ON

1U 2U1V 1W 2V 2W NO NC PEPTCPTC

L1 L2 L3 PEPTCPTC

OFF

ON

Max. 2.5V

Max. 2.5V
Y 400V

YY 400V

U1 U2V1 W1 V2 W2 NO NC PEPTCPTC

L1 L2 L3 PEPTCPTC

OFF

ON

Max. 2.5V
D 400V

Typ budynku: 
Transport i Logistyka

Produkty/Rozwiązanie: 
DVV/F400 Wentylatory 
oddymiające dachowe, podstawy 
dachowe, klapy zwotne

Referencja: DSV, Kranj, Słowenia

* Zablokuj w pozycji ON aby zabezpieczyć przed nieuprawnionym ustawieniem w pozycji OFF.

WD1: schemat D; silnik 1-bieg., 
zalecany rozruch gwiazda/trójkąt

WD3: schemat YY/Y; silnik 2-bieg.
połaczenie Dahlander-a 

WD2: schemat Y/Y; silnik 2-bieg.
uzwojenia separowane

WD4: schemat Y lub D, zależy od typu silnika, 
okablowanie wewnątrz wentylatora; silnik 1-bieg.

WD5: Silnik, 1-bieg. okablowany w D wewnątrz wentyl.
z ochroną  EMC do stosowania z falownikiem 

WD6: okablowanie D; silnik 1-bieg. z ochroną EMC wszystkie 
przewody wyprowadzone, do stosow. z falownikiem 
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DVV-XS, XL Przykłady montażu

Kod oznaczenia

FSL
Klapa zewnętrzna 

HSDV
Hauba tłumiąca

SSG/F
Podstawa tłumiąca

SSG (for type/120)

ASG/F
Płyta adaptacyjna

VKG/F

Klapa zwrotna

VKGM

Klapa zwrotna z siłownikiem 

(dla typu/120)

ESDG

Dysza wlotowa

ASSG/F

Połączenie elastyczne

ASFV 

Przeciwkołnierz

FDGE/F 
Przejście dachowe

FDGE (for type/120)

SSGE/F 
Przejście tłumiące

SSGE (dla typu/120)

FDG/F 
Podstawa dachowa
FDG (dla typu/120)

DVV

SSG/F

ASG/F

VKG/F

ASSG/F

DVV

VKG/F

ASSG/F

FDG/F

DVV  1000D4-XM/F400

Uwaga: jeśli wentylator jest przeznaczony tylko do stosowania w pracy w nagłych (np. oddymianie) przypadkach, klapa zwrotna poniżej 
podstawy dachu może doprowadzić do kondensacji na nie izolowanej płycie podstawy wentylatora (niski poziom wymiany powietrza)
Dysza wlotowa dla poprawy warunków przepływu powietrza; nie ma możliwości stosowania jej wewnątrz podstawy tłumiącej.

* 

**

Akcesoria
Szczegółowe dane poniższych akcesoriów są dostępne w katalogu on-line.

*

Klasyfikacja (F400, F600) lub wysokotemp. (120°C) 

Typ wirnika (XS, XM, XL, XP)

Biegunowość (4, 6, 8, 4-6, 4-8, 6-8, 6-12, 8-12)

D = silnik 3-faz

Wielkość wirnika

Typ wentylatora

**
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