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WENTYLATO'R DACHOWY PRZECIWWYBUCHOWY
Z WYRZUTEM PIONOWYM DWR EX

ostona wylotu

modut wentylatora

- T ARA i
nx@d - @D o ﬁw j
B D1 -~
standard opcja
(wyciggowy) (nawiewny)

Uniwersalny montaz!!!

Uktad nawiewny uzyskuje sie przez
obrécenie modutu wentylatora

Zastosowanie:
Wentylatory przeciwwybuchowe spetniajace wymagania dyrektywy ATEX.
Wentylatory stuzace do przettaczania wybuchowych gazow i par.
-Klasa temperaturowa: od T1 do T3 na zaméwienie T4.
-Temperatura przetlaczanego czynnika do +40°C.
-Strefa wybuchowosci: Z1 (1) oraz Z2 (2).
-Kategoria wybuchowosci: II.

Wentylatory wykonujemy w dwoch wersjach:

Do strefy 1(2G): (€E@I112GcT3
Silnik trojfazowy przeciwwybuchowy nieprzystosowany do regulacji obrotow.

Dostrefy 2122 (3G/3D): Ce@®II3G T3 Ce@113D ¢ IIIB T120°C

Silnik tréjfazowy przeciwwybuchowy przystosowany do regulacji obrotow dedykowanym przemiennikiem czestotliwosci.
Konstrukcja:

Moduf wentylatora:

- DWR EX-315+DWR EX-560C - stal malowana

farba antystatyczna.

- DWR EX-560D+DWR EX-800 - stal

chromoniklowa. )

Wirnik: Wymiary

- DWR EX-315+DWR EX-560C - tworzywo 2A

[mm]

sztuczne antystatyczne .

- DWR EX-560D+DWR EX-800 - stal DWR EX-250 250 275 400 500 4x9,5
chromoniklowa. DWR EX-315 315 352 500 500 8x9,5
I;?p't]fa VIVJ;(Iotowa: stal mglowai)na ﬁroszkowo. DWR EX-350 355 392 560 530 8x9.5
N n rZeCl1
il elekiryczny przectwwybuchowy DWR EX-400 400 438 630 560 8x9,5
(tréjfazowy).
DWR EX-450 450 488 700 590 8x9,5
Na zamowienie wykonujemy wentylatory DWR EX-500 500 538 785 640 8x9,5
przeciwwybuchowe: DWR EX-560 560 600 880 710 12x9,5
- do strefy 1 do regulacji obrotow, DWR EX-630 630 670 990 810 12x9,5
- do przetlaczania pylow w strefach 21 lub 22 DWR EX-710 710 750 1115 880 1295
DWR EX-800 800 840 1260 990 16x9,5




V=
WENTYLATOR DACHOWY PRZECIWWYBUCHOWY
Z WYRZUTEM PIONOWYM DWR EX

Dane techniczne:
Wydajnosé . Moc llogé Prad " Prad " L o
MAX Sprez MAX silnika obrotéw Znamionowy’ Znamionowy Gtosnosé Masa S
3x400V 2G 3x400V 3G/3D %
Im3/hi [Pa] [KW]  [obr./min] [A] [A] [dB(A)] [kg] o
DWR EX-315/4 2000 95 0,25 1400 0,8 0,78 54 30
DWR EX-355/4 3150 115 0,25 1400 0,8 0,78 55 8 ]
DWR EX-400/4 4300 145 0,25 1400 0,8 0,78 57 35 —
DWR EX-450/4 5450 165 0,37 1400 1,3 1,1 59 44 g
DWR EX-500/4 6900 200 0,37 1400 1,3 1,1 61 47 o)
DWR EX-560A/4 8700 235 0,55 1400 1,6 1,55 62 69 -S
DWR EX-560C/4 10300 240 1,10 1400 2,7 2,7 67 74 ©
DWR EX-560D/4 12200 430 1,50 1400 3,7 85 68 79 o
DWR EX-630/4 14700 257 2,20 1400 5,2 4.7 72 105 — |
DWR EX-710/4 21600 370 3,00 1400 6,9 6,5 77 155 0\
DWR EX-800A/4 27000 560 4,00 1400 8,3 8,6 77 184 S
DWR EX-800B/4 29000 580 5,50 1400 11,1 11,6 79 192 g
7]
DWR EX-560D/6 6600 85 0,55 900 1,65 1,76 58 74 §
DWR EX-630/6 8820 110 0,75 900 2,1 2,1 62 96 g
DWR EX-710/6 11600 160 1,10 900 3 2,8 66 145 )
DWR EX-800/6 16100 190 1,50 900 4.1 3,95 68 172 w\
DWR EX-250/2 1900 110 0,25 2800 1 0,74 61 27 I
DWR EX-315/2A 3200 170 0,37 2800 1,15 1 69 33 o)
DWR EX-315/2B 3950 225 0,75 2800 1,7 1,8 72 35 S
DWR EX-355/2A 5000 240 0,55 2800 1,4 1,4 74 33 %
DWR EX-355/2B 5500 280 1,1 2800 2,45 2,5 76 36 c
DWR EX-400/2A 6800 290 1,5 2800 ) 3,1 79 40 Q
DWR EX-400/2B 8400 370 2,2 2800 4,6 4,55 81 41
\
DWR EX-450/2A 10600 500 2,2 2800 4,6 4,55 83 46 o
DWR EX-500/2A 13600 575 3,0 2800 6 6,1 85 52 £
(o]
*Pomiar w odlegtosci 4 m. na wylocie  ** Warto$ci orientacyjne mogg ulec zmianie w zaleznosci od zastosowanego silnika. o
Prady znamionowe silnikow umieszczone s3 na tabliczkach znamionowych i w DTR -8
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TYLATOR DACHOWY PRZECIWWYBUCHOWY
Z WYRZUTEM PIONOWYM DWR EX
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WENTYLATOR DACHOWY PRZECIWWYBUCHOWY
Z WYRZUTEM PIONOWYM DWR EX
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