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Opis

Dla potrzeb wentylacji w budynkach 
mieszkalnych jednorodzinnych pro-
ponujemy nasadę wentylacyjną, której 
zadaniem jest zapewnienie właściwych 
wartości ciągu grawitacyjnego w 
kanałach wentylacyjnych budynków. 
Nasada ta montowana na zwieńczeniu 
komina wentylacyjnego może być do-
pasowana do wszystkich rodzajów 
kanałów wentylacyjnych zarówno trady-
cyjnych budowanych z cegły jak również 
przeróżnych pustaków wentylacyjnych, 
kanałów z PCV, przewodów spiro lub 
blachy ocynkowanej czy stalowej 
nierdzewnej.

Wentylator pracuje jako nasada grawita-
cyjna w momentach gdy warunki atmos-
feryczne na to pozwalają. Konieczna do 
tego jest właściwa różnica temperatur 
oraz zewnętrzny ruch powietrza (wiatr). 
W takich przypadkach podciśnienie 
wywołane w kanale wentylacyjnym, 
niejednokrotnie wystarcza na uzyskanie 
właściwego poziomu strumienia powie-
trza wentylacyjnego usuwanego z
kuchni, łazienek czy pomieszczeń WC. 
W przypadku gdy warunki atmosfery-
czne na to nie pozwalają lub istnieje 
konieczność zwiększenia ciągu wentyla-
cyjnego. Użytkownik takich pomieszczeń 
może włączyć mechaniczną pracę 
wentylatora na pierwszym biegu (obroty 
1000 1/min) lub w przypadku ekstremal-
nym drugim biegu (obroty 1400 1/min).

Maksymalna ilość powietrza jaką  wenty-
lator jest w stanie wyciągnąć z pomie-
szczenia wynosi dla pracy mechanicznej 
odpowiednio 120 m3/h w przypadku 
pierwszego biegu, oraz 180 m3/h dla 
drugiego biegu obrotów roboczych 
silnika. Wydajności te są większe 
lub równe typowym wentylatorom 
łazienkowym montowanym w ścianie 
wewnątrz pomieszczenia. Zaletą ich jest 
jednak to, że uciążliwość akustyczna ich 
pracy występuje poza pomieszczeniem 
użytkowanym. Poziom ciśnienia akusty-
cznego jest niski i wynosi odpowiednio 
33 dBA oraz 41 dBA i nie powoduje 
uciążliwości na zewnątrz pomieszczenia 
wentylowanego.

Innowacyjną rzeczą jest fakt zamon-
towania w wentylatorze silnika prądu 
stałego, którego praca polega na tym, 
że zasilany jest z gniazdka 230 V jedno-
fazowego, takiego jak eksploatujemy 
w naszych mieszkaniach. Wewnątrz 
jednak silnika następuje zamiana prądu 
przemiennego na prąd stały. Pozwala to 
uzyskać bardzo niski poziom mocy zain-
stalowanej odpowiednio 9.5 W / 6.2 W.
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Remontujesz łazienkę?

Nowoczesne, plastikowe okna oraz
niewydajna wentylacja grawitacyjna 
często sprawiają, że w twojej łazience lub 
toalecie gromadzi się zbyt duża ilość pary 
wodnej, co z kolei sprzyja powstawaniu 
pleśni i grzybów. Dzięki nasadzie FENKO 
uzyskasz optymalny poziom wilgotności 
w pomieszczeniu bez uciążliwego hałasu 
silnika i przy zachowaniu najniższych 
kosztów eksploatacji.

Jesteś projektantem?

Jako profesjonalista zdajesz sobie sprawę 
z niebezpieczeństw, jakie niesie ze sobą 
nagromadzenie się pary wodnej w 
pomieszczeniach projektowanych przez 
ciebie budynków. Szukając najefekty-
wniejszych, a zarazem najekonomiczniej-      
szych rozwiązań wentylacyjnych, zwróć 
szczególną uwagę na hybrydową nasadę 
wywiewną FENKO.

Prowadzisz dom wczasowy?

Komfort twoich gości jest dla cie-
bie sprawą priorytetową - to pewne. 
Podnieś zatem rangę swojego ośrodka, 
wyposażając łazienki, toalety i inne 
pomieszczenia, w których występuje 
duża wilgotność powietrza, w estetyczne 
i łatwe w obsłudze sterowniki HiGSTER.
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Charakterystyka przepływowa wentylatora
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Sterowanie

Do sterowania nasadą FENKO proponujemy higrostat HiGSTER

Sterownik HiGSTER jest higrostatem kontrolującym pracę wentylatora dachowego 
typu FENKO. Jego działanie polega na ciągłym pomiarze wilgotności względnej 
panującej w pomieszczeniu i – w razie potrzeby – załączeniu wentylatora. Dodatkową 
funkcją sterownika jest uruchamianie szybkiego biegu wentylatora w przypadku 
załączenia światła w pomieszczeniu. HiGSTER może także współpracować z in-
nymi wentylatorami jako progowy regulator wilgotności lub czujnik światła w ich 
układach sterowania. Sterownik przeznaczony jest głównie do pomieszczeń o wysokiej 
wilgotności powietrza (np. łazienka, kuchnia, basen itp.).

Napięcie zasilające: 
Napięcie wyjściowe:
Maksymalna moc przełączeniowa: 
Zabezpieczenie wentylatora: 
Zabezpieczenie układu sterowania: 
Mocowanie: 
Stopień ochrony: 
Maks. przekrój żył przyłączeniowych:
Wymiary zewnętrzne:

1 x 230VAC 50-60 Hz
230VAC 50-60 Hz
120 VA
termistor PTC
termistor PTC
naścienne
IP50
1,0 mm2
80 x 120 x 27 mm

Parametry techniczne:

czujnik światła

włącz/wyłącz

kontrolka

nastawa progu

1

2

3

4
1         2         3         4 
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1 x 230VAC 50-60 Hz
230VAC 50-60 Hz
120 VA
termistor PTC
termistor PTC
naścienne
IP50
1,0 mm2
80 x 120 x 27 mm
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Fenko



Schiedel



Wymiary

37
5 

m
m
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0 

m
m

180 mm

180 mm

135 mm

135 mm

TYP SP

TYP SV

12



375 m
mTYP SH

180 mm135 mm

Powyżej przedstawiono wersje przeznaczone do montażu na pustakach kominowych 
typu Schiedel. Nasady hybrydowe FENKO Schiedel wystepują w  trzech odmianach: 
TYP SV, TYP SP oraz TYP SH. Dzięki temu, zależnie od potrzeb, można łączyć nasady 
w szeregi w wielu konfiguracjach. Jest to możliwe dzieki specjalnie wyprofilowanych 
korpusach umożliwiających montaż szeregowy pomimo ograniczonego miejsca wyni-
kającego z konstrukcji pustakow Schiedel.
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Przykłady
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Montaż

osadź przejściówkę w kanale 
pustaka typu Schiedel

1

osadź nasadę na przejściówce 
i nawierć otwory wiertłem 

fi 8mm

2
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załóż kapturki mocujące 
w miejsce otworów

3

podłącz przewody zasilające 
do puszki elektrycznej

4
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Fenko
Braas





Wymiary

35
5 

m
m

 170 mmo  150 mmo

 160 mmo

22
0 

m
m

TYP C oraz redukcja Brass TYP FB

 190 mm

19
0 

m
m

 290 mm

Posiadamy w ofercie także modele nasad hybrydowych Fenko przenaczonych do 
montażu na końcówkach kominowych o przekroju kwadratowym. W zależności od 
rozwiązania konstrukcyjnego zwięczania komina dostępny jest TYP PWK lub TYP PWP.
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TYP PWK TYP PWP
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Braas - wszechstronne zastosowanie!

Wentylator Fenko TYP C można zamontować na 
zakończeniu przewodu wentylacyjnego o przekroju 
okrąglym dowolnego typu o średnicy zewnętrzej 
o160mm.

Dachówka typu Brass to popularny system wykończenia 
dachów, dlatego przygotowano sposób mocowania nasady 
wentylacyjnej z zakończeniem kominowym typu Braas stosując 
redukcję TYP FB.
Na stronie nr 23 przedstawiono montaż zespołu wywiewnego.



Montaż

obetnij komin poniżej fabrycznych 
żeberek

2
zdejmij osłonę końcówki komi-

nowej Braas

1
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osadź nasadę Fenko na redukcję, 
wykonaj otwory o 8mm i załóż 

kapturki

4
osadź redukcję na obcietym 

kanale, wykonaj otwory o 8mm 
oraz załóż kapturki

3
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Fenko
PCV





Nasada hybrydowa Fenko, wykonana w wariancie montażowym na rurę PCV.

Pokrywa na nietypowy cokół dachowy uz-
brojona króćcami montażowymi dla wywi-
etrznika dachowego typ Fenko-160/PCV oraz 
przyłączem wentylacyjnym dla kanału typ 
Spiro 125 mm

Fenko na cokole 
wentylacyjnym,

montaż za pomocą 
podstawy wyko-

nanej z laminatu.
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                Etapy montażowe
wentylatora Fenko na
typową rurę PCV-160

                Etapy 
montażowe
wentylatora Fenko 
na cokół
wentylacyjny



Certyfikaty
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Kolory

Standardowymi kolorami dostępnymi od ręki są ral 7035 oraz ral 8023 Pozostałe kolory 
z palety są dostępne na zamówienie. Czas oczekiwania wynosi 14 dni.
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