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GDS sà przeznaczone do nawiewu lub wyciàgu powietrza w instalacjach wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych.

ZASTOSOWANIE

Kratki pod∏ogowe stosuje si´ na basenach i innych obiektach u˝ytecznoÊci publicznej. Kratki mogà byç stosowane
wewnàtrz i na zewnàtrz obiektów budowlanych.

GDS sà wyposa˝one w nieruchome kierownice o wymiarze 8x18 mm, zainstalowane na okràg∏ych poprzeczkach. Kratka
mo˝e mieç  poprzeczny lub wzd∏u˝ny uk∏ad kierownic. Dodatkowo mo˝e byç wyposa˝ona w ramk´ fasadowà. GDS sà
wykonane z aluminium anodyzowanego na kolor naturalny. Malowanie kratek na dowolny kolor RAL jest mo˝liwe jako
opcja. 

Kratki, opcjonalnie z ramkà fasadowà, mogà byç montowane poprzez osadzenie na powierzchni otworu monta˝owego
lub poprzez wmurowanie.  

- ramka fasadowa RMA
- ramka fasadowa RMB

Dystrybucja: CIAT Sp. z o.o. – ul. Prosta 2a, ¸ozienica – 72-100 Goleniów – Polska

tel.: +48 (91) 432 35 00 – fax: +48 (91) 432 35 36 – e-mail: info@gryfit.pl – www.gryfit.pl – infoGRYFIT: 0800 800 998

- Indywidualne wymiary
- Zmienny rozstaw 

kierownic
- Wykonanie z aluminium 

anodyzowanego
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WYMIARY – KRATKA GDS BEZ RAMKI FASADOWEJ

OBLICZANIE POWIERZCHNI CZYNNEJ OTWÓR MONTA˚OWY

STRATY CIÂNIENIA
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od 84 do 374

Hge = H + 12,4Lge = L + 12,4

H – 28L – 28

Lge = L + 12,4

L – 22

od 70 do 350

Hge = H + 12,4

H – 22

Wzmocnienie

X min = 16 mm
X max = 50 mm
L min = 48 mm
L max = 700  mm
H min = 110 mm
H max = 2000 mm

L min = 110 mm
L max = 2000  mm
H min = 110 mm
H max = 400 mm

L min = 110 mm
L max = 700  mm
H min = 401 mm
H max = 2000 mm

L kratki = iloÊç kierownic x X [mm]

X

L  kratki
H kratki

od 70 do 374X/2

L

H

L

H

Dystrybucja: CIAT Sp. z o.o. – ul. Prosta 2a, ¸ozienica – 72-100 Goleniów – Polska

tel.: +48 (91) 432 35 00 – fax: +48 (91) 432 35 36 – e-mail: info@gryfit.pl – www.gryfit.pl – infoGRYFIT: 0800 800 998

Typ kratki

Wymiar kratki Wykoƒczenie:
- Alu. anod. – aluminium
anodyzowane na kolor
naturalny

- Alu. RAL XXXX – alu
minium malowane na 
wybrany kolor RAL

Ramka fasadowa:
- RMA
- RMB

Przyk∏ad zamówienia:

GDS

WYMIARY – KRATKA GDS Z RAMKÑ FASADOWÑ RMA

WYMIARY – KRATKA GDS Z RAMKÑ FASADOWÑ RMB

S = H x [L – (IloÊç kierownic x 0,008) - 0,038] - 0,038 x L [m2]

Pr´dkoÊç efektywna Vk 2 m/s 3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s

Straty ciÊnienia P 3 Pa 7 Pa 12 Pa 20 Pa 27 Pa 40 Pa 15

20

L + 14 x H + 14

LxH=300x500 Alu. anod. RMA+


