WENTYLATORY OSIOWE DACHOWE
HAMER-80
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Zastosowanie

Wentylator osiowy dachowy ma szerokie zastosowanie w obiektach inwentarskich, w halach produkcyjnych, magazynach i innych
pomieszczeniach, w ktorych wymagana jest duza ilo$§¢ wymian powietrza. Wentylatory przystosowane do pracy w temperaturze od -25°C do
+55°C. Inne zakresy temperatur dost¢gpne na zamdwienie.

Konstrukcja

Obudowa wentylatora oraz wirnik wykonane z blachy stalowej zabezpieczona antykorozyjnie przez malowanie proszkowe lub cynkowanie
ogniowe. Silnik w wykonaniu o stopniu zabezpieczenia IP55.

Dane techniczne:

Wydajnos¢ ; 56 ien
ydaj Sprez MAX. Mc).c Ilos? Prqd Napiecie Stopien Max. Temp. Czynnika
Typ MAX A pc silnika obrotow Znamionowy ochrony
[m%n] [Pa] [kw] [obr./min] [A] V] [°C]
HAMER-80 28900 360 4,00 1440 8,1 400 IP55 55
Charakterystyka aerodynamiczna HAMER-80
Apc
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WENTYLATORY OSIOWE DACHOWE
HAMER-100
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Zastosowanie

Wentylator osiowy dachowy ma szerokie zastosowanie w obiektach inwentarskich, w halach produkcyjnych, magazynach i innych
pomieszczeniach, w ktorych wymagana jest duza ilo§¢ wymian powietrza. Wentylatory przystosowane do pracy w temperaturze od -25°C do
+55°C. Inne zakresy temperatur dostgpne na zamowienie.

Konstrukcja

Obudowa wentylatora oraz wirnik wykonane z blachy stalowej zabezpieczona antykorozyjnie przez malowanie proszkowe lub cynkowanie
ogniowe. Silnik w wykonaniu o stopniu zabezpieczenia IP55.

Dane techniczne:

L Sprez MAX. Lo x ) . . L, Max. temp.
Ty Wydajno$¢ MAX APc Moc silnika llo$¢ obrotow Prad znamionowy Napigcie Stopien ochrony czynnika Masa
[m°/h] [Pa] [kW] [obr./min] [A] [V] [*C] [kg]
HAMER-100 3820 410 75 1440 14,4 400 IP55 55 170
Charakterystyka aerodynamiczna HAMER-100
ApC
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