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ZASTOSOWANIE

Wentylatory strumieniowe przeznaczone do wywotywania ruchu powietrza
w podziemnych parkingach. Maksymalna temperatura otoczenia przy pracy
ciggtej wynosi 40°C. Przeznaczone réwniez do pracy w trybie zagrozenia poza-
rem. Wentylatory IFHT posiadajg certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 12101-3,
klasa F400°C/2h i klasa F300°C/2h.

KONSTRUKCJA

Obudowa i wirnilk wentylatora IFHT wykonana jest z blachy stalowej ocynko-
wanej. Wirniki wywazane dynamicznie wg normy IS0 1940-1.

Wentylator dostarczany z dwoma uchwytami montazowymi. W komplecie
ostona wlotu i skrzynka elektryczna na zewnatrz obudowy. Wentylator IFHT
wystepuje w trzech wersjach o roznym ciggu 50, 75 i 100N, Kompletny wenty-
lator zostat przetestowany i zatwierdzony zgodnie z normg EN12101-3.

Na zamowienie wentylatory mogg by¢ dostarczone w dowolnym kolorze
palety RAL.

SILNIK ELEKTRYCZNY

Silnik trojfazowy 400V/50Hz o klasie izolacji H i stopniu ochrony IP55,
Silnik dwubiegowy 4/8-biegunowe.

Schemat podtgczenia elektrycznego rys. 6 str. 662.

Siatka ochronna montowana Niski profil, mozliwo$¢ montazu
na wlocie. w niskich parkingach.

Zewnetrzna skrzynka podtgczeniowa.  Na zyczenie mozliwosc zainstalowa-
nia na obudowie roztgcznika
serwisowega.
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DANE TECHNICZNE

predkos¢ moc znam. | prgd znam. | prad starto- i wydajnos¢ moc cisnienie
obrotowa S1IIG] silnika wy silnika max ukustycznu ukustyczne*
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IFHT/4/8-50N-C 1420/710 1,1/0,18 3/11 15/4,5 50/13 5800/2880 93/76 75/59
IFHT/4/8-75N-C 1420/710 2,3/0,37 5,4/19 30/7,5 75/19 8100/4050 94/78 77/61 120
IFHT/4/8-100N-C 1420/710 2,3/0,37 5,4/1,9 30/7,5 95/24 8900/4450 95/80 78/63 120

* Pomiar wykonany w odlegtosci 3m od swobodnie dmuchajgcego wentylatora.

WYMIARY [mm]

N otworéw 14 mm

IFHT 50 1232 1298
IFHT 75 800 250 1000 337 1044 1080 1600 1666 4
IFHT 100 800 250 1000 337 1044 1090 1600 1666 4

CHARAKTERYSTYKA AKUSTYCZNA

50 61 79 84 87 87 85 80 73 S 50 46 64 69 72 72 70 65 58 76
75 63 83 85 87 89 85 80 73 94 75 48 68 70 72 74 70 65 58 78
100 65 83 87 90 91 87 81 74 95 100 50 68 72 75 76 72 66 B9 80
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