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mcr PROLIGHT świetliki stałe, wyłazy dachowe, klapy wentylacyjne

świetliki stałe, wyłazy dachowe, klapy wentylacyjne2.

Parametry

Świetliki stałe                                    Wyłazy dachowe                                            Klapy wentylacyjne                   

Typ C, E, NG-A, R Typ C, E, NG-A Typ C, E, NG-A

K
la

sy
fi

ka
cj

a 

Deklaracja Zgodności CE 
(zgodnie z normą PN-EN 1873-2009) 

• Reakcja na ogień dostępnych wypełnień:
   - BROOF(t1) 
   - B-s1-d0 
   - B-s2-d0 
   - E / NPD,
• Reakcja na ogień najsłabszczego elementu:
   - E / NPD
• Odporność na oddziaływanie ognia zewnętrznego:
   - BROOF(t1) 
   - FROOF  ,
• Odporność na uderzenie świetlików i poliwęglanem komorowym:
   - SB1200
• Współczynnik przenikania ciepła dla całego urządzenia 1,2 W/m2K ≤ U ≤ 3,8 W/m2K (*), w zależności od: 
   - rodzaju wypełnienia (rozdział nr 4, str. 69)
   - typu urządzenia
   - wymiaru urządzenia 
   - grubości ocieplenia 
   podstawy i jej wysokości 
• Bezpośrednia izolacyjność akustyczna:

   - Rw = 18÷22 dB dla poliwęglanów komorowych

   - Rw = 20 dB dla kopuł dwuwarstwowych

   - Rw = 22 dB dla kopuł trójwarstwowych

St
er

o
w

an
ie

pneumatyczne
(wentylacja) - - •
elektryczne ~230V
(wentylacja) - - •
mechaniczne
(sprężyny gazowe) - • -

W
yp

eł
n

ie
n

ie

płyta z poliwęglanu komorowego • • •
kopuła akrylowa**** • • •
kopuła z poliwęglanu litego**** • • •
płyta warstwowa ALU** - • •
klasyfikacja BROOF(t1)*** • • •
płyta z poliwęglanu komorowego  
i płyta kopertowa - • •
płyta z poliwęglanu komorowego  
i 1- lub 2- warstwowa kopuła akrylowa 
lub z poliwęglanu litego****

• • •

Grupa urządzeń, w skład których wchodzą świetliki stałe, wyłazy dachowe oraz klapy wentylacyjne mcr PROLIGHT są uzupełnieniem oferty 
oddymiania grawitacyjnego firmy „Mercor”. W zależności od wyboru urządzenia, mogą one pełnić funkcję doświetlenia, wentylacji lub 
wyjścia na dach. 

      (*)  Współczynnik przenikania ciepła U (transmitacja ciepła) dostępny na życzenie klienta

    (**)  Płyta warstwowa ALU (aluminium-izolacja termiczna-aluminium)

  (***)  Wypełnienie Broof(t1) (poliwęglan komorowy o grubości ≥ 10 mm oraz płyta poliestrowa)

(****)  Wybrane wymiary
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mcr PROLIGHT

opis techniczny standardu

budowa świetlika stałego 

opcje wykonania

Rys. 23 – Budowa świetlika stałego stałego mcr PROLIGHT E

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

rama dociskowa

pasek do mocowania obróbki

kołnierz podstawy

podstawa prosta  
z izolacją termiczną

wypełnienie skrzydła

trawers skrzydła

• świetliki stałe zgodne z normą PN-EN 1873+A1:2016-03,
• świetliki stałe typu C (kwadratowe), E (prostokątne) przeznaczone do dachów płaskich i nachylonych, pokrytych papą lub folią PVC,
• zakres wymiarowy świetlików stałych:
   - świetliki stałe typu C (kwadratowe): 80x80 cm ÷ 200x200 cm
   - świetliki stałe typu E (prostokątne): 100x120 cm ÷ 200x300 cm
• podstawa prosta o wysokości 300 mm lub 500 mm z blachy ocynkowanej o grubości 1,25 mm,
• dolna część podstawy wyposażona w obwodowy kołnierz o szerokości 100 mm, za pomocą którego podstawa jest montowana 
   do konstrukcji dachu,
• górna część podstawy o kształcie zapewniającym odprowadzenie wody,
• izolacja termiczna podstawy z twardej wełny mineralnej o grubości 20 mm, współczynnik przenikania ciepła U=1,41 W/m2K,
• pasek obwodowy w górnej części podstawy, wykonany z blachy stalowej ocynkowanej, służący do mocowania obróbki dachowej,
• wypełnienie skrzydła: płyta z poliwęglanu komorowego, kopuła akrylowa, kopuła z poliwęglanu litego, płyta z poliwęglanu
   komorowego i 1- lub 2-warstwowa kopuła akrylowa lub z poliwęglanu litego, i wypełnienie z klasyfikacją BROOF (t1) (szczegółowe 
   informacje w rozdziale 4).

• malowanie elementów świetlika na dowolny kolor z palety RAL,
• izolacja termiczna podstawy – pozostałe warianty:

 - wełna mineralna o grubości 40 mm, współczynnik przenikania ciepła U=0,8 W/m2K
 - płyta PIR o grubości 30 mm, współczynnik przenikania ciepła U=0,68 W/m2K,

• niestandardowa wysokość podstawy 150 mm ÷ 750 mm,
• zmiana grubości blachy podstawy,
• zastosowanie zabezpieczających elementów dodatkowych w postaci kraty utrudniającej włamanie lub siatki zabezpieczającej,
• wykonanie świetlika w wersji odporność na uderzenie ciałem miękkim o energii 1200 J (SB1200),
• w przypadku pokrycia dachu membraną możliwość zastosowania paska z blachy powlekanej PVC dla łatwiejszego montażu,
• możliwość zastosowania wypełnienia w postaci pryzmatycznej kopuły Sunoptics (szczegóły i zakres wymiarowy świetlików 
   w rozdziale 4 na stronie 77).

świetliki stałe

świetliki stałe z podstawą prostą - typ C, E2.1.
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mcr PROLIGHT

rysunki techniczne

A, B – wymiar nominalny [mm] świetlika stałego
A’, B’ – całkowity wymiar skrzydła świetlika stałego A’=A+135 mm, B’=B+135 mm
H – wysokość podstawy świetlika stałego [mm]

Rys. 25 – Widok z góry świetlika stałego mcr PROLIGHT C lub E, wymiary w [mm]

2.1.4.

Rys. 24 – Przekrój B-B przez świetlik stały mcr PROLIGHT C lub E, wymiary w [mm]
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mcr PROLIGHT

TyP  
ŚWiETliKA

WymiAR NOmiNAlNy* ORiENTACyjNA mASA**

A x B [mm] [kg]

C 80 800 x 800 49

C 90 900 x 900 55

C 100 1000 x 1000 61

C 110 1100 x 1100 67

C 115 1150 x 1150 70

C 120 1200 x 1200 73

C 125 1250 x 1250 76

C 130 1300 x 1300 79

C 135 1350 x 1350 82

C 140 1400 x 1400 85

C 150 1500 x 1500 97

C 155 1550 x 1550 100

C 160 1600 x 1600 104

C 170 1700 x 1700 110

C 180 1800 x 1800 117

C 190 1900 x 1900 124

C 195 1950 x 1950 127

C 200 2000 x 2000 131

E 100/120 1000 x 1200 67

E 100/130 1000 x 1300 70

E 100/140 1000 x 1400 73

E 100/150 1000 x 1500 80

E 100/160 1000 x 1600 83

E 100/180 1000 x 1800 89

E 100/190 1000 x 1900 92

E 100/200 1000 x 2000 95

E 100/210 1000 x 2100 98

E 100/220 1000 x 2200 101

E 100/230 1000 x 2300 104

E 100/240 1000 x 2400 107

E 100/250 1000 x 2500 110

E 110/200 1100 x 2000 99

E 115/200 1150 x 2000 101

E 120/140 1200 x 1400 79

E 120/150 1200 x 1500 87

E 120/170 1200 x 1700 93

E 140/150 1400 x 1500 94

E 140/180 1400 x 1800 103

E 140/200 1400 x 2000 141

E 140/250 1400 x 2500 125

E 150/160 1500 x 1600 100

E 150/180 1500 x 1800 106

E 150/200 1500 x 2000 113

E 150/210 1500 x 2100 116

E 150/240 1500 x 2400 126

E 150/250 1500 x 2500 129

dane techniczne2.1.5.

świetliki stałe
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mcr PROLIGHT

TyP  
ŚWiETliKA

WymiAR NOmiNAlNy* ORiENTACyjNA mASA**

A x B [mm] [kg]

E 160/180 1600 x 1800 110

E 160/190 1600 x 1900 113

E 160/200 1600 x 2000 117

E 160/220 1600 x 2200 123

E 160/230 1600 x 2300 126

E 160/240 1600 x 2400 129

E 180/200 1800 x 2000 124

E 180/220 1800 x 2200 130

E 180/240 1800 x 2400 137

E 180/250 1800 x 2500 140

E 190/200 1900 x 2000 128

  (*) Możliwe jest wykonanie wymiarów pośrednich świetlików stałych między wartościami podanymi w tabeli. 
(**) Orientacyjna masa podana dla świetlika stałego o wysokości podstawy 500 mm, wykonanie standardowe z wypełnieniem w postaci płyty z poliwęglanu  
       komorowego o grubości 16 mm.

dane techniczne2.1.5.

świetliki stałe
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mcr PROLIGHT

opis techniczny standardu

budowa świetlika stałego

opcje wykonania2.2.3.

Rys. 26 – Budowa świetlika stałego mcr  PROLIGHT NG-A

2.2.1.

2.2.2.

wypełnienie skrzydła

podstawa skośna z izolacją termiczną

kołnierz podstawy

pasek do mocowania obróbki

ramka dociskowa
trawers skrzydła

• świetliki stałe zgodne z normą PN-EN 1873+A1:2016-03,
• świetliki stałe typu NG-A (kwadratowe i prostokątne) przeznaczone do dachów płaskich i nachylonych, pokrytych papą lub folią PVC,
• zakres wymiarowy świetlików stałych 100x100 cm ÷ 200x200 cm
• podstawa skośna o wysokości 300 mm lub 500 mm z blachy ocynkowanej o grubości 1,25 mm,
• dolna część podstawy wyposażona w obwodowy kołnierz o szerokości 100 mm, za pomocą którego podstawa jest montowana 
   do konstrukcji dachu,
• górna część podstawy o kształcie zapewniającym odprowadzenie wody,
• izolacja termiczna podstawy z twardej wełny mineralnej o grubości 20 mm, współczynnik przenikania ciepła U=1,41 W/m2K,
• pasek obwodowy w górnej części podstawy, wykonany z blachy stalowej ocynkowanej, służący do mocowania obróbki dachowej,
• wypełnienie skrzydła: płyta z poliwęglanu komorowego, kopuła akrylowa, kopuła z poliwęglanu litego, płyta z poliwęglanu
   komorowego i 1- lub 2-warstwowa kopuła akrylowa lub z poliwęglanu litego, i wypełnienie z klasyfikacją BROOF (t1) (szczegółowe 
   informacje w rozdziale 4).

• malowanie elementów świetlika na dowolny kolor z palety RAL,
• izolacja termiczna podstawy – pozostałe warianty:

 - wełna mineralna o grubości 40 mm, współczynnik przenikania ciepła U=0,8 W/m2K
 - płyta PIR o grubości 30 mm, współczynnik przenikania ciepła U=0,68 W/m2K,

• niestandardowa wysokość podstawy 150 mm ÷ 750 mm,
• zmiana grubości blachy podstawy,
• zastosowanie zabezpieczających elementów dodatkowych w postaci kraty utrudniającej włamanie lub siatki zabezpieczającej,
• wykonanie świetlika w wersji odporność na uderzenie ciałem miękkim o energii 1200 J (SB1200),
• w przypadku pokrycia dachu membraną możliwość zastosowania paska z blachy powlekanej PVC dla łatwiejszego montażu,
• możliwość zastosowania wypełnienia w postaci pryzmatycznej kopuły Sunoptics (szczegóły i zakres wymiarowy świetlików 
   w rozdziale 4 na stronie 77).

świetliki stałe

świetliki stałe z podstawą skośną - typ NG-A2.2.
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mcr PROLIGHT

rysunki techniczne

A, B – wymiar nominalny [mm] świetlika stałego
A’, B’ – całkowity wymiar skrzydła świetlika stałego A’=A+135 mm, B’=B+135 mm
A”, B” – wymiar w świetle górnego otworu świetlika stałego [mm], “=A-100 mm, B“=B-100 mm
H – wysokość podstawy świetlika stałego [mm]

Rys. 28 – Widok z góry świetlika stałego mcr PROLIGHT NG-A, wymiary w [mm]

Rys. 27 – Przekrój B-B przez świetlik stały mcr PROLIGHT NG-A, wymiary w [mm].

2.2.4.
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świetliki stałe
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mcr PROLIGHT

dane techniczne 2.2.5.

TyP 
ŚWiETliKA

WymiAR NOmiNAlNy* ORiENTACyjNA mASA**

A x B [mm] [kg]

NG-A 100/100 1000 x 1000 63

NG-A 100/110 1000 x 1100 66

NG-A 100/120 1000 x 1200 69

NG-A 100/130 1000 x 1300 72

NG-A 100/140 1000 x 1400 75

NG-A 100/150 1000 x 1500 81

NG-A 100/160 1000 x 1600 85

NG-A 100/170 1000 x 1700 88

NG-A 100/180 1000 x 1800 91

NG-A 100/190 1000 x 1900 95

NG-A 100/200 1000 x 2000 98

NG-A 100/210 1000 x 2100 101

NG-A 100/220 1000 x 2200 104

NG-A 100/230 1000 x 2300 107

NG-A 100/240 1000 x 2400 110

NG-A 100/250 1000 x 2500 114

NG-A 120/120 1200 x 1200 76

NG-A 120/130 1200 x 1300 79

NG-A 120/140 1200 x 1400 82

NG-A 120/150 1200 x 1500 89

NG-A 120/170 1200 x 1700 95

NG-A 120/180 1200 x 1800 99

NG-A 120/190 1200 x 1900 102

NG-A 120/200 1200 x 2000 105

NG-A 120/210 1200 x 2100 109

NG-A 120/220 1200 x 2200 112

NG-A 120/230 1200 x 2300 115

NG-A 120/240 1200 x 2400 118

NG-A 120/250 1200 x 2500 122

NG-A 125/125 1250 x 1250 79

NG-A 130/130 1300 x 1300 82

NG-A 130/140 1300 x 1400 85

NG-A 130/150 1300 x 1500 93

NG-A 130/160 1300 x 1600 96

NG-A 130/170 1300 x 1700 99

NG-A 130/180 1300 x 1800 103

NG-A 130/190 1300 x 1900 106

NG-A 130/200 1300 x 2000 109

NG-A 130/210 1300 x 2100 113

NG-A 130/220 1300 x 2200 116

NG-A 130/230 1300 x 2300 119

NG-A 130/240 1300 x 2400 123

NG-A 130/250 1300 x 2500 126

NG-A 140/140 1400 x 1400 89

NG-A 140/150 1400 x 1500 96

NG-A 140/160 1400 x 1600 100

NG-A 140/170 1400 x 1700 103

NG-A 140/180 1400 x 1800 107

NG-A 140/190 1400 x 1900 110

NG-A 140/200 1400 x 2000 113

świetliki stałe
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mcr PROLIGHT

dane techniczne 2.2.5.

TyP 
ŚWiETliKA

WymiAR NOmiNAlNy* ORiENTACyjNA mASA**

A x B [mm] [kg]

NG-A 140/210 1400 x 2100 117

NG-A 140/220 1400 x 2200 120

NG-A 140/230 1400 x 2300 123

NG-A 140/240 1400 x 2400 127

NG-A 140/250 1400 x 2500 130

NG-A 150/150 1500 x 1500 100

NG-A 150/160 1500 x 1600 104

NG-A 150/170 1500 x 1700 107

NG-A 150/180 1500 x 1800 110

NG-A 150/190 1500 x 1900 114

NG-A 150/200 1500 x 2000 117

NG-A 150/210 1500 x 2100 121

NG-A 150/220 1500 x 2200 124

NG-A 150/230 1500 x 2300 128

NG-A 150/240 1500 x 2400 131

NG-A 150/250 1500 x 2500 134

NG-A 160/160 1600 x 1600 108

NG-A 160/170 1600 x 1700 111

NG-A 160/180 1600 x 1800 114

NG-A 160/190 1600 x 1900 118

NG-A 160/200 1600 x 2000 121

NG-A 160/210 1600 x 2100 125

NG-A 160/220 1600 x 2200 128

NG-A 160/230 1600 x 2300 131

NG-A 160/240 1600 x 2400 134

NG-A 160/250 1600 x 2500 138

NG-A 170/170 1700 x 1700 115

NG-A 170/180 1700 x 1800 118

NG-A 170/190 1700 x 1900 122

NG-A 170/200 1700 x 2000 125

NG-A 170/210 1700 x 2100 129

NG-A 170/220 1700 x 2200 132

NG-A 170/230 1700 x 2300 135

NG-A 170/240 1700 x 2400 139

NG-A 170/250 1700 x 2500 142

NG-A 180/180 1800 x 1800 122

NG-A 180/190 1800 x 1900 126

NG-A 180/200 1800 x 2000 129

NG-A 180/210 1800 x 2100 133

NG-A 180/220 1800 x 2200 136

NG-A 180/230 1800 x 2300 140

NG-A 180/240 1800 x 2400 143

NG-A 180/250 1800 x 2500 146

NG-A 180/260 1800 x 2600 150

NG-A 180/270 1800 x 2700 153

NG-A 180/280 1800 x 2800 156

NG-A 180/290 1800 x 2900 159

NG-A 180/300 1800 x 3000 163

NG-A 190/190 1900 x 1900 130

NG-A 190/200 1900 x 2000 133

świetliki stałe
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mcr PROLIGHT

dane techniczne

TyP 
ŚWiETliKA

WymiAR NOmiNAlNy* ORiENTACyjNA mASA**

A x B [mm] [kg]

NG-A 190/210 1900 x 2100 137

NG-A 190/220 1900 x 2200 140

NG-A 190/230 1900 x 2300 144

NG-A 190/240 1900 x 2400 147

NG-A 190/250 1900 x 2500 150

NG-A 190/260 1900 x 2600 154

NG-A 190/270 1900 x 2700 157

NG-A 190/280 1900 x 2800 161

NG-A 190/290 1900 x 2900 164

NG-A 190/300 1900 x 3000 167

NG-A 200/200 2000 x 2000 137

NG-A 200/210 2000 x 2100 141

NG-A 200/220 2000 x 2200 144

NG-A 200/230 2000 x 2300 148

NG-A 200/240 2000 x 2400 151

NG-A 200/250 2000 x 2500 155

NG-A 200/260 2000 x 2600 158

NG-A 200/270 2000 x 2700 161

NG-A 200/280 2000 x 2800 165

NG-A 200/290 2000 x 2900 168

NG-A 200/300 2000 x 3000 172

NG-A 210/210 2100 x 2100 145

NG-A 220/220 2200 x 2200 153

  (*) Możliwe jest wykonanie wymiarów pośrednich świetlików stałych między wartościami podanymi w tabeli. 
(**) Orientacyjna masa podana dla świetlika stałego o wysokości podstawy 500 mm, wykonanie standardowe z wypełnieniem w postaci płyty z poliwęglanu  
       komorowego o grubości 16 mm.

2.2.5.

świetliki stałe
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mcr PROLIGHT

opis techniczny standardu

budowa świetlika stałego 

Rys. 29 – Budowa świetlika stałego mcr PROLIGHT R

2.3.1.

2.3.2.

podstawa prosta z izolacją termiczną

kołnierz podstawy

wypełnienie

rama nośna

rama dociskowa

trawers skrzydła

opcje wykonania2.3.3.

świetliki stałe

• świetliki stałe zgodne z normą PN-EN 1873+A1:2016-03,
• świetliki stałe typu R (okrągłe) przeznaczone do dachów płaskich i nachylonych, pokrytych papą lub folią PVC,

• zakres wymiarowy świetlików stałych okrągłych Ø80 cm ÷ Ø180 cm
• podstawa prosta o wysokości 300 mm lub 500 mm z blachy ocynkowanej o grubości 1,25 mm,
• dolna część podstawy wyposażona w obwodowy kołnierz o szerokości 100 mm, za pomocą którego podstawa jest montowana 
   do konstrukcji dachu,
• górna część podstawy o kształcie zapewniającym odprowadzenie wody,
• izolacja termiczna podstawy z twardej wełny mineralnej o grubości 20 mm, współczynnik przenikania ciepła U=1,41 W/m2K,
• pasek obwodowy w górnej części podstawy, wykonany z blachy stalowej ocynkowanej, służący do mocowania obróbki dachowej,
• wypełnienie skrzydła: płyta z poliwęglanu komorowego, kopuła akrylowa, kopuła z poliwęglanu litego, płyta z poliwęglanu
   komorowego i 1- lub 2-warstwowa kopuła akrylowa lub z poliwęglanu litego, i wypełnienie z klasyfikacją BROOF (t1) (szczegółowe 
   informacje w rozdziale 4).

• malowanie elementów świetlika na dowolny kolor z palety RAL,
• izolacja termiczna podstawy – pozostałe warianty:

 - wełna mineralna o grubości 40 mm, współczynnik przenikania ciepła U=0,8 W/m2K
 - płyta PIR o grubości 30 mm, współczynnik przenikania ciepła U=0,68 W/m2K,

• niestandardowa wysokość podstawy 150 mm ÷ 750 mm,
• zmiana grubości blachy podstawy,
• zastosowanie zabezpieczających elementów dodatkowych w postaci kraty utrudniającej włamanie lub siatki zabezpieczającej,
• wykonanie świetlika w odporności na uderzenie ciałem miękkim o energii 1200 J (SB1200),
• w przypadku pokrycia dachu membraną możliwość zastosowania paska z blachy powlekanej PVC dla łatwiejszego montażu.

świetliki stałe okrągłe z podstawą prostą - typ R2.3.
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mcr PROLIGHT

dane techniczne

Ø – wymiar nominalny – średnica [mm] świetlika stałego
Ø’ – całkowity wymiar skrzydła świetlika stałego Ø’= Ø +135 mm
H – wysokość podstawy świetlika stałego [mm]

2.3.5.

rysunki techniczne2.3.4.

TyP 

ŚWiETliKA

WymiAR NOmiNAlNy* ORiENTACyjNA mASA**

ŚREdNiCA Ø [mm] [kg]

R 80 800 48

R 90 900 55

R 100 1000 62

R 110 1100 69

R 120 1200 76

R 130 1300 83

R 140 1400 90

R 150 1500 103

R 160 1600 111

R 170 1700 119

R 180 1800 128

  (*) Możliwe jest wykonanie wymiarów pośrednich świetlików stałych między wartościami podanymi w tabeli. 
(**) Orientacyjna masa podana dla świetlika stałego o wysokości podstawy 300 mm, wykonanie standardowe z wypełnieniem w postaci płyty z poliwęglanu  
       komorowego o grubości 16 mm.

świetliki stałe

Rys. 30 – Przekrój poprzeczny świetlika stałego mcr PROLIGHT R, wymiary w [mm] Szczegół  a
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opcje wykonania2.4.3.

opis techniczny standardu

budowa wyłazu dachowego

Rys. 31 – Budowa wyłazu dachowego mcr PROLIGHT C

2.4.1.

2.4.2.

wyłazy dachowe

• wyłazy dachowe zgodne z normą PN-EN 1873+A1:2016-03,

• wyłazy dachowe typu C (kwadratowe) i E (prostokątne) przeznaczone do dachów płaskich i nachylonych, pokrytych papą lub folią PVC,

• zakres wymiarowy wyłazów dachowych:
 - wyłazy dachowe typu C (kwadratowe): 80x80 cm ÷ 140x140 cm
 - wyłazy dachowe typu E (prostokątne): 80x90 cm ÷ 120x150 cm,

• podstawa prosta o wysokości 300 mm lub 500 mm z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 1,25 mm,

• dolna część podstawy wyposażona w obwodowy kołnierz o szerokości 100 mm dzięki któremu podstawa jest montowana do  
   konstrukcji dachu,

• górna część podstawy wyprofilowana jest w sposób umożliwiający odprowadzenie wody,

• izolacja termiczna podstawy z twardej wełny mineralnej o grubości 20 mm, o współczynniku przenikania ciepła U=1,41 W/m2K,

• pasek obwodowy z blachy stalowej ocynkowanej w górnej części podstawy umożliwia mocowanie obróbki dachowej,
• wypełnienie skrzydła: płyta z poliwęglanu komorowego, kopuła akrylowa, kopuła z poliwęglanu litego, płyta z poliwęglanu
   komorowego i 1- lub 2-warstwowa kopuła akrylowa lub z poliwęglanu litego, i wypełnienie z klasyfikacją BROOF (t1) (szczegółowe 
   informacje w rozdziale 4),

• mechaniczny układ otwierający wyposażony w dwie sprężyny gazowe wspomagające otwarcie wyłazu i utrzymaniu skrzydła wyłazu 

   w pozycji otwartej pod kątem 90°

konsola siłownika podstawy

podstawa prosta z izolacją termiczną

kołnierz podstawy

zamek wyłazu

wypełnienie skrzydła

rama dociskowa

trawers skrzydła

pasek do mocowania obróbki

rama nośna

siłowniki oleopneumatyczne (sprężyny gazowe)

konsola siłownika skrzydła

• malowanie elementów wyłazu na dowolny kolor z palety RAL,
• izolacja termiczna podstawy – pozostałe warianty:

 - wełna mineralna o grubości 40 mm, współczynnik przenikania ciepła U=0,8 W/m2K
 - płyta PIR o grubości 30 mm, współczynnik przenikania ciepła U=0,68 W/m2K,

• niestandardowa wysokość podstawy 150 mm ÷ 750 mm,
• zmiana grubości blachy podstawy,
• zastosowanie zabezpieczającego elementu dodatkowego w postaci kraty utrudniającej włamanie.

wyłazy dachowe z podstawą prostą - typ C, E2.4.
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rysunki techniczne

A, B – wymiar nominalny [mm], światło otworu wyłazu dachowego
A’, B’ – całkowity wymiar skrzydła wyłazu [mm], A‘=A+135 mm, B‘=B+135 mm
H – wysokość podstawy wyłazu dachowego [mm]

Rys. 33 – Widok z góry wyłazu dachowego mcr PROLIGHT C w pozycji otwartej, wymiary w [mm]

Rys. 32 – Przekrój B-B  przez wyłaz dachowy mcr PROLIGHT C w pozycji otwartej, wymiary w [mm]

2.4.4.
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dane techniczne2.4.5.

TyP 
WyłAzU

WymiAR NOmiNAlNy* ORiENTACyjNA mASA**

A x B [mm] [kg]

C 80 800 x 800 51

C 90 900 x 900 57

C 100 1000 x 1000 63

C 110 1100 x 1100 69

C 115 1150 x 1150 72

C 120 1200 x 1200 75

C 125 1250 x 1250 79

C 130 1300 x 1300 81

C 135 1350 x 1350 84

C 140 1400 x 1400 87

E 100/120 1000 x 1200 69

E 100/130 1000 x 1300 72

E 100/140 1000 x 1400 75

E 100/150 1000 x 1500 82

E 100/160 1000 x 1600 85

E 100/180 1000 x 1800 91

E 100/190 1000 x 1900 94

E 100/200 1000 x 2000 97

E 100/210 1000 x 2100 100

E 100/220 1000 x 2200 103

E 100/230 1000 x 2300 106

E 100/240 1000 x 2400 109

E 100/250 1000 x 2500 112

E 110/200 1100 x 2000 101

E 115/200 1150 x 2000 103

E 120/140 1200 x 1400 81

E 120/150 1200 x 1500 89

E 120/170 1200 x 1700 95

E 140/150 1400 x 1500 96

  (*) Możliwe jest wykonanie wymiarów pośrednich wyłazów dachowych między wartościami podanymi w tabeli. 
(**) Orientacyjna masa podana dla wyłazu dachowego o wysokości podstawy 500 mm, wykonanie standardowe z wypełnieniem w postaci płyty z poliwęglanu  
       komorowego o grubości 16 mm.

wyłazy dachowe
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budowa wyłazu dachowego 

opcje wykonania

• malowanie elementów wyłazu na dowolny kolor z palety RAL,
• izolacja termiczna podstawy – pozostałe warianty:

 - wełna mineralna o grubości 40 mm, współczynnik przenikania ciepła U=0,8 W/m2K
 - płyta PIR o grubości 30 mm, współczynnik przenikania ciepła U=0,68 W/m2K,

• niestandardowa wysokość podstawy 150 mm ÷ 750 mm,
• zmiana grubości blachy podstawy,
• zastosowanie zabezpieczającego elementu dodatkowego w postaci kraty utrudniającej włamanie.

Rys. 34 – Budowa wyłazu dachowego mcr PROLIGHT NG-A

2.5.2.

2.5.3.

kołnierz podstawy

wypełnienie skrzydła

rama nośna

pasek do mocowania 
obróbki

zamek wyłazu

rama dociskowa

trawers skrzydła

konsola siłownika podstawy
podstawa skośna z 
izolacją termiczną

konsola siłownika skrzydła

wyłazy dachowe

opis techniczny standardu2.5.1.

• wyłazy dachowe zgodne z normą PN-EN 1873+A1:2016-03,

• wyłazy dachowe typu NG-A (kwadratowe i prostokątne) przeznaczone do dachów płaskich i nachylonych, pokrytych papą lub folią PVC,

• zakres wymiarowy wyłazów dachowych: 100x100 cm ÷ 140x150 cm

• podstawa skośna o wysokości 300 mm lub 500 mm z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 1,25 mm,

• dolna część podstawy wyposażona w obwodowy kołnierz o szerokości 100 mm dzięki któremu podstawa jest montowana do  
   konstrukcji dachu,

• górna część podstawy wyprofilowana jest w sposób umożliwiający odprowadzenie wody,

• izolacja termiczna podstawy z twardej wełny mineralnej o grubości 20 mm, o współczynniku przenikania ciepła U=1,41 W/m2K,

• pasek obwodowy z blachy stalowej ocynkowanej w górnej części podstawy umożliwia mocowanie obróbki dachowej,
• wypełnienie skrzydła: płyta z poliwęglanu komorowego, kopuła akrylowa, kopuła z poliwęglanu litego, płyta warstwowa, płyta
   z poliwęglanu komorowego i 1- lub 2-warstwowa kopuła akrylowa lub z poliwęglanu litego, płyta z poliwęglanu komorowego 
   z pokrywą aluminiową kopertową) i wypełnienie z klasyfikacją BROOF (t1) (szczegółowe informacje w rozdziale 4),

• mechaniczny układ otwierający wyposażony w dwie sprężyny gazowe wspomagające otwarcie wyłazu i utrzymaniu skrzydła wyłazu 

   w pozycji otwartej pod kątem 90°

wyłazy dachowe z podstawą skośną - typ NG-A2.5.
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Rys. 35 – Przekrój B-B  przez wyłaz dachowy mcr PROLIGHT NG-A w pozycji otwartej, wymiary w [mm]

A, B – wymiar nominalny [mm], światło otworu wyłazu dachowego
A‘, B‘ – całkowity wymiar skrzydła wyłazu [mm], A‘=A+135 mm, B‘=B+135 mm
A“, B“ – wymiar w świetle górnego otworu wyłazu dachowego [mm], A“=A-100 mm, B“=B-100 mm
H – wysokość podstawy wyłazu dachowego [mm]

Rys. 36 – Widok z góry wyłazu dachowego mcr PROLIGHT NG-A w pozycji otwartej, wymiary w [mm]

2.5.4. rysunki techniczne
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dane techniczne 2.5.5.

TYP
WyłAzU

WymiAR NOmiNAlNy* ORiENTACyjNA mASA**

A x B [mm] [kg]

NG-A 100/100 100 x 100 78

NG-A 100/110 100 x 110 81

NG-A 100/120 100 x 120 84

NG-A 100/130 100 x 130 87

NG-A 100/140 100 x 140 90

NG-A 100/150 100 x 150 96

NG-A 120/120 120 x 120 91

NG-A 120/130 120 x 130 94

NG-A 120/140 120 x 140 97

NG-A 120/150 120 x 150 104

NG-A 125/125 125 x 125 94

NG-A 130/130 130 x 130 97

NG-A 130/140 130 x 140 100

NG-A 130/150 130 x 150 108

NG-A 140/140 140 x 140 104

NG-A 140/150 140 x 150 111

  (*) Możliwe jest wykonanie wymiarów pośrednich wyłazów dachowych między wartościami podanymi w tabeli. 
(**) Orientacyjna masa podana dla wyłazu dachowego o wysokości podstawy 500 mm, wykonanie standardowe z wypełnieniem w postaci płyty z poliwęglanu  
       komorowego o grubości 16 mm.

wyłazy dachowe



55www.mercor.com.pl

mcr PROLIGHT

opis techniczny standardu

budowa klapy wentylacyjnej 

opcje wykonania

wypełnienie skrzydła

pasek do mocowania obróbki

Rys. 37 – Budowa klapy wentylacyjnej mcr PROLIGHT C z siłownikiem elektrycznym do wentylacji

2.6.1.

2.6.2.

2.6.3.

siłownik do wentylacji

kołnierz podstawy

podstawa prosta  
z izolacją termiczną

trawers skrzydła

rama nośna

rama dociskowa

klapy wentylacyjne

klapy wentylacyjne z podstawą prostą - typ C, E2.6.

• klapy wentylacyjne zgodne z normą PN-EN 1873+A1:2016-03,

• klapy wentylacyjne typu C (kwadratowe) i E (prostokątne) przeznaczone do dachów płaskich i nachylonych, pokrytych papą lub folią PVC,

• zakres wymiarowy klap wentylacyjnych: 

   - klapy kwadratowe typu C: 80x80 cm ÷ 200x200 cm
   - klapy prostokątne typu E: 100x120 cm ÷ 190x200 cm

• podstawa prosta o wysokości 300 mm lub 500 mm z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 1,25 mm,

• dolna część podstawy wyposażona w obwodowy kołnierz o szerokości 100 mm dzięki któremu podstawa jest montowana do  
   konstrukcji dachu,

• górna część podstawy wyprofilowana jest w sposób umożliwiający odprowadzenie wody,

• izolacja termiczna podstawy z twardej wełny mineralnej o grubości 20 mm, o współczynniku przenikania ciepła U=1,41 W/m2K,

• pasek obwodowy z blachy stalowej ocynkowanej w górnej części podstawy umożliwia mocowanie obróbki dachowej,
• wypełnienie skrzydła: płyta z poliwęglanu komorowego, kopuła akrylowa, kopuła z poliwęglanu litego, płyta warstwowa, płyta
   z poliwęglanu komorowego i 1- lub 2-warstwowa kopuła akrylowa lub z poliwęglanu litego, płyta z poliwęglanu komorowego 
   z pokrywą aluminiową kopertową) i wypełnienie z klasyfikacją BROOF (t1) (szczegółowe informacje w rozdziale 4),

• sterowanie wentylacją: pneumatyczne lub elektryczne ~230V.

• malowanie elementów klapy na dowolny kolor z palety RAL,
• izolacja termiczna podstawy – pozostałe warianty:

 - wełna mineralna o grubości 40 mm, współczynnik przenikania ciepła U=0,8 W/m2K
 - płyta PIR o grubości 30 mm, współczynnik przenikania ciepła U=0,68 W/m2K,

• niestandardowa wysokość podstawy 200 mm ÷ 700 mm,
• zmiana grubości blachy podstawy,
• zastosowanie zabezpieczających elementów dodatkowych w postaci kraty utrudniającej włamanie lub siatki zabezpieczającej,
• wykonanie klapy w wersji odporność na uderzenie ciałem miękkim o energii 1200J
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rysunki techniczne2.6.4.

A, B – wymiar nominalny [mm] klapy wentylacyjnej
A‘, B‘ – całkowity wymiar skrzydła klapy wentylacyjnej A‘=A+135 mm, B‘=B+135 mm
H – wysokość podstawy klapy wentylacyjnej [mm]

Rys. 38 – Przekrój B-B  przez klapę wentylacyjną mcr PROLIGHT E w pozycji otwartej, wymiary w [mm]

Rys. 39 – Widok z góry klapy wentylacyjnej mcr PROLIGHT E w pozycji otwartej, wymiary w [mm]
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dane techniczne 2.6.5.

TYP
KlAPy

WymiAR NOmiNAlNy* POWiERzCHNiA GEOmETRyCzNA ORiENTACyjNA mASA**

A x B [mm] [m2] [kg]

C 80 800 x 800 0,64 49

C 90 900 x 900 0,81 54

C 100 1000 x 1000 1,00 60

C 110 1100 x 1100 1,21 70

C 115 1150 x 1150 1,32 73

C 120 1200 x 1200 1,44 76

C 125 1250 x 1250 1,56 79

C 130 1300 x 1300 1,69 82

C 135 1350 x 1350 1,82 85

C 140 1400 x 1400 1,96 88

C 150 1500 x 1500 2,25 103

C 155 1550 x 1550 2,40 106

C 160 1600 x 1600 2,56 110

C 170 1700 x 1700 2,89 116

C 180 1800 x 1800 3,24 123

C 190 1900 x 1900 3,61 130

C 195 1950 x 1950 3,80 133

C 200 2000 x 2000 4,00 137

E 100/120 1000 x 1200 1,20 70

E 100/130 1000 x 1300 1,30 73

E 100/140 1000 x 1400 1,40 76

E 100/150 1000 x 1500 1,50 83

E 100/160 1000 x 1600 1,60 86

E 100/180 1000 x 1800 1,80 92

E 100/190 1000 x 1900 1,90 95

E 100/200 1000 x 2000 2,00 101

E 100/210 1000 x 2100 2,10 104

E 100/220 1000 x 2200 2,20 107

E 100/230 1000 x 2300 2,30 110

E 100/240 1000 x 2400 2,40 113

E 100/250 1000 x 2500 2,50 116

E 110/200 1100 x 2000 2,20 105

E 115/200 1150 x 2000 2,30 107

E 120/140 1200 x 1400 1,68 82

E 120/150 1200 x 1500 1,80 90

E 120/170 1200 x 1700 2,04 99

E 140/150 1400 x 1500 2,10 100

E 140/180 1400 x 1800 2,52 109

E 140/200 1400 x 2000 2,80 116

E 140/250 1400 x 2500 3,50 131

E 150/160 1500 x 1600 2,40 106

E 150/180 1500 x 1800 2,70 112

E 150/200 1500 x 2000 3,00 119

E 150/210 1500 x 2100 3,15 122

E 150/240 1500 x 2400 3,60 132

E 150/250 1500 x 2500 3,75 135

E 160/180 1600 x 1800 2,88 116

E 160/190 1600 x 1900 3,04 119

klapy wentylacyjne
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TYP
KlAPy

WymiAR NOmiNAlNy* POWiERzCHNiA GEOmETRyCzNA ORiENTACyjNA mASA**

A x B [mm] [m2] [kg]

E 160/200 1600 x 2000 3,20 123

E 160/220 1600 x 2200 3,52 129

E 160/230 1600 x 2300 3,68 132

E 160/240 1600 x 2400 3,84 135

E 180/200 1800 x 2000 3,60 130

E 180/220 1800 x 2200 3,96 136

E 180/240 1800 x 2400 4,32 143

E 180/250 1800 x 2500 4,50 146

E 190/200 1900 x 2000 3,80 134

  (*) Możliwe jest wykonanie wymiarów pośrednich klap wentylacyjnych między wartościami podanymi w tabeli.
(**) Orientacyjna masa podana dla klapy wentylacyjnej o wysokości podstawy 500 mm, wykonanie standardowe z wypełnieniem w postaci płyty z poliwęglanu  
      komorowego o grubości 16 mm i sterowaniem elektrycznym.

dane techniczne2.6.5.

klapy wentylacyjne
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budowa klapy wentylacyjnej 

opcje wykonania2.7.3.

Rys. 40 – Budowa klapy wentylacyjnej mcr PROLIGHT NG-A, z siłownikiem elektrycznym do wentylacji.

2.7.2.

klapy wentylacyjne

opis techniczny standardu2.7.1.

klapy wentylacyjne z podstawą skośną - typ NG-A2.7.

• klapy wentylacyjne zgodne z normą PN-EN 1873+A1:2016-03,

• klapy wentylacyjne typu NG-A (kwadratowe i prostokątne) przeznaczone do dachów płaskich i nachylonych, pokrytych papą lub folią PVC,

• zakres wymiarowy klap wentylacyjnych typu NG-A: 100x100 ÷ 220x220 cm,

• podstawa skośna o wysokości 300 mm lub 500 mm z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 1,25 mm,

• dolna część podstawy wyposażona w obwodowy kołnierz o szerokości 100 mm dzięki któremu podstawa jest montowana do  
   konstrukcji dachu,

• górna część podstawy wyprofilowana jest w sposób umożliwiający odprowadzenie wody,

• izolacja termiczna podstawy z twardej wełny mineralnej o grubości 20 mm, o współczynniku przenikania ciepła U=1,41 W/m2K,

• pasek obwodowy z blachy stalowej ocynkowanej w górnej części podstawy umożliwia mocowanie obróbki dachowej,
• wypełnienie skrzydła: płyta z poliwęglanu komorowego, kopuła akrylowa, kopuła z poliwęglanu litego, płyta warstwowa, płyta
   z poliwęglanu komorowego i 1- lub 2-warstwowa kopuła akrylowa lub z poliwęglanu litego, płyta z poliwęglanu komorowego 
   z pokrywą aluminiową kopertową) i wypełnienie z klasyfikacją BROOF (t1) (szczegółowe informacje w rozdziale 4),

• sterowanie wentylacją: pneumatyczne lub elektryczne ~230V.

wypełnienie skrzydła

podstawa skośna z izolacją termiczną

siłownik do wentylacji

kołnierz podstawy

pasek do mocowania obróbki

trawers skrzydła

rama dociskowa

rama nośna

kątowniki do 
mocowania 

izolacji

• malowanie elementów klapy na dowolny kolor z palety RAL,
• izolacja termiczna podstawy – pozostałe warianty:

 - wełna mineralna o grubości 40 mm, współczynnik przenikania ciepła U=0,8 W/m2K
 - płyta PIR o grubości 30 mm, współczynnik przenikania ciepła U=0,68 W/m2K,

• niestandardowa wysokość podstawy 200 mm ÷ 700 mm,
• zmiana grubości blachy podstawy,
• zastosowanie zabezpieczających elementów dodatkowych w postaci kraty utrudniającej włamanie lub siatki zabezpieczającej,
• wykonanie klapy w wersji odporność na uderzenie ciałem miękkim o energii 1200J
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rysunki techniczne2.7.4.

A, B – wymiar nominalny [mm] klapy wentylacyjnej
A‘, B‘ – całkowity wymiar skrzydła klapy wentylacyjnej A‘=A+135 mm, B‘=B+135 mm
A“, B“ – wymiar w świetle górenego otworu klapy wentylacyjnej A“=A-100 mm, B“=B-100 mm
H – wysokość podstawy klapy wentylacyjnej[mm]

Rys. 41 – Przekrój B-B  przez klapę wentylacyjną mcr PROLIGHT NG-A z podstawą skośną w pozycji otwartej, wymiary w [mm]

Rys. 42 – Widok z góry otwartej klapy wentylacyjnej mcr PROLIGHT NG-A z podstawą skośną w pozycji otwartej, wymiary w [mm]
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dane techniczne2.7.5.

TYP
KlAPy

WymiAR NOmiNAlNy* POWiERzCHNiA GEOmETRyCzNA** ORiENTACyjNA mASA***

A x B [mm] [m2] [kg]

NG-A 100/100 1000 x 1000 0,81 66

NG-A 100/110 1000 x 1100 0,90 69

NG-A 100/120 1000 x 1200 0,99 72

NG-A 100/130 1000 x 1300 1,08 75

NG-A 100/140 1000 x 1400 1,17 78

NG-A 100/150 1000 x 1500 1,26 84

NG-A 100/160 1000 x 1600 1,35 88

NG-A 100/170 1000 x 1700 1,44 91

NG-A 100/180 1000 x 1800 1,53 94

NG-A 100/190 1000 x 1900 1,62 98

NG-A 100/200 1000 x 2000 1,71 101

NG-A 100/210 1000 x 2100 1,80 104

NG-A 100/220 1000 x 2200 1,89 107

NG-A 100/230 1000 x 2300 1,98 110

NG-A 100/240 1000 x 2400 2,07 116

NG-A 100/250 1000 x 2500 2,16 120

NG-A 120/120 1200 x 1200 1,21 79

NG-A 120/130 1200 x 1300 1,32 82

NG-A 120/140 1200 x 1500 1,43 85

NG-A 120/150 1200 x 1600 1,54 92

NG-A 120/170 1200 x 1700 1,76 98

NG-A 120/180 1200 x 1800 1,87 102

NG-A 120/190 1200 x 1900 1,98 105

NG-A 120/200 1200 x 2000 2,09 111

NG-A 120/210 1200 x 2100 2,20 115

NG-A 120/220 1200 x 2200 2,31 118

NG-A 120/230 1200 x 2300 2,42 121

NG-A 120/240 1200 x 2400 2,53 124

NG-A 120/250 1200 x 2500 2,64 128

NG-A 125/125 1250 x 1250 1,32 82

NG-A 130/130 1300 x 1300 1,44 85

NG-A 130/140 1300 x 1400 1,56 88

NG-A 130/150 1300 x 1500 1,68 96

NG-A 130/160 1300 x 1600 1,80 99

NG-A 130/170 1300 x 1700 1,92 102

NG-A 130/180 1300 x 1800 2,04 109

NG-A 130/190 1300 x 1900 2,16 112

NG-A 130/200 1300 x 2000 2,28 115

NG-A 130/210 1300 x 2100 2,40 119

NG-A 130/220 1300 x 2200 2,52 122

NG-A 130/230 1300 x 2300 2,64 125

NG-A 130/240 1300 x 2400 2,76 129

NG-A 130/250 1300 x 2500 2,88 132

NG-A 140/140 1400 x 1400 1,69 92

NG-A 140/150 1400 x 1500 1,82 99

NG-A 140/160 1400 x 1600 1,95 103

NG-A 140/170 1400 x 1700 2,08 109

NG-A 140/180 1400 x 1800 2,21 113

NG-A 140/190 1400 x 1900 2,34 116

NG-A 140/200 1400 x 2000 2,47 119

klapy wentylacyjne
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mcr PROLIGHT

dane techniczne2.7.5.

TYP
KlAPy

WymiAR NOmiNAlNy* POWiERzCHNiA GEOmETRyCzNA** ORiENTACyjNA mASA***

A x B [mm] [m2] [kg]

NG-A 140/210 1400 x 2100 2,60 123

NG-A 140/220 1400 x 2200 2,73 126

NG-A 140/230 1400 x 2300 2,86 129

NG-A 140/240 1400 x 2400 2,99 133

NG-A 140/250 1400 x 2500 3,12 136

NG-A 150/150 1500 x 1500 1,96 103

NG-A 150/160 1500 x 1600 2,10 110

NG-A 150/170 1500 x 1700 2,24 113

NG-A 150/180 1500 x 1800 2,38 116

NG-A 150/190 1500 x 1900 2,52 120

NG-A 150/200 1500 x 2000 2,66 123

NG-A 150/210 1500 x 2100 2,80 127

NG-A 150/220 1500 x 2200 2,94 130

NG-A 150/230 1500 x 2300 3,08 134

NG-A 150/240 1500 x 2400 3,22 137

NG-A 150/250 1500 x 2500 3,36 140

NG-A 160/160 1600 x 1600 2,25 114

NG-A 160/170 1600 x 1700 2,40 117

NG-A 160/180 1600 x 1800 2,55 120

NG-A 160/190 1600 x 1900 2,70 124

NG-A 160/200 1600 x 2000 2,85 127

NG-A 160/210 1600 x 2100 3,00 131

NG-A 160/220 1600 x 2200 3,15 134

NG-A 160/230 1600 x 2300 3,30 137

NG-A 160/240 1600 x 2400 3,45 140

NG-A 160/250 1600 x 2500 3,60 144

NG-A 170/170 1700 x 1700 2,56 121

NG-A 170/180 1700 x 1800 2,72 124

NG-A 170/190 1700 x 1900 2,88 128

NG-A 170/200 1700 x 2000 3,04 131

NG-A 170/210 1700 x 2100 3,20 135

NG-A 170/220 1700 x 2200 3,36 138

NG-A 170/230 1700 x 2300 3,52 141

NG-A 170/240 1700 x 2400 3,68 145

NG-A 170/250 1700 x 2500 3,84 148

NG-A 180/180 1800 x 1800 2,89 128

NG-A 180/190 1800 x 1900 3,06 132

NG-A 180/200 1800 x 2000 3,23 135

NG-A 180/210 1800 x 2100 3,23 139

NG-A 180/220 1800 x 2200 3,57 142

NG-A 180/230 1800 x 2300 3,74 146

NG-A 180/240 1800 x 2400 3,91 149

NG-A 180/250 1800 x 2500 4,08 152

NG-A 180/260 1800 x 2600 4,25 156

NG-A 180/270 1800 x 2700 4,42 159

NG-A 180/280 1800 x 2800 4,59 162

NG-A 180/290 1800 x 2900 4,76 165

NG-A 180/300 1800 x 3000 4,93 169

NG-A 190/190 1900 x 1900 3,24 136

NG-A 190/200 1900 x 2000 3,42 139

klapy wentylacyjne



63www.mercor.com.pl

mcr PROLIGHT

dane techniczne2.7.5.

TYP
KlAPy

WymiAR NOmiNAlNy* POWiERzCHNiA GEOmETRyCzNA** ORiENTACyjNA mASA***

A x B [mm] [m2] [kg]

NG-A 190/210 1900 x 2100 3,60 143

NG-A 190/220 1900 x 2200 3,78 146

NG-A 190/230 1900 x 2300 3,96 150

NG-A 190/240 1900 x 2400 4,14 153

NG-A 190/250 1900 x 2500 4,32 156

NG-A 190/260 1900 x 2600 4,50 160

NG-A 190/270 1900 x 2700 4,68 163

NG-A 190/280 1900 x 2800 4,86 167

NG-A 190/290 1900 x 2900 5,04 170

NG-A 190/300 1900 x 3000 5,22 173

NG-A 200/200 2000 x 2000 3,61 143

NG-A 200/210 2000 x 2100 3,80 147

NG-A 200/220 2000 x 2200 3,99 150

NG-A 200/230 2000 x 2300 4,18 154

NG-A 200/240 2000 x 2400 4,37 157

NG-A 200/250 2000 x 2500 4,56 161

NG-A 200/260 2000 x 2600 4,75 164

NG-A 200/270 2000 x 2700 4,94 167

NG-A 200/280 2000 x 2800 5,13 171

NG-A 200/290 2000 x 2900 5,32 174

NG-A 200/300 2000 x 3000 5,51 178

NG-A 210/210 2100 x 2100 4,00 151

NG-A 220/220 2200 x 2200 4,41 159

  (*) Możliwe jest wykonanie wymiarów pośrednich klap wentylacyjnych między wartościami podanymi w tabeli.
(**) Orientacyjna masa podana dla klapy wentylacyjnej o wysokości podstawy 500 mm, wykonanie standardowe z wypełnieniem w postaci płyty z poliwęglanu  
      komorowego o grubości 16 mm i sterowaniem elektrycznym.

klapy wentylacyjne

sterowanie klapami wentylacyjnymi2.7.6.

Klapy wentylacyjne wymagają do prawidłowego działania podłączenia do urządzeń sterujących ich otwieraniem i zamykaniem. Komplet
tych urządzeń stanowi system sterowania wentylacją. W zależności od typu zastosowanych urządzeń może być wykonany jako:                     
• elektryczny system sterowania wentylacją ~230V,
• pneumatyczny system sterowania wentylacją.

Elementy systemu sterowania zostały opisane w rozdziale 13.
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mcr PROLIGHT, mcr PROLIGHT PLUS montaż klap, świetlików i wyłazów

1 – podstawa stalowa klapy oddymiającej
2 – izolacja termiczna podstawy
3 – strop, np. płyta żelbetowa 
4 – izolacja termiczna dachu 
5 – folia PVC
6 – blacha powlekana folią PVC

1 – podstawa stalowa klapy oddymiającej 
2 – izolacja termiczna podstawy
3 – strop, np. płyta żelbetowa 
4 – izolacja termiczna dachu 
5 – papa
6 – blacha ocynkowana 

klapa oddymiająca z podstawą prostą stalową osadzona na dachu o konstrukcji stalowej

1 – podstawa stalowa klapy oddymiającej
2 – izolacja termiczna podstawy
3 – blacha  trapezowa
4 – stalowa konstrukcja wsporcza np. płatew, wymian
5 – izolacja termiczna dachu
6 – folia PVC
7 – blacha powlekana folią PVC

1 – podstawa stalowa klapy oddymiającej
2 – izolacja termiczna podstawy
3 – blacha  trapezowa
4 – stalowa konstrukcja wsporcza np. płatew, wymian
5 – izolacja termiczna dachu
6 – papa
7 – blacha ocynkowana
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montaż klap oddymiających, wentylacyjnych, świetlików stałych i wyłazów dachowych3.

klapa oddymiająca z podstawą prostą stalową osadzona na konstrukcji żelbetowej3.1.
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mcr PROLIGHT, mcr PROLIGHT PLUS

klapa oddymiająca z podstawą prostą stalową osadzona na konstrukcji stalowej

1 – podstawa stalowa klapy oddymiającej
2 – izolacja termiczna podstawy
3 – blacha trapezowa 
4 – stalowa konstrukcja wsporcza, np. płatew, wymian
5 – izolacja termiczna dachu
6 – folia PVC
7 – blacha pokryta folią PVC

1 – podstawa stalowa klapy oddymiającej
2 – izolacja termiczna podstawy
3 – blacha trapezowa
4 – stalowa konstrukcja wsporcza, np. płatew, wymian
5 – izolacja termiczna dachu
6 – papa
7 – blacha ocynkowana

1 – podstawa stalowa klapy oddymiającej
2 – izolacja termiczna podstawy
3 – blacha  trapezowa
4 – dodatkowa obróbka dekarska
5 – stalowa konstrukcja wsporcza np. płatew, wymian
6 – izolacja termiczna dachu
7 – folia PVC
8 – blacha powlekana folią PVC

1 – podstawa stalowa klapy oddymiającej
2 – izolacja termiczna podstawy
3 – blacha  trapezowa
4 – dodatkowa obróbka dekarska
5 – stalowa konstrukcja wsporcza np. płatew, wymian
6 – izolacja termiczna dachu
7 – papa
8 – blacha ocynkowana
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montaż klap, świetlików i wyłazów
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mcr PROLIGHT, mcr PROLIGHT PLUS

klapa oddymiająca z podstawą prostą stalową osadzona na cokole stalowym

1 – podstawa stalowa prosta klapy oddymiającej 300mm
2 – izolacja termiczna podstawy
3 – dodatkowa obróbka
4 – stalowa konstrukcja wsporcza, np. płatew, wymian
5 – blacha trapezowa
6 – izolacja termiczna dachu
7 – folia PVC
8 – blacha powlekana folią PVC

3.3.
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1 – podstawa stalowa klapy oddymiającej
2 – izolacja termiczna podstawy
3 – cokół żelbetowy (*)
4 – strop, np. płyta żelbetowa
5 – izolacja termiczna dachu
6 – folia PVC
7 – okap
8 – izolacja termiczna nakładki
9 – blacha ocynkowana

(*) możliwość osadzenia podstawy nakładkowej na cokole drewnianym lub stalowym
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1 – podstawa stalowa klapy oddymiającej
2 – izolacja termiczna podstawy
3 – cokół żelbetowy (*)
4 – strop, np. płyta żelbetowa
5 – izolacja termiczna dachu
6 – papa
7 – okap
8 – izolacja termiczna nakładki
9 – blacha ocynkowana
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klapa oddymiająca z podstawą stalową nakładkową osadzona na cokole żelbetowym3.4.

montaż klap, świetlików i wyłazów
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klapa oddymiająca z podstawą stalową skośną osadzona na konstrukcji stalowej3.5.

1 – podstawa stalowa skośna klapy oddymiającej
2 – izolacja termiczna podstawy
3 – dodatkowa obróbka
4 – stalowa konstrukcja wsporcza, np. płatew, wymian
5 – blacha trapezowa
6 – izolacja termiczna dachu
7 – folia PVC
8 – blacha powlekana folią PVC

1 – podstawa stalowa skośna klapy oddymiającej 300mm
2 – izolacja termiczna podstawy
3 – dodatkowa obróbka
4 – stalowa konstrukcja wsporcza, np. płatew, wymian
5 – blacha trapezowa
6 – izolacja termiczna dachu
7 – folia PVC
8 – blacha powlekana folią PVC
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montaż klap, świetlików i wyłazów
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mcr PROLIGHT, mcr PROLIGHT PLUS wypełnienia klap, świetlików i wyłazów

wypełnienia klap oddymiających i wentylacyjnych, świetlików i wyłazów4.

Dla klap, świetlików i wyłazów używanych jako doświetlenie dachowe dostępny jest szeroki zakres wypełnień. Wybór odpowiedniego 
wypełnienia wpływa na:
• doświetlenie światłem dziennym,
• izolację cieplną obiektu oraz
• bezpieczeństwo użytkowników.

Typ  
produktu

Płyta z 
poliwęglanu 
komorowego

(PCA)

3x kopuła 
PMMA lub PC 

2x kopuła 
PMMA lub PC

Płyta 
warstwowa 

ALU*

Płyta z 
poliwęglanu 
komorowego

i płyta  
kopertowa ALU*

BROOF(t1)**
2x kopuła  

PMMA lub PC 
i płyta PCA

K
la

p
y 

o
d

d
ym

ia
ją

ce

C • • • • • • •

E • • • • • • •

NG-A • • • • • • •

DVP, 
DVPS • - - • • • -

R • • • • • • •

Św
ie

tl
ik

i s
ta

łe

C, E • • • - - • •

NG-A • • • - - • •

R • • • - - • •

W
ył

az
y 

d
ac

h
ow

e

C, E • • • • • • •

NG-A • • • • • • •

K
la

py
 w

en
ty

la
cy

jn
e

C, E • • • • • • •

NG-A • • • • • • •

    (*) Nieprzezierne wypełnienie aluminiowe w wersji:
         - Płyta warstwowa ALU (aluminium-izolacja termiczna-aluminium)
         - Płyta kopertowa aluminiowa z płytą z poliwęglanu komorowego
  (**) Wypełnienie Broof(t1) (poliwęglan komorowy o grubości ≥ 10 mm oraz płyta poliestrowa)
(***) Dotyczy wybranych wymiarów klap

SYMBOLE WYPEŁNIEŃ: 
PCA - poliwęglan komorowy 
PMMA - akryl 
PC - poliwęglan lity
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mcr PROLIGHT, mcr PROLIGHT PLUS

PARAMETRy 
PCA 10 mm PCA 16 mm

PRzEzROCzySTy MLECzNy CzARNy PRzEzROCzySTy MLECzNy CzARNy

WsPółCzynniK PrzEniKAniA CiEPłA U 2,2÷2,5 W/m²K 2,2÷2,5 W/m²K 2,5 W/m²K 1,77÷2,0 W/m²K 1,77÷2,0 W/m²K 1,8 W/m²K

PrzEPUszCzALnoŚć ŚWiAtłA Lt 64÷65 % 44÷66 % ~0 % 54÷64 % 45÷47 % ~0 %

izoLACyjnoŚć AKUstyCznA Rw 18÷19 dB 18÷19 dB 18 dB 18÷19 dB 18÷19 dB 19 dB

KLAsA rEAKCji nA ogiEń (wg Pn-En 13501-1) B-s1,d0 B-s1,d0 B-s1,d0 B-s1,d0 / B-s2,d0 B-s1,d0 / B-s2,d0 B-s2,d0

wypełnienia klap, świetlików i wyłazów

płyta z poliwęglanu komorowego PCA4.1.

płyta z poliwęglanu 
komorowego

Rys. 44 – Przekrój przez klapę,  
               wypełnienie: płyta z poliwęglanu komorowego

Rys. 45 – Przekrój przez klapę,  
             wypełnienie: płyta z poliwęglanu komorowego o strukturze kratownicy

PARAMETRy 
PCA 20 mm PCA 25 mm

PRzEzROCzySTy MLECzNy CzARNy PRzEzROCzySTy MLECzNy CzARNy

WsPółCzynniK PrzEniKAniA CiEPłA U 1,59÷1,6 W/m²K 1,59÷1,6 W/m²K 1,6 W/m²K 1,4 W/m²K 1,4 W/m²K 1,6 W/m²K

PrzEPUszCzALnoŚć ŚWiAtłA Lt 53÷62 % 45÷47 % ~0 % 51 % 44 % ~0 %

izoLACyjnoŚć AKUstyCznA Rw 21 dB 21 dB 21 dB 22 dB 22 dB 22 dB

KLAsA rEAKCji nA ogiEń (wg Pn-En 13501-1) B-s1,d0 / B-s2,d0 B-s1,d0 / B-s2,d0 B-s2,d0 B-s2,d0 B-s2,d0 B-s2,d0

Rys. 43 – Wypełnienie klapy – płyta z poliwęglanu komorowego
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mcr PROLIGHT, mcr PROLIGHT PLUS

kopuła akrylowa PMMA4.2.

PARAMETRy 
2-WArstWoWA KoPUłA AKryLoWA PMMA 3-WArstWoWA KoPUłA AKryLoWA PMMA

PRzEzROCzySTy MLECzNy PRzEzROCzySTy MLECzNy

WsPółCzynniK PrzEniKAniA CiEPłA U 2,23 W/m²K 2,23 W/m²K 1,53 W/m²K 1,53 W/m²K

PrzEPUszCzALnoŚć ŚWiAtłA Lt 85 % 68 - 75 % 78 % 64 %

izoLACyjnoŚć AKUstyCznA Rw 20 dB 20 dB 22 dB 22 dB

KLAsA rEAKCji nA ogiEń (wg Pn-En 13501-1) NPD NPD NPD NPD

Rys. 47 – Przekrój przez klapę, wypełnienie: 2-warstwowa kopuła akrylowa 

Rys. 49 – Przekrój przez klapę, wypełnienie: 3-warstwowa kopuła akrylowa

2-warstwowa kopuła 
akrylowa (PMMA)

Rys. 46 – Wypełnienie klapy – 2-warstwowa kopuła akrylowa 

Rys. 48 – Wypełnienie klapy – 3-warstwowa kopuła akrylowa 

wypełnienia klap, świetlików i wyłazów

3-warstwowa kopuła 
akrylowa (PMMA)
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kopuła z poliwęglanu litego PC4.3.

wypełnienia klap, świetlików i wyłazów

PARAMETRy 
2-WArstWoWA KoPUłA z PoLiWęgLAnU LitEgo PC 3-WArstWoWA KoPUłA z PoLiWęgLAnU LitEgo PC

PRzEzROCzySTy MLECzNy PRzEzROCzySTy MLECzNy

WsPółCzynniK PrzEniKAniA CiEPłA U 2,23 W/m²K 2,23 W/m²K 1,53 W/m²K 1,53 W/m²K

PrzEPUszCzALnoŚć ŚWiAtłA Lt 76÷79 % 26÷36 % 66÷70 % 23÷32 %

izoLACyjnoŚć AKUstyCznA Rw 20 dB 20 dB 22 dB 22 dB

KLAsA rEAKCji nA ogiEń (wg Pn-En 13501-1) B-s1,d0 /B-s2,d0 / NPD B-s1,d0 / B-s2,d0 / NPD B-s1,d0 / B-s2,d0 / NPD B-s1,d0 / B-s2,d0 / NPD

Rys. 51 – Przekrój przez klapę, wypełnienie 2-warstwowa kopuła  
               z poliwęglanu litego 

Rys. 53 – Przekrój przez klapę, wypełnienie 3-warstwowa kopuła  
               z poliwęglanu litego

2-warstwowa kopuła  
z poliwęglanu litego

Rys. 50 – Wypełnienie klapy – 2-warstwowa kopuła  
               z poliwęglanu litego

Rys. 52 – Wypełnienie klapy – 3-warstwowa kopuła 
               z poliwęglanu litego 

3-warstwowa kopuła  
z poliwęglanu litego
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płyta warstwowa ALU4.4.

płyta warstwowa

Rys. 55 – Przekrój przez klapę, wypełnienie: płyta warstwowa ALU

Rys. 54 – Wypełnienie klapy – płyta warstwowa ALU

płyta z poliwęglanu komorowego z aluminiową płytą kopertową4.5.

PARAMETRy PłytA WArstWoWA ALU gr. 20 mm PłytA WArstWoWA ALU gr. 40 mm

WsPółCzynniK PrzEniKAniA CiEPłA U 1,41 W/m²K 0,78 W/m²K

PrzEPUszCzALnoŚć ŚWiAtłA Lt nieprzezierna nieprzezierna

KLAsA rEAKCji nA ogiEń (wg Pn-En 13501-1) E / NPD E / NPD

Rys. 57 – Przekrój przez klapę, wypełnienie - płyta z poliwęglanu  
              komorowego i płyta aluminiowa kopertowa

 płyta z poliwęglanu 
komorowego

Rys. 56 – Wypełnienie klapy - płyta z poliwęglanu komorowego     
               i płyta aluminiowa kopertowa

PARAMETRy 10 mm 16 mm 20 mm 25 mm

WsPółCzynniK PrzEniKAniA CiEPłA U 2,2÷2,5 W/m²K 1,77÷2,0 W/m²K 1,59÷1,6 W/m²K 1,4 W/m²K

PrzEPUszCzALnoŚć ŚWiAtłA Lt 0 % 0% 0% 0%

izoLACyjnoŚć AKUstyCznA Rw 18÷19 dB 18÷19 dB 21 dB 22 dB

KLAsA rEAKCji nA ogiEń (wg Pn-En 13501-1) B-s1,d0 B-s1,d0/ B-s2,d0 B-s1,d0/ B-s2,d0 B-s2,d0

płyta kopertowa
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Rys. 59 – Przekrój przez klapę, wypełnienie - kopuła akrylowa lub  
               z poliwęglanu litego i płyta z poliwęglanu komorowego

 płyta z poliwęglanu 
komorowego

Rys. 58 – Wypełnienie klapy - kopuła akrylowa lub z poliwęglanu  
               litego i płyta z poliwęglanu komorowego

1-warstwowa kopuła  
akrylowa lub  

z poliwęglanu litego

1-warstwowa kopuła akrylowa (PMMA) / z poliwęglanu litego (PC) i płyta z poliwęglanu komorowego (PCA)4.6.

PARAMETRy 1xPMMA + PCA10 1xPC + PCA10 1xPMMA + PCA16 1xPC + PCA16

WsPółCzynniK PrzEniKAniA CiEPłA U 1,61 W/m²K 1,61 W/m²K 1,37 W/m²K 1,37 W/m²K

PrzEPUszCzALnoŚć ŚWiAtłA Lt 
(przezroczysty - przezroczysty)

59% 56÷57% 50÷59% 47÷57%

PrzEPUszCzALnoŚć ŚWiAtłA Lt 
(przezroczysty - mleczny)

51% 48÷49% 41÷43% 39÷42%

PrzEPUszCzALnoŚć ŚWiAtłA Lt 
(mleczny - mleczny)

45÷48% 35÷39% 37÷41% 29÷33%

izoLACyjnoŚć AKUstyCznA Rw min. 19dB min. 19dB min. 21dB min. 21dB

KLAsA rEAKCji nA ogiEń (wg Pn-En 13501-1)
PMMA: NPD 

PCA10: B-s1,d0
PC: B-s1,d0 / B-s2,d0 /NPD 

PCA10: B-s1, d0 
PMMA: NPD 

PCA16: B-s1,d0 / B-s2,d0
PC: B-s1,d0 / B-s2,d0 /NPD 
PCA10: B-s1, d0 / B-s2/d0 

PARAMETRy 1xPMMA + PCA20 1xPC + PCA20 1xPMMA + PCA25 1xPC + PCA25

WsPółCzynniK PrzEniKAniA CiEPłA U 1,26 W/m²K 1,26 W/m²K 1,11 W/m²K 1,11 W/m²K

PrzEPUszCzALnoŚć ŚWiAtłA Lt 
(przezroczysty - przezroczysty)

49÷57% 46÷55% 47% 44÷45%

PrzEPUszCzALnoŚć ŚWiAtłA Lt 
(przezroczysty - mleczny)

41÷43% 39÷42% 40% 38÷39%

PrzEPUszCzALnoŚć ŚWiAtłA Lt 
(mleczny - mleczny)

37÷41% 29÷33% 36÷38% 28÷31%

izoLACyjnoŚć AKUstyCznA Rw min. 21dB min. 21dB min. 22dB min. 22dB

KLAsA rEAKCji nA ogiEń (wg Pn-En 13501-1)
PMMA: NPD 

PCA20: B-s1,d0
PC: B-s1,d0 / B-s2,d0 /NPD 

PCA20: B-s1, d0 
PMMA: NPD 

PCA25: B-s1,d0 / B-s2,d0
PC: B-s1,d0 / B-s2,d0 /NPD 
PCA25: B-s1, d0 / B-s2/d0 
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2-warstwowa kopuła akrylowa (PMMA) / z poliwęglanu litego (PC) i płyta z poliwęglanu komorowego (PCA)4.7.

Rys. 61 – Przekrój przez klapę, wypełnienie - kopuła akrylowa lub  
               z poliwęglanu litego i płyta z poliwęglanu komorowego

 płyta z poliwęglanu 
komorowego

Rys. 60 – Wypełnienie klapy - kopuła akrylowa lub z poliwęglanu  
               litego i płyta z poliwęglanu komorowego

2-warstwowa kopuła  
akrylowa lub  

z poliwęglanu litego

PARAMETRy 2xPMMA + PCA10 2xPC + PCA10 2xPMMA + PCA16 2xPC + PCA16

WsPółCzynniK PrzEniKAniA CiEPłA U 1,26 W/m²K 1,26 W/m²K 1,11 W/m²K 1,11 W/m²K

PrzEPUszCzALnoŚć ŚWiAtłA Lt 
(przezroczysty - przezroczysty)

54% 49÷51% 46÷54% 41÷51%

PrzEPUszCzALnoŚć ŚWiAtłA Lt 
(przezroczysty - mleczny)

47% 42÷43% 38÷40% 34÷37%

PrzEPUszCzALnoŚć ŚWiAtłA Lt 
(mleczny - mleczny)

37÷41% 14÷20% 31÷35% 12÷17%

izoLACyjnoŚć AKUstyCznA Rw min. 19dB min. 19dB min. 21dB min. 21dB

KLAsA rEAKCji nA ogiEń (wg Pn-En 13501-1)
PMMA: NPD 

PCA10: B-s1,d0
PC: B-s1,d0 / B-s2,d0 /NPD 

PCA10: B-s1, d0 
PMMA: NPD 

PCA16: B-s1,d0 / B-s2,d0
PC: B-s1,d0 / B-s2,d0 /NPD 
PCA10: B-s1, d0 / B-s2/d0 

PARAMETRy 2xPMMA + PCA20 2xPC + PCA20 2xPMMA + PCA25 2xPC + PCA25

WsPółCzynniK PrzEniKAniA CiEPłA U 1,03 W/m²K 1,03 W/m²K 0,95 W/m²K 0,95 W/m²K

PrzEPUszCzALnoŚć ŚWiAtłA Lt 
(przezroczysty - przezroczysty)

45÷53% 40÷49% 43% 39÷40%

PrzEPUszCzALnoŚć ŚWiAtłA Lt 
(przezroczysty - mleczny)

38÷40% 34÷37% 37% 33÷35%

PrzEPUszCzALnoŚć ŚWiAtłA Lt 
(mleczny - mleczny)

31÷35% 12÷17% 30÷33% 11÷16%

izoLACyjnoŚć AKUstyCznA Rw min. 21dB min. 21dB min. 22dB min. 22dB

KLAsA rEAKCji nA ogiEń (wg Pn-En 13501-1)
PMMA: NPD 

PCA20: B-s1,d0 / B-s2,d0
PC: B-s1,d0 / B-s2,d0 /NPD 
PCA20: B-s1,d0 / B-s2,d0

PMMA: NPD 
PCA25: B-s2,d0

PC: B-s1,d0 / B-s2,d0 /NPD 
PCA25: B-s2/d0 

UWAGA:
Powyższe zestawy dotyczą wybranych wymiarów klap. 
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Broof(t1) płyta z poliwęglanu komorowego + płyta poliestrowa4.8.

wypełnienia klap, świetlików i wyłazów

BROOF(t1)  
 płyta z poliwęglanu  

komorowego+płyta poliestrowa

Rys. 63 – Przekrój przez klapę, wypełnienie Broof(t1)

PARAMETRy 
BROOF(t1) - PłytA z PoLiWęgLAnU KKoMoroWEgo gr.16 mm* + PłytA PoLiEstroWA

PRzEzROCzySTy MLECzNy CzARNy

WsPółCzynniK PrzEniKAniA CiEPłA U 1,77÷2,0 W/m²K 1,77÷2,0 W/m²K 2,0 W/m²K

PrzEPUszCzALnoŚć ŚWiAtłA Lt 44÷59 % 24÷49 % ~0%

izoLACyjnoŚć AKUstyCznA Rw 19÷21 dB 19÷21dB 19 dB

KLAsA rEAKCji nA ogiEń (wg Pn-En 13501-1) BROOF(t1) BROOF(t1) BROOF(t1)

płyta poliestrowa

* Wypełnienie Broof(t1) dostępne jest również z płytą z poliwęglanu komorowego o grubości 10 mm, 20 mm oraz 25 mm.

Rys. 62 – Wypełnienie klapy – płyta z poliwęglanu  
               komorowego + płyta poliestrowa
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wypełnienie sunoptics4.9.

Rys. 65 – Przekrój przez klapę, wypełnienie Sunoptics

Zakres wymiarowy klap oddymiających i świetlików dostępnych z wypełnieniem typu Sunoptics

TyP 
kLAPy

WyMiAr  
noMinALny*

PoDstAWA o Min. H=500 mm PoDstAWA o Min. H=300 mm

PoWiErzChniA CzynnA Acz [m2] PoWiErzChniA CzynnA Acz [m2]

A x B STANDARD
z

oWiEWKAMi

STANDARD
z

oWiEWKAMi[mm] BEz 
oWiEWEK 

BEz 
oWiEWEK

C 117 1170 x 1170 0,94 0,96 0,82 0,90

C 147 1470 x 1470 1,38 1,49 1,19 1,40

C 169 1690 x1690

E 117/208 1170 x 2080 1,58 1,68 1,31 1,58

E 147/239 1470 x 2390 2,14 2,39 1,76 2,28

E 148/179 1480 x 1790 1,67 1,80 1,40 1,72

ng-A 127/127 1270 x 1270 - 1,13 - 1,10

ng-A 127/218 1270 x 2180 - 1,99 - 1,94

ng-A 157/157 1570 x 1570 - 1,77 - 1,73

ng-A 157/249 1570 x 2490 - 2,89 - 2,78

ng-A 158/189 1580 x 1890 - 2,18 - 2,10

ng-A 179/179 1790 x 1790 - -

DVP 130/238 1300 x 2380 1,92 1,98 1,61 1,89

DVP 130/299 1300 x 2990 2,41 2,49 2,06 2,41

DVP 191/177 1910 x 1770 1,89 2,20 1,59 2,10

DVP 191/238 1910 x 2380 2,45 3,00 2,05 2,86

DVP 191/299 1910 x 2990 3,08 3,77 2,57 3,60

DVP 257/240 2570 x 2400 3,15 4,13 2,59 3,95

DVP 257/299 2570 x 2990 3,84 5,15 3,15 4,92

DVPs 140/248 1400 x 2480 - 2,15 - 2,15

DVPs 201/187 2010 x 1870 - 2,41 - 2,37

DVPs 201/248 2010 x 2480 - 3,34 - 3,24

DPVs 267/250 2670 x 2500 - 4,61 - 4,41

Rys. 64 – Wypełnienie klapy - kopuła Sunoptics

kopuła Sunoptics

PARAMETRy sUnoPtiCs

WsPółCzynniK PrzEniKAniA CiEPłA U 3,2÷3,9 W/m²K

PrzEPUszCzALnoŚć ŚWiAtłA Lt 58÷64 %

izoLACyjnoŚć AKUstyCznA Rw 20÷22 dB

KLAsA rEAKCji nA ogiEń (wg Pn-En 13501-1) B-s2,d0

wypełnienia klap, świetlików i wyłazów

Wypełnienie Sunoptics dostępny w wersji 2-warstwowej i 3-warstwowej kopuły. 


