
Skala kąta nawiewu

Zasięg 60 %, z pierście niem 
zawirowującym i  zaślepką

Zasięg 80 %, z pierście niem 
zawirowującym

Zasięg 100 %
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Dysze dalekiego zasięgu
Typ TJN
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TJN 6.1 –

X XTJN testregistrierung

 K1 – 6.1 – 1

Optymalne akustycznie i technicznie
Nowe dysze dalekiego zasięgu typu TJN są rozwiązaniem optymalnym akustycznie  
i  charakteryzują się wysoką skutecznością energetyczną

Opcjonalne wyposażenie i akcesoria:

Dzięki optymalizacji kształtu poziom mocy akustycznej do 6dB niższy  
od  poziomu mocy akustycznej dyszy DUK
Możliwość regulacji, ograniczenia, nastawy i blokady położenia kąta nawiewu  
powietrza na wewnętrznej skali
Wysokogatunkowy polimer w kolorze zbliżonym do RAL - białe aluminium  
lub  RAL - biały alpejski 
Łatwy montaż pierścienia maskującego (mocowanie bagnetowe)
Pięć wielkości, każda dostępna z bezpośrednim podłączeniem lub króćcem  
przyłączeniowym na kanał okrągły lub prostokątny

Optymalny akustycznie element zawirowujący o ząbkowanych krawędziach  
kierownic powietrza
Wariant z płaskim siłownikiem montowanym na zewnątrz zapewnia większą  
efektywność energetyczną
Siłownik umożliwiający integrację z systemem BMS
Wszystkie warianty dostępne z zewnętrzną osłoną
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Dysze dalekiego zasięgu
Kod zamówieniowy
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TJN

       

  TJN – R – E7  /  160 – 315  /  C  /  D  /  S1  

 Typ
TJN Regulowana dysza dalekiego zasięgu

 Elementy przyłączne
 Bez oznaczeń: bez elementów
K Króciec przyłączny na kanał prostokątny
R Króciec przyłączny na kanał okrągły -  

śred nicę kanału należy podać w punkcie 5 

 Siłownik
 Bez oznaczeń: bez siłownika
E7 Siłownik min-max lub 3-punktowy,  

230 V AC
E8 Siłownik min-max lub 3-punktowy, 24 V AC
E9 Siłownik sterowany sygnałem napięciowym  

2 – 10 V DC, 24 V AC

 Wielkość nominalna [mm]
160
200
250
315
400

 Średnica kanału okrągłego [mm]
 Podać tylko w wariancie -R
315 Tylko przy wielkości dyszy 160
500 Tylko przy wielkości dyszy do 315
630
800

 Elementy zewnętrzne
 Bez oznaczeń: bez elementów
C Zewnętrzna osłona

 Wyposażenie 
 Bez oznaczeń: bez elementów
D Pierścień zawirowujący

 Wariant wykonania powierzchni
 Bez oznaczeń: zbliżony do RAL 9010,  

biały alpejski
S1 Zbliżony do RAL 9006, białe aluminium

Kod zamówieniowy



Dysze dalekiego zasięgu
Tekst do specyfikacji
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Regulowana dysza dalekiego zasięgu do nawiewu  
powietrza w pomieszczeniach  
wielkokubaturowych. Nawiew poziomy lub pod  
kątem do ± 30°. Możliwość regulacji, blokady  
położenia nastawy nawiewu powietrza  
na  wewnętrznej skali.
Składa się z dyszy nawiewnej , pierścienia  
maskującego i osłony zewnętrznej.
Do montażu w przewodzie okrągłym.

Cechy charakterystyczne:
– Łatwy montaż pierścienia maskującego  

(mocowanie bagnetowe)
– Optymalny akustycznie element zawirowujący  

o ząbkowanych krawędziach kierownic 
powietrza

– Możliwość regulacji, ograniczenia, nastawy  
i  blokady położenia kąta nawiewu powietrza  
na  wewnętrznej skali

Materiały
– Kołnierz, pierścień maskujący i dysza  

wykonane z tworzywa sztycznego ABS, 
niepalne  zgodnie z UL 94, V-0

– Zewnętrzna osłona z blachy stalowej  
ocynkowanej

– Króćce przyłączeniowe do kanału  
prostokątnego lub okrągłego z blachy stalowej  
ocynkowanej

Wykonania
– Zbliżony do RAL 9010, biały alpejski
– Zbliżony do RAL 9006, białe aluminium

Dane techniczne
– Wielkości nominalne: 160, 200, 250,  

315, 400  mm
– Zakres kąta nawiewu: ± 30°
– Zakres strumienia objętości powietrza:  

20 –  1000 l/s lub 72 – 3600 m³/h

Parametry
–  ______________________________ [m³/h]
– Δpt _______________________________ [Pa]
– LWA ____________________________ [dB(A)]

 Typ
TJN Regulowana dysza dalekiego zasięgu

 Elementy przyłączne
 Bez oznaczeń: bez elementów

 Siłownik
 Bez oznaczeń: nastawa ręczna

 Wielkość nominalna [mm]

K Króciec przyłączny na kanał prostokątny
R Króciec przyłączny na kanał okrągły -  

średnicę kanału należy podać w  
punk cie 5 

E7 Siłownik min-max lub 3-punktowy,  
230 V AC

E8 Siłownik min-max lub 3-punktowy,  
24 V AC

E9 Siłownik sterowany sygnałem  
napię ciowym 2 – 10 V DC, 24 V AC

160
200
250
315
400

 Średnica kanału okrągłego [mm]
 Podać tylko dla wariantu R

 Elementy zewnętrzne
 Bez oznaczeń: brak

 Wyposażenie 
 Bez oznaczeń: brak wyposażenia

 Wariant wykonania
 Bez oznaczeń: zbliżony do RAL 9010,
 biały alpejski

315 Tylko dla wielkości dyszy 160
500 Tylko dla wielkości dyszy do 315
630
800

C Zewnętrzna osłona

D Pierścień zawirowujący

S1 Zbliżony do RAL 9006, białe aluminium

 K1 – 6.1 – 3

Opis

Kod zamówieniowy


