Anemostaty okragte

Anemostaty sufitowe SDR sa przeznaczone
do zastosowan w instalacjach wentylacyjnych nisko-
i $redniocisnieniowych obiektéw uzytecznosci publi-
cznej lub przemystowych.

Anemostat SDR
Stalowy anemostat okragty

SMAY Sp. z o.0. ul. Cieptownicza 29 / 31-587 Krakow
tel. +481237818 80 / fax. +4812 378 18 88 e-mail: infoldsmay.eu



Anemostaty SDR

Wykonanie

SDR posiadaja okragty panel czotowy wyposazony w nieruchome kierownice. Anemostaty sa wykonane ze stali
lakierowanej proszkowo na kolor biaty RAL9010. Na zaméwienie mozliwe jest lakierowanie nainny kolor RAL.

Montaz

Anemostaty mozna montowac za pomoca jednej Sruby poprzez otwodr znajdujacy sie w centralnej czesci
anemostatu.

Wymairy i powierzchnie czynne, masa anemostatow
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Wielkos¢ oD oB oA H1 H2 od Aert Masa
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [m?] [mm]

1 180 104 220 270 200 123 0,0056 1,2

2 230 152 270 270 200 158 0,0110 1,5

3 280 200 320 270 200 158 0,0180 1,8

4 330 253 370 330 300 198 0,0265 208

5 380 298 420 330 300 198 0,0365 2,7

6 430 348 470 380 300 248 0,0479 3.2



Dobor SDR

Oznaczenia:

vV,  [m¥h] catkowity przeptyw powietrza

V, [m/s] efektywna predko$¢ wyptywu

V. [mis] Srednia predko$¢ przeptywu w odlegtosci L
A, [mF efektywna powierzchnia anemostatu

Ap [Pa] strata ci$nienia catkowitego

L [m] zasieg strumienia powietrza

Ly, [@By,) poziom natgzenia dzwieku

Nomogram |

Dobor parametrow anemostatow:
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Wptyw predkosci V., na spadek cisnienia Ap i poziom natgzenia dzwigku:
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Akcesoria i sposob zamowienia SDR

Przy zamoéwieniu nalezy podac informacje wedtug ponizszego sposobu:

SDR - <W> - SL<RAL> / <ADD>

Gdzie:

<W> - rozmiar nawiewnika: 1, 2, 3, 4,5, 6

SL - wykonczenie: stal lakierowana

<RAL> - kolor wg palety RAL (dla wykonczenia SL) *

<ADD> - w tym miejscu nalezy okresli¢ akcesoria dodatkowe jak ponizej:

Akcesoria **

Skrzynka rozprezna wg konfiguracji jak ponizej:
<SRR><I>-<H>-<K><D><R>
<I> - izolacja: *

brak = brak izolacji

t = izolowana

<H> - wysokos¢ skrzynki w mm *
<K> - potozenie krocca: *
b =boczne
g =gorne
<D> - $rednica krééca przytaczeniowego w mm
<R> - przepustnica w kroécu przytaczeniowym: *

brak = brak przepustnicy
P = przepustnica z regulacja z zewnatrz skrzynki

* wartosci opcjonalne, w przypadku ich nie podania zostana zastosowane wartosci domyslne
** wiecej informacji o akcesoriach w karcie z akcesoriami

Przyktad zamodwienia:
SDR - 3-5SL9010/ SRRt - 270 - b160P
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