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K ATA L O G  W Y RO BU

W E N T Y L ATO RY  DAC H OW E 
O D DY M I A J Ą C E

typ INTENSIVE

F400120

F30060

F200120

certyfikat nr  
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ZASTOSOWANIE

BUDOWA

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Wentylatory INTENSIVE przeznaczone są do usuwania 
ciepła, spalin i dymu powstającego podczas pożaru. 
Mogą pracować w układach : 

• wentylacji ogólnej/bytowej 

• wentylacji pożarowej 

• wentylacji mieszanej [dwufunkcyjne, przy zastosowaniu 
silnika 2-biegowego] 

Typoszereg wentylatorów liczy 7 wielkości [315, 355, 400, 
500, 630, 710, 800 mm] o mocach silnika od 0,18 do 22 kW. 

Maksymalna wydajność wynosi 52 000 [m3/h] a maksymalne 
ciśnienie statyczne – 1850 [Pa].

Osłonę zewnętrzną wentylatora stanowi ośmiokątna obudowa 
wykonana z blachy aluminiowej. Wewnątrz obudowy, na 
konstrukcji wsporczej, posadowiony jest silnik elektryczny, 
na czopie którego osadzony jest wirnik promieniowy. Wirnik 
wyważony jest statycznie i dynamicznie zgodnie z normą  
PN-93/N-01359 uzyskując klasę G 6,3.

Odpowiedni dobór kąta łopatkowego umożliwia uzyskanie 
wysokich ciśnień, wydajności a jednocześnie niskiego poziomu 
ciśnienia akustycznego. 

Wirnik dwustronnego działania umożliwia intensywny przepływ 
powietrza przez izolowaną komorę silnika. Silnik znajduje się 
poza strumieniem przepływającego powietrza. Chłodzony jest 
powietrzem zewnętrznym doprowadzonym izolowanym kanałem 
chłodzącym. 

Konstrukcja wentylatora umożliwia montaż na podstawie  
dachowej oraz cokole murowanym o przekroju kwadratowym. 

Do napędu wentylatorów stosowane są:  

• silniki jednobiegowe trójfazowe [230/400V (Y)  
lub 400/690V (D/Y)]

• silniki dwubiegowe trójfazowe [400/400V (Y/YY)]  
Silniki klasy IE2, IE3. 

W wykonaniu standardowym, obudowa wentylatora nie jest 
malowana. Na życzenie klienta obudowa może zostać pomalowana 
proszkowo w kolorze RAL (dodatkowa opłata).  

Wyposażenie dodatkowe wentylatora INTENSIVE stanowi:  

• izolowana podstawa dachowa - IPD  

• tłumiąca podstawa dachowa - TPD  

• samoczynna klapa zwrotna - SKZ  

• kompensator kołnierzowy - KK  

• kołnierz montażowy - K  

• siatka osłonowa – SO 

• kanałowy tłumik hałasu – KTH, KTH-R  
[bez rdzenia / z rdzeniem]  

• tłumiąca obudowa wentylatora – TOW

• wyłącznik serwisowy - WS

Osprzęt był testowany podczas badania ogniowego typoszeregu 
wentylatorów INTENSIVE zgodnie z normą EN 12101-3 i znajduje 
się w ofercie KLIMAWENT FIRE. 

O doborze wyposażenia decyduje klient. W szczególności, ze 
względów bezpieczeństwa, zalecamy stosowanie wyłącznika 
serwisowego do odłączania zasilania w trakcie prac instalacyjnych  
i serwisowych.

Wentylatory INTENSIVE  
posiadają Certyfikat Stałości Właściwości  
Użytkowych nr :
1488-CPR-0523/W

Zostały przebadane zgodnie z normą  
EN 12101-3 oraz zostały sklasyfikowane  
wg normy EN 13501-4 w klasie :

• F400120
• F30060
• F200120

Wentylatory dachowe oddymiające  - INTENSIVE
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wymiary gabarytowe przyłącze wentylatora

DANE  TECHNICZNE

DANE  AKUSTYCZNE

typ wentylatora I-biegowego nr kat. obroty synchr. 
[1/min]

moc silnika 
[kW]

napięcie 
[V]

stopień 
ochrony IP

masa 
[kg]

INTENSIVE 315/750-0,18/F400 803W00 750 0,18 230/400 54 56

INTENSIVE 315/1000-0,37/F400 803W01 1000 0,37 230/400 54 56

INTENSIVE 315/1500-0,55/F400 803W02 1500 0,55 230/400 54 57

INTENSIVE 315/3000-4/F400 803W03 3000 4 230/400 54 74

typ wentylatora II-biegowego nr kat. obroty synchr. 
[1/min]

moc silnika 
[kW]

napięcie 
[V]

stopień 
ochrony IP

masa 
[kg]

INTENSIVE 315/1500/750-0,5/0,1/F400 803W32 1500/750 0,5/0,1 400/400 54 57

INTENSIVE 315/1500/1000-0,55/0,18/F400 803W31 1500/1000 0,55/0,18 400/400 54 56

INTENSIVE 315/3000/1500-4,4/1,1/F400 803W30 3000/1500 4,4/1,1 400/400 54 78

typ wentylatora
obroty 
synchr. 
[1/min]

poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] poziom mocy 
akustycznej 

[dB(A)]wylot wlot

1m 5m 10m 15m 1m wylot

INTENSIVE 315/750 750 55 41 35 31 55 66

INTENSIVE 315/1000 1000 61 47 41 37 61 72

INTENSIVE 315/1500 1500 68 54 48 44 69 79

INTENSIVE 315/3000 3000 84 70 64 60 85 95

3000 [obr/min]

p=1,2 [kg/m3]
t=20 [C°]

1500 [obr/min]

1000 [obr/min]

750 [obr/min]

wydajność [m3/h]
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INTENSIVE 315

CHARAKTERYSTYKA  PRZEPŁYWOWA
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DANE  TECHNICZNE

Wyposażenie dodatkowe wentylatora  INTENSIVE 315

wyposażenie dodatkowe nr kat. A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

E 
[mm]

H 
[mm]

L 
[mm]

d1 
[mm]

d2 
[mm]

d3 
[mm]

nxd4 
[mm] nxM masa 

[kg]
izolowana podstawa dachowa 
IPD-525x525/350 843P79 525 419 475 625 350 - - - - - 4xM8 19

tłumiąca podstawwa dachowa 
TPD-525x525/800 843P83 525 419 475 625 800 - - - - - 4xM8 44

samoczynna klapa zwrotna 
SKZ-315 840K21 - - - - 190 - 315 356 380 8xØ10 - 4

kompensator kołnierzowy 
KK-315/F400 817K50 - - - - - 150 315 356 380 8xØ10 - 0,9

kołnierz montażowy 
K-315 817K60 - - - - - - 319 356 380 8xØ10 - 0,5

siatka osłonowa 
SO-315  843O00 - - - - - - 319 356 380 8xØ10 - 0,7

kanałowy tłumik hałasu 
KTH-315/F400 830T30 - - - - 950 - 315 356 515 - 8xM8 -

kanałowy tłumik hałasu  
z rdzeniem 
KTH-R-315/F400

830T40 - - - - 950 - 315 356 515 - 8xM8 -

wyłącznik serwisowy WS-16-3 
[dla wyrobu nr kat.: 803W00, 
803W01, 803W02, 803W03]

843W50 90 90 67 48 95 - - - - 4xØ4,2 - 0,3

wyłącznik serwisowy WS-16-6 
[dla wyrobu nr kat.: 803W30, 
803W31, 803W32]

843W51 90 90 67 48 95 - - - - 4xØ4,2 - 0,3
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wymiary gabarytowe przyłącze wentylatora

DANE  TECHNICZNE

DANE  AKUSTYCZNE

p=1,2 [kg/m3]
t=20 [C°]

1500 [obr/min]

1000 [obr/min]

750 [obr/min]

wydajność [m3/h]
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INTENSIVE 355

typ wentylatora I-biegowego nr kat. obroty synchr. 
[1/min]

moc silnika 
[kW]

napięcie 
[V]

stopień 
ochrony IP

masa 
[kg]

INTENSIVE 355/750-0,18/F400 803W04 750 0,18 230/400 54 67

INTENSIVE 355/1000-0,37/F400 803W05 1000 0,37 230/400 54 67

INTENSIVE 355/1500-1,1/F400 803W06 1500 1,1 230/400 54 71

typ wentylatora II-biegowego nr kat. obroty synchr. 
[1/min]

moc silnika 
[kW]

napięcie 
[V]

stopień 
ochrony IP

masa 
[kg]

INTENSIVE 355/1500/750-1/0,22/F400 803W34 1500/750 1/0,22 400/400 54 71

INTENSIVE 355/1500/1000-1,1/0,38/F400 803W33 1500/1000 1,1/0,38 400/400 54 74

typ wentylatora
obroty 
synchr. 
[1/min]

poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] poziom mocy 
akustycznej 

[dB(A)]wylot wlot

1m 5m 10m 15m 1m wylot

INTENSIVE 355/750 750 40 26 20 16 40 70

INTENSIVE 355/1000 1000 65 51 45 41 51 76

INTENSIVE 355/1500 1500 74 60 54 50 75 85

CHARAKTERYSTYKA  PRZEPŁYWOWA
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DANE  TECHNICZNE

wyposażenie dodatkowe nr kat. A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

E 
[mm]

H 
[mm]

L 
[mm]

d1 
[mm]

d2 
[mm]

d3 
[mm]

nxd4 
[mm] nxM masa 

[kg]
izolowana podstawa dachowa 
IPD-675x675/350 843P80 675 569 625 775 350 - - - - - 4xM8 25

tłumiąca podstawwa dachowa 
TPD-675x675/800 843P84 675 569 625 775 800 - - - - - 4xM8 58

samoczynna klapa zwrotna 
SKZ-355 840K22 - - - - 210 - 355 395 420 8xØ10 - 4,3

kompensator kołnierzowy 
KK-355/F400 817K51 - - - - - 150 355 395 420 8xØ10 - 1

kołnierz montażowy 
K-355 817K61 - - - - - - 359 395 420 8xØ10 - 0,6

siatka osłonowa 
SO-355 843O01 - - - - - - 359 395 420 8xØ10 - 0,8

kanałowy tłumik hałasu 
KTH-355/F400 830T31 - - - - 950 - 355 395 555 - 8xM8 -

kanałowy tłumik hałasu z 
rdzeniem 
KTH-R-355/F400

830T41 - - - - 950 - 355 395 555 - 8xM8 -

wyłącznik serwisowy WS-16-3 
[dla wyrobu nr kat.: 803W04, 
803W05, 803W06]

843W50 90 90 67 48 95 - - - - 4xØ4,2 - 0,3

wyłącznik serwisowy WS-16-6 
[dla wyrobu nr kat.: 803W33, 
803W34]

843W51 90 90 67 48 95 - - - - 4xØ4,2 - 0,3

Wyposażenie dodatkowe wentylatora  INTENSIVE 355
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wymiary gabarytowe przyłącze wentylatora

p=1,2 [kg/m3]
t=20 [C°]

1500 [obr/min]

1000 [obr/min]

750 [obr/min]

wydajność [m3/h]
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INTENSIVE 400

DANE  TECHNICZNE

DANE  AKUSTYCZNE

typ wentylatora I-biegowego nr kat. obroty synchr. 
[1/min]

moc silnika 
[kW]

napięcie 
[V]

stopień 
ochrony IP

masa 
[kg]

INTENSIVE 400/750-0,37/F400 803W07 750 0,37 230/400 54 74

INTENSIVE 400/1000-0,55/F400 803W08 1000 0,55 230/400 54 76

INTENSIVE 400/1500-1,5/F400 803W09 1500 1,5 230/400 54 80

typ wentylatora II-biegowego nr kat. obroty synchr. 
[1/min]

moc silnika 
[kW]

napięcie 
[V]

stopień 
ochrony IP

masa 
[kg]

INTENSIVE 400/1500/750-1,5/0,33/F400 803W36 1500/750 1,5/0,33 400/400 54 80

INTENSIVE 400/1500/1000-1,7/0,6/F400 803W35 1500/1000 1,7/0,6 400/400 54 85

typ wentylatora
obroty 
synchr. 
[1/min]

poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] poziom mocy 
akustycznej 

[dB(A)]wylot wlot

1m 5m 10m 15m 1m wylot

INTENSIVE 400/750 750 64 50 44 40 64 75

INTENSIVE 400/1000 1000 71 57 51 47 71 82

INTENSIVE 400/1500 1500 79 65 59 56 80 90

CHARAKTERYSTYKA  PRZEPŁYWOWA
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Wyposażenie dodatkowe wentylatora  INTENSIVE 400

wyposażenie dodatkowe nr kat. A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

E 
[mm]

H 
[mm]

L 
[mm]

d1 
[mm]

d2 
[mm]

d3 
[mm]

nxd4 
[mm] nxM masa 

[kg]
izolowana podstawa dachowa 
IPD-675x675/350 843P80 675 569 625 775 350 - - - - - 4xM8 25

tłumiąca podstawwa dachowa 
TPD-675x675/800 843P84 675 569 625 775 800 - - - - - 4xM8 58

samoczynna klapa zwrotna 
SKZ-400 840K23 - - - - 210 - 355 395 420 8xØ10 - 5

kompensator kołnierzowy 
KK-400/F400 817K52 - - - - - 150 355 395 420 8xØ10 - 1,2

kołnierz montażowy  
K-400 817K62 - - - - - - 359 395 420 8xØ10 - 0,7

siatka osłonowa  
SO-400 843O02 - - - - - - 359 395 420 8xØ10 - 0,9

kanałowy tłumik hałasu 
KTH-400/F400 830T32 - - - - 950 - 355 395 555 - 8xM8 -

kanałowy tłumik hałasu z 
rdzeniem KTH-R-400/F400 830T42 - - - - 950 - 355 395 555 - 8xM8 -

wyłącznik serwisowy WS-16-3 
[dla wyrobu nr kat.: 803W07, 
803W08, 803W09]

843W50 90 90 67 48 95 - - - - 4xØ4,2 - 0,3

wyłącznik serwisowy WS-16-6 
[dla wyrobu nr kat.: 803W35, 
803W36]

843W51 90 90 67 48 95 - - - - 4xØ4,2 - 0,3
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wymiary gabarytowe przyłącze wentylatora

p=1,2 [kg/m3]
t=20 [C°]

1500 [obr/min]

1000 [obr/min]

750 [obr/min]

wydajność [m3/h]
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INTENSIVE 500

DANE  TECHNICZNE

DANE  AKUSTYCZNE

typ wentylatora I-biegowego nr kat. obroty synchr. 
[1/min]

moc silnika 
[kW]

napięcie 
[V]

stopień 
ochrony IP

masa 
[kg]

INTENSIVE 500/750-0,55/F400 803W10 750 0,55 230/400 54 131

INTENSIVE 500/1000-1,1/F400 803W11 1000 1,1 230/400 54 134

INTENSIVE 500/1500-4/F400 803W12 1500 4 230/400 54 147

typ wentylatora II-biegowego nr kat. obroty synchr. 
[1/min]

moc silnika 
[kW]

napięcie 
[V]

stopień 
ochrony IP

masa 
[kg]

INTENSIVE 500/1500/750-4,7/1,1/F400 803W38 1500/750 4,7/1,1 400/400 54 159

INTENSIVE 500/1500/1000-3,9/1,2/F400 803W37 1500/1000 3,9/1,2 400/400 54 159

typ wentylatora
obroty 
synchr. 
[1/min]

poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] poziom mocy 
akustycznej 

[dB(A)]wylot wlot

1m 5m 10m 15m 1m wylot

INTENSIVE 500/750 750 65 51 45 41 65 76

INTENSIVE 500/1000 1000 73 59 53 49 73 84

INTENSIVE 500/1500 1500 85 71 65 61 86 96

CHARAKTERYSTYKA  PRZEPŁYWOWA
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Wyposażenie dodatkowe wentylatora  INTENSIVE 500

wyposażenie dodatkowe nr kat. A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

E 
[mm]

H 
[mm]

L 
[mm]

d1 
[mm]

d2 
[mm]

d3 
[mm]

nxd4 
[mm] nxM masa 

[kg]
izolowana podstawa dachowa 
IPD-965x965/350 843P81 965 858 915 1065 350 - - - - - 4xM12 42

tłumiąca podstawwa dachowa 
TPD-965x965/1000 843P85 965 858 915 1065 1000 - - - - - 4xM12 135

samoczynna klapa zwrotna 
SKZ-500 840K24 - - - - 290 - 500 541 565 12xØ10 - 8

kompensator kołnierzowy 
KK-500/F400 817K53 - - - - - 150 500 541 565 12xØ10 - 1,5

kołnierz montażowy 
K-500 817K63 - - - - - - 504 541 565 12xØ10 - 1,2

siatka osłonowa 
SO-500 843O03 - - - - - - 504 541 565 12xØ10 - 1,6

kanałowy tłumik hałasu 
KTH-500/F400 830T33 - - - - 950 - 500 541 700 - 12xM8 -

kanałowy tłumik hałasu  
z rdzeniem 
KTH-R-500/F400

830T43 - - - - 950 - 500 541 700 - 12xM8 -

wyłącznik serwisowy WS-16-3 
[dla wyrobu nr kat.: 803W10, 
803W11, 803W12]

843W50 90 90 67 48 95 - - - - 4xØ4,2 - 0,3

wyłącznik serwisowy WS-16-6 
[dla wyrobu nr kat.: 803W37, 
803W38]

843W51 90 90 67 48 95 - - - - 4xØ4,2 - 0,3
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wymiary gabarytowe przyłącze wentylatora

p=1,2 [kg/m3]
t=20 [C°]

1500 [obr/min]

1000 [obr/min]

750 [obr/min]

wydajność [m3/h]

ci
śn

ie
ni

e 
st

at
yc

zn
e 

[P
a]

INTENSIVE 630 (typ I)

DANE  TECHNICZNE

DANE  AKUSTYCZNE

typ wentylatora I-biegowego nr kat. obroty synchr. 
[1/min]

moc silnika 
[kW]

napięcie 
[V]

stopień 
ochrony IP

masa 
[kg]

INTENSIVE 630/750-1,5/F400 803W21 750 1,5 230/400 54 245

INTENSIVE 630/1000-4/F400 803W22 1000 4 230/400 54 259

INTENSIVE 630/1500-11/F400 803W23 1500 11 400/690 54 300

typ wentylatora II-biegowego nr kat. obroty synchr. 
[1/min]

moc silnika 
[kW]

napięcie 
[V]

stopień 
ochrony IP

masa 
[kg]

INTENSIVE 630/1500/750-14/3,3/F400 803W40 1500/750 14/3,3 400/400 54 308

INTENSIVE 630/1500/1000-12/3,7/F400 803W39 1500/1000 12/3,7 400/400 54 309

typ wentylatora
obroty 
synchr. 
[1/min]

poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] poziom mocy 
akustycznej 

[dB(A)]wylot wlot

1m 5m 10m 15m 1m wylot

INTENSIVE 630/750 750 72 58 52 48 72 83

INTENSIVE 630/1000 1000 79 65 59 55 80 90

INTENSIVE 630/1500 1500 90 76 70 66 91 101

CHARAKTERYSTYKA  PRZEPŁYWOWA
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Wyposażenie dodatkowe wentylatora  INTENSIVE 630 (typ I)

wyposażenie dodatkowe nr kat. A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

E 
[mm]

H 
[mm]

L 
[mm]

d1 
[mm]

d2 
[mm]

d3 
[mm]

nxd4 
[mm] nxM masa 

[kg]
izolowana podstawa dachowa 
IPD-965x965/350 843P81 965 858 915 1065 350 - - - - - 4xM12 42

tłumiąca podstawwa dachowa 
TPD-965x965/1000 843P85 965 858 915 1065 1000 - - - - - 4xM12 135

samoczynna klapa zwrotna 
SKZ-630 840K25 - - - - 350 - 630 674 705 16xØ12 - 12

kompensator kołnierzowy 
KK-630/F400 817K54 - - - - - 150 630 674 705 16xØ12 - 1,7

kołnierz montażowy 
K-630 817K64 - - - - - - 634 674 705 16xØ12 - 1,7

siatka osłonowa 
SO-630 843O04 - - - - - - 634 674 705 16xØ12 - 2,4

kanałowy tłumik hałasu 
KTH-630/F400 830T34 - - - - 950 - 630 674 830 - 16xM10 -

kanałowy tłumik hałasu  
z rdzeniem 
KTH-R-630/F400

830T44 - - - - 950 - 630 674 830 - 16xM10 -

wyłącznik serwisowy WS-16-3 
[dla wyrobu nr kat. 803W21, 
803W22]

843W50 90 90 67 48 95 - - - - 4xØ4,2 - 0,3

wyłącznik serwisowy WS-25-6 
[dla wyrobu nr kat. 803W23, 
803W39, 803W40]

843W52 116 100 90 52 128 - - - - 4xØ4,2 - 0,4
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INTENSIVE 630 (typ II)

DANE  TECHNICZNE

DANE  AKUSTYCZNE

typ wentylatora I-biegowego nr kat. obroty synchr. 
[1/min]

moc silnika 
[kW]

napięcie 
[V]

stopień 
ochrony IP

masa 
[kg]

INTENSIVE 630/750-2,2/F400 803W13 750 2,2 230/400 54 263

INTENSIVE 630/1000-5,5/F400 803W14 1000 5,5 400/690 54 274

INTENSIVE 630/1500-18,5/F400 803W15 1500 18,5 400/690 54 389

typ wentylatora II-biegowego nr kat. obroty synchr. 
[1/min]

moc silnika 
[kW]

napięcie 
[V]

stopień 
ochrony IP

masa 
[kg]

INTENSIVE 630/1500/750-18,5/5/F400 803W42 1500/750 18,5/5 400/400 54 404

INTENSIVE 630/1500/1000-19/6,5/F400 803W41 1500/1000 19/6,5 400/400 54 399

typ wentylatora
obroty 
synchr. 
[1/min]

poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] poziom mocy 
akustycznej 

[dB(A)]wylot wlot

1m 5m 10m 15m 1m wylot

INTENSIVE 630/750 750 77 63 57 54 77 88

INTENSIVE 630/1000 1000 82 68 62 58 83 93

INTENSIVE 630/1500 1500 94 80 74 70 95 105

CHARAKTERYSTYKA  PRZEPŁYWOWA
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Wyposażenie dodatkowe wentylatora  INTENSIVE 630 (typ II)

wyposażenie dodatkowe nr kat. A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

E 
[mm]

H 
[mm]

L 
[mm]

d1 
[mm]

d2 
[mm]

d3 
[mm]

nxd4 
[mm] nxM masa 

[kg]
izolowana podstawa dachowa 
IPD-965x965/350 843P81 965 858 915 1065 350 - - - - - 4xM12 42

tłumiąca podstawwa dachowa 
TPD-965x965/1000 843P85 965 858 915 1065 1000 - - - - - 4xM12 135

samoczynna klapa zwrotna 
SKZ-630 840K25 - - - - 350 - 630 674 705 16xØ12 - 12

kompensator kołnierzowy 
KK-630/F400 817K54 - - - - - 150 630 674 705 16xØ12 - 1,7

kołnierz montażowy 
K-630 817K64 - - - - - - 634 674 705 16xØ12 - 1,7

siatka osłonowa 
SO-630 843O04 - - - - - - 634 674 705 16xØ12 - 2,4

kanałowy tłumik hałasu 
KTH-630/F400 830T34 - - - - 950 - 630 674 830 - 16xM10 -

kanałowy tłumik hałasu z 
rdzeniem KTH-R-630/F400 830T44 - - - - 950 - 630 674 830 - 16xM10 -

wyłącznik serwisowy WS-16-3 
[dla wyrobu nr kat. 803W13] 843W50 90 90 67 48 95 - - - - 4xØ4,2 - 0,3

wyłącznik serwisowy WS-16-6 
[dla wyrobu nr kat. 803W14] 843W51 90 90 67 48 95 - - - - 4xØ4,2 - 0,3

wyłącznik serwisowy WS-40-6 
[dla wyrobu nr kat. 803W15, 
803W41, 803W42]

843W53 116 100 90 52 108 - - - - 4xØ6 - 0,5
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INTENSIVE 710 (typ I)

DANE  TECHNICZNE

DANE  AKUSTYCZNE

typ wentylatora I-biegowego nr kat. obroty synchr. 
[1/min]

moc silnika 
[kW]

napięcie 
[V]

stopień 
ochrony IP

masa 
[kg]

INTENSIVE 710/750-2,2/F400 803W24 750 2,2 230/400 54 290

INTENSIVE 710/1000-5,5/F400 803W25 1000 5,5 400/690 54 301

INTENSIVE 710/1500-18,5/F400 803W26 1500 18,5 400/690 54 415

typ wentylatora II-biegowego nr kat. obroty synchr. 
[1/min]

moc silnika 
[kW]

napięcie 
[V]

stopień 
ochrony IP

masa 
[kg]

INTENSIVE 710/1500/750-18,5/5/F400 803W44 1500/750 18,5/5 400/400 54 430

INTENSIVE 710/1500/1000-19/6,5/F400 803W43 1500/1000 19/6,5 400/400 54 425

typ wentylatora
obroty 
synchr. 
[1/min]

poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] poziom mocy 
akustycznej 

[dB(A)]wylot wlot

1m 5m 10m 15m 1m wylot

INTENSIVE 710/750 750 78 64 58 54 78 89

INTENSIVE 710/1000 1000 84 70 64 60 85 95

INTENSIVE 710/1500 1500 90 76 70 66 91 101

CHARAKTERYSTYKA  PRZEPŁYWOWA
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Wyposażenie dodatkowe wentylatora  INTENSIVE 710 (typ I)

wyposażenie dodatkowe nr kat. A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

E 
[mm]

H 
[mm]

L 
[mm]

d1 
[mm]

d2 
[mm]

d3 
[mm]

nxd4 
[mm] nxM masa 

[kg]
izolowana podstawa dachowa 
IPD-1125x1125/350 843P82 1125 1018 1070 1225 350 - - - - - 4xM16 59,5

tłumiąca podstawwa dachowa 
TPD-1125x1125/1000 843P86 1125 1018 1070 1225 1000 - - - - - 4xM16 192

samoczynna klapa zwrotna 
SKZ-710 840K26 - - - - 390 - 710 751 780 16xØ12 - 14,5

kompensator kołnierzowy 
KK-710/F400 817K55 - - - - - 150 710 751 780 16xØ12 - 2,1

kołnierz montażowy 
K-710 817K65 - - - - - - 714 751 780 16xØ12 - 1,8

siatka osłonowa 
SO-710 843O05 - - - - - - 714 751 780 16xØ12 - 2,6

kanałowy tłumik hałasu 
KTH-710/F400 830T35 - - - - 1400 - 710 751 910 - 16xM10 -

kanałowy tłumik hałasu z 
rdzeniem KTH-R-710/F400 830T45 - - - - 1400 - 710 751 910 - 16xM10 -

wyłącznik serwisowy WS-16-3 
[dla wyrobu nr kat. 803W24] 843W50 90 90 67 48 95 - - - - 4xØ4,2 - 0,3

wyłącznik serwisowy WS-16-6 
[dla wyrobu nr kat. 803W25] 843W51 90 90 67 48 95 - - - - 4xØ4,2 - 0,3

wyłącznik serwisowy WS-40-6 
[dla wyrobu nr kat. 803W26, 
803W43, 803W44]

843W53 116 100 90 52 108 - - - - 4xØ6 - 0,5



18

W
en

ty
la

to
ry

 d
ac

ho
w

e 
od

dy
m

ia
ją

ce
 -

 IN
T

EN
SI

V
E

wymiary gabarytowe przyłącze wentylatora

CHARAKTERYSTYKA  PRZEPŁYWOWA

p=1,2 [kg/m3]
t=20 [C°]

1500 [obr/min]
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750 [obr/min]

wydajność [m3/h]

ci
śn

ie
ni

e 
st

at
yc

zn
e 

[P
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INTENSIVE 710 (typ II)

DANE  TECHNICZNE

DANE  AKUSTYCZNE

typ wentylatora I-biegowego nr kat. obroty synchr. 
[1/min]

moc silnika 
[kW]

napięcie 
[V]

stopień 
ochrony IP

masa 
[kg]

INTENSIVE 710/750-3/F400 803W16 750 3 230/400 54 304

INTENSIVE 710/1000-7,5/F400 803W17 1000 7,5 400/690 54 349

INTENSIVE 710/1500-22/F400 803W18 1500 22 400/690 54 436

typ wentylatora II-biegowego nr kat. obroty synchr. 
[1/min]

moc silnika 
[kW]

napięcie 
[V]

stopień 
ochrony IP

masa 
[kg]

INTENSIVE 710/1500/750-28/7,5/F400 803W46 1500/750 28/7,5 400/400 54 486

INTENSIVE 710/1500/1000-26/9,5/F400 803W45 1500/1000 26/9,5 400/400 54 501

typ wentylatora
obroty 
synchr. 
[1/min]

poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] poziom mocy 
akustycznej 

[dB(A)]wylot wlot

1m 5m 10m 15m 1m wylot

INTENSIVE 710/750 750 82 68 62 58 82 93

INTENSIVE 710/1000 1000 87 73 67 63 88 98

INTENSIVE 710/1500 1500 95 81 75 72 96 106
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Wyposażenie dodatkowe wentylatora  INTENSIVE 710 (typ II)

wyposażenie dodatkowe nr kat. A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

E 
[mm]

H 
[mm]

L 
[mm]

d1 
[mm]

d2 
[mm]

d3 
[mm]

nxd4 
[mm] nxM masa 

[kg]
izolowana podstawa dachowa 
IPD-1125x1125/350 843P82 1125 1018 1070 1225 350 - - - - - 4xM16 59,5

tłumiąca podstawwa dachowa 
TPD-1125x1125/1000 843P86 1125 1018 1070 1225 1000 - - - - - 4xM16 192

samoczynna klapa zwrotna 
SKZ-710 840K26 - - - - 390 - 710 751 780 16xØ12 - 14,5

kompensator kołnierzowy 
KK-710/F400 817K55 - - - - - 150 710 751 780 16xØ12 - 2,1

kołnierz montażowy 
K-710 817K65 - - - - - - 714 751 780 16xØ12 - 1,8

siatka osłonowa 
SO-710 843O05 - - - - - - 714 751 780 16xØ12 - 2,6

kanałowy tłumik hałasu 
KTH-710/F400 830T35 - - - - 1400 - 710 751 910 - 16xM10 -

kanałowy tłumik hałasu z 
rdzeniem KTH-R-710/F400 830T45 - - - - 1400 - 710 751 910 - 16xM10 -

wyłącznik serwisowy WS-16-3 
[dla wyrobu nr kat. 803W16] 843W50 90 90 67 48 95 - - - - 4xØ4,2 - 0,3

wyłącznik serwisowy WS-25-6 
[dla wyrobu nr kat. 803W17] 843W52 116 100 90 52 128 - - - - 4xØ4,2 - 0,4

wyłącznik serwisowy WS-63-6 
[dla wyrobu nr kat. 803W18, 
803W45, 803W46]

843W54 170 155 105 95 185 - - - - 4xØ6 - 0,9
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DANE  TECHNICZNE

DANE  AKUSTYCZNE

CHARAKTERYSTYKA  PRZEPŁYWOWA

typ wentylatora I-biegowego nr kat. obroty synchr. 
[1/min]

moc silnika 
[kW]

napięcie 
[V]

stopień 
ochrony IP

masa 
[kg]

INTENSIVE 800/750-4/F400 803W19 750 4 230/400 54 361

INTENSIVE 800/1000-11/F400 803W20 1000 11 400/690 54 407

typ wentylatora
obroty 
synchr. 
[1/min]

poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] poziom mocy 
akustycznej 

[dB(A)]wylot wlot

1m 5m 10m 15m 1m wylot

INTENSIVE 800/750 750 84 70 64 60 84 95

INTENSIVE 800/1000 1000 89 75 69 65 90 100

p=1,2 [kg/m3]
t=20 [C°]

1000 [obr/min]

750 [obr/min]

wydajność [m3/h]
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INTENSIVE 800
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Wyposażenie dodatkowe wentylatora  INTENSIVE 800

wyposażenie dodatkowe nr kat. A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

E 
[mm]

H 
[mm]

L 
[mm]

d1 
[mm]

d2 
[mm]

d3 
[mm]

nxd4 
[mm] nxM masa 

[kg]
izolowana podstawa dachowa 
IPD-1125x1125/350 843P82 1125 1018 1070 1225 350 - - - - - 4xM16 59,5

tłumiąca podstawwa dachowa 
TPD-1125x1125/1000 843P86 1125 1018 1070 1225 1000 - - - - - 4xM16 192

samoczynna klapa zwrotna 
SKZ-800 840K27 - - - - 440 - 800 837 875 24xØ12 - 18

kompensator kołnierzowy 
KK-800/F400 817K56 - - - - - 150 800 837 875 24xØ12 - 2,5

kołnierz montażowy 
K-800 817K66 - - - - - - 804 837 875 24xØ12 - 2,2

siatka osłonowa 
SO-800 843O06 - - - - - - 804 837 875 24xØ12 - 3,2

kanałowy tłumik hałasu 
KTH-800/F400 830T36 - - - - 1400 - 800 837 1000 - 24xM10 -

kanałowy tłumik hałasu z 
rdzeniem KTH-R-800/F400 830T46 - - - - 1400 - 800 837 1000 - 24xM10 -

wyłącznik serwisowy WS-16-3 
[dla wyrobu nr kat. 803W19] 843W50 90 90 67 48 95 - - - - 4xØ4,2 - 0,3

wyłącznik serwisowy WS-25-6 
[dla wyrobu nr kat. 803W20] 843W52 116 100 90 52 128 - - - - 4xØ4,2 - 0,4
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