LOXIMIDE

creating value in life

KL-N nawiewnik szczelinowy




LOXIMIDE

Opis Produktu

Nawiewniki liniowe serii KL-N stosowane sa
w pomieszczeniach o podwyzszonych warunkach
komfortu typu: kawiarnie, restauracje, apartamenty,

biura.

Nawiewany strumien powietrza posiada duze
t : —— zdolnosci indukowania powietrza z pomieszczenia.
= 1 Nawiewniki tego typu posiadajg przestawne deflektory,
b y ktére pozwalajg na zwiekszenie powierzchni

efektywnej nawiewnika przez co wptywajg na redukcje
poziomu hatasu, skrécenie zasiegu strumienia czy tez
zwiekszenie nawiewu $wiezego powietrza w
przypadku jego braku w pomieszczeniu. Nawiewniki
tego typu wykonane sg z aluminium i charakteryzujg
niskim poziomem hatasu oraz niskim spadkiem

cisnienia.
Cechy Produktu Ustawienie
- Bardzo niski op6r . .
- Wymiary od 300 do 2000mm A) KL-N - nawiew poziomy (Coanda efekt)

- Zabudowy liniowe, pojedyncze

- Regulacja powierzchnie efektywnej nawiewnika

- Nawiew strumienia pionowy, poziomy

- Wydajnos$¢ powietrza od 20 do 850m>/h/1m

- Temperatura pracy od Atp <+ 12K

- Zasieg strumienia powietrza od 0,6 do 9,5 m

- Wykonanie aluminium

- Skrzynka rozprezna wykonana z blachy \
ocynkowanej, wyposazona w przepustnice lub
izolacje akustyczna,

- Standardowy kolor malowania RAL9010

- Mozliwos$é wykonania w dowolnym kolorze z
palety RAL

duza powierzchnia efektywna wyptywu

B) KL-N - nawiew poziomy (High air flow)

Mozliwos¢ przesuwu prowadnicy powietrza za
ramke.

=

dwukrotne zwiekszenie powierzchni efektywnej

C) KL-N - nawiew PIONOWY (vertical throw)

deled

b 1

mozliwo$¢ nawiewu typowo w pionie - powietrze
ciepte
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Nawiewnik Szczelinowy KL-N
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ewnik Szczelinowy KL-N
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Dobér Szczegoétowy, KLN 01 L=1000mm

Strumien powietrza [m®/h], zasieg strumienia [m], predko$¢ strumienia powietrza [m/s]

Zasieg poziomy High Coanda efekt
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Dobér Szczegoétowy, KLN 02 L=1000mm

Strumien powietrza [m®/h], zasieg strumienia [m], predko$¢ strumienia powietrza [m/s]

Zasieg poziomy High Coanda efekt
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Dobér Szczegoétowy, KLN 03 L=1000mm

Strumien powietrza [m®/h], zasieg strumienia [m], predkos¢ strumienia powietrza [m/s]

Zasieg poziomy High Coanda efekt

3,00

2,50 \
2,00
l-m-' \
€ 1,50 \ — 7200
| \\ e 100ME
> 1,00 \ . 2303

\\\ — 360

0,00 -

0] 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Zasieg poziomy High air flow

2,00 ‘\
© 1,50
é — 7 20m*
S 1,00 \ — 170m
\\ . 300
\ e 1303 /h
0,50

LOXIMIDE Sp. z 0.0., ul. Mszczonowska 36, 96-200 Rawa Mazowiecka, Polska
Tel./Fax: +48 (46) 814 23 73, office@loximide.com.pl, www.loximide.com.pl



LOXIMIDE

(@

ik Szczelinowy KL-N

Dobér Szczegétowy, KLN 04 L=1000mm

Strumien powietrza [m®/h], zasieg strumienia [m], predko$¢ strumienia powietrza [m/s]

Zasieg poziomy High Coanda efekt
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LOXIMIDE

Dobér Szczegoétowy, KLN 01 L=1000mm

Strumien powietrza [m°/h], poziom hatasu [dB(A)]

Moc akustyczna
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czelinowy KL-N

Dobér Szczegoétowy, KLN 02 L=1000mm

Strumien powietrza [m°/h], poziom hatasu [dB(A)]

Moc akustyczna
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LOXIMIDE

czelinowy KL-N

Dobér Szczegoétowy, KLN 03 L=1000mm

Strumien powietrza [m°/h], poziom hatasu [dB(A)]

Moc akustyczna
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czelinowy KL-N

Dobér Szczegoétowy, KLN 04 L=1000mm

Strumien powietrza [m°/h], poziom hatasu [dB(A)]

Moc akustyczna
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LOXIMIDE

Typy szczelin

ik Szczelinowy KL-N

23

L+46

L+46

19

L+8

STANDARD VERSION

8,5

L+17

L+17

L+8

FINELINE VERSION

19

19

23

23

FITTED VERSION

28
38

VERSION WITH PANEL
Dimensions of the panel on request
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LOXIMIDE

creating value in life

czelinowy KL-N

Montaz

The diffuser will remain suspended

Insert a screwdriver

All done
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LOXIMIDE

creating value in life

Montaz

7
Open the diffuser

All done

Close the diffuser
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LOXIMIDE

Szczelinowy KL-N

OZNACZENIA

Q — strumien powietrza [m®/h]

VL — predkos$¢ strumienia powietrza [m/s]
L — zasieg poziomy strumienia [m]

Lw — poziom mocy akustycznej [dB(A)]

AP — spadek cisnienia [Pa]

KOD ZAMOWIENIA

Nawiewnik KLN -a -bbb -ccc -dd - eee

Typ zakohczenia
AR — ramkami na kohcach nawiewnika do diugosci 2m
INT — bez ramek na koncach nawiewnika do zabudowy liniowej > 4m

Typ zamocowania
PB — skrzynka rozprezna
PM — poprzeczka do zamocowania w sufitach podwieszanych

Kolor
RAL ........

Skrzynka rozprezna PB -a-bbb-c

Wymiar krééca
(100.....250)

Przepustnica
O - bez przepustnicy, D - z przepustnicg

Izolacja
O - bez izolacji, | - z izolacjg

PRZYKLAD ZAMOWIENIA KL-N-2-1200-AR-RAL9010 PB-160-D-O
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