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Opis
Hybrydowy wentylator dachowy
MAG-200

OPIS TECHNICZNY

Wentylator typu MAG przeznaczony jest gtéwnie do stosowania w instalacjach wentylacyjnych
budynkéw mieszkalnych. Montowany moze by¢ na zakonczeniu przewoddw wentylacji wywiewnej
kanatowej lub zbiorczej . Zadaniem wentylatora MAG jest utrzymanie normatywnych przeptywow
powietrza w kanatach wentylacyjnych oraz zapobieganie nadmuchiwaniu powietrza zewnetrznego do
pomieszczen wentylowanych .

Warunkiem prawidtowego dziatania uktadu wentylacji hybrydowej jest uzbrojenie wszystkich kanatow
wywiewnych wentylowanych pomieszczen w wentylatory hybrydowe .

Zabrania sie stosowania wentylatorow MAG do wentylacji mechanicznej obiektéw mieszkalnych gdzie
w wydzielonym pomieszczeniu uzywa sie piecy gazowych z otwartg komorg spalania.

Nasada hybrydowa MAG przy wytgczonym silniku elektrycznym stanowi forme stacjonarnej nasady
grawitacyjnej o niskim wspotczynniku oporu wtasnego. O tym jaka bedzie wydajnos¢ grawitacyjna
urzadzenia decyduja:

a) Réznica At temperatury, mierzona miedzy powietrzem na zewnatrz i wewnatrz pomieszczenia.
Wydajnos$c¢ grawitacyjna rosnie ze wzrostem At

b) Réznica cisnien Ap st w elementach nasady. Wiatr omywajgc nasade robi to z r6zng sitg i kierunkiem.
Wszystkie elementy budowy nasady MAG sg tak skonstruowane by bez wzgledu na kierunek i site
wiatru na jej powierzchni pojawito sie podcisnienie. Podcisnienie to rosnie z sitg napierajgcg na nasade
wiatru im predkos¢ wiatru jest wyzsza tym podcisnienie efektywne nasady rosnie. Wentylacja
grawitacyjna pracuje wtedy efektywniej.

c) Warunki zabudowy. Do warunkéw zabudowy zaliczamy:
- przekroj kanatu wentylacyjnego,

- charakterystyka kratek nawiewnych,

- charakterystyka kratek wywiewnych

Wszystkie te czynniki majg wptyw na sumaryczny opor przeptywu sieci wentylacyjnej. Im ta warto$¢ jest
nizsza tym mniejsza jest przeszkoda w usuwaniu powietrza na zewnatrz, a wiec wentylacja
grawitacyjna pracuje efektywnie;.

Te wszystkie czynniki musi bra¢ pod uwage projektant chcac optymalnie wykorzysta¢ nasade
wentylacyjng hybrydowg MAG-200. Nalezy bowiem pamietac, ze ten sposéb wentylacji jest wentylacjg
niskocisnieniowg bardzo czutg na wszystkie uwarunkowania opisane powyze.

Konstrukcja nasady jest optywowa i charakteryzuje sie niskim oporem wtasnym[(=1,46]. Pozwala to na
uzyskanie parametrow optymalnych dla wykorzystania wentylacji naturalnej w kanatach
wentylacyjnych dzieki czemu praca mechaniczna nasady MAG-200 bedzie wystepowata tylko wtedy
gdy warunki opisane w punktach a, b, ¢ nie beda wystarczajgce dla efektywnej pracy wentylacji
grawitacyjnej.

W przypadku braku warunkéw potrzebnych do dziatania wentylacji grawitacyjnej uzytkownik moze
witgczy¢ mechaniczng prace wentylatora . Wentylator przystosowany jest do pracy ciagtej .

Mozliwos¢ zastosowania wentylatora powinna by¢ kazdorazowo analizowana aby na podstawie
znajomosci charakterystyki kanatu wentylacyjnego oraz charakterystyk urzgdzen stanowigcych
wyposazenie uktadu wentylacji wyznaczy¢ parametry punktu pracy wentylatora i poréwnac je z
parametrami zalecanymi normami higienicznymi .
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Konstrukcja wentylatora

Wentylatory hybrydowe MAG-200 wykonywane sg z materiatéw, ktérych dobor spetnia
wymagane warunki eksploatacji oraz zabezpiecza wentylator na oddziatywania atmosferyczne.

Gtéwne elementy obudowy wykonane sg z laminatu poliestrowo-szklanego trwale barwionego
w procesie technologicznym.

Wylot wentylatora zabezpieczony jest siatkg z pretow stalowych malowanych proszkowo na kolor
czarny.

Wirnik
Wirnik wyréwnowazony dynamicznie. Jakos¢ wyréwnowazenia (Q 2.5 — VDI-2060). Wirnik
osadzony jest bezposrednio na czopie silnika i zabezpieczony zespotem krgzka dociskowego
z podktadka.

Silnik

Wentylatory hybrydowe MAG-200 napedzane sg dwoma rodzajami silnikow jednofazowych
0 niskim wspoétczynniku zainstalowanej mocy. Silniki mocowane sg do ramy no$nej Srubami.
Parametry przeptywowe wentylatora okreslajg jego charakterystyki przeptywowe.
Zasadniczo wentylatory dachowe MAG-200 sg przeznaczone do bezposredniego wyciggu
powietrza z pomieszczen sanitarnych, typu WC, kuchnia, tazienka.

Zabrania sie stosowania powyzszych wetylatoréw w pomieszczeniach z piecykiem
gazowym typu Junkers oraz innymi z otwarta komorg spalania. W pomieszczeniach takich
istnieje niebezpieczenstwo cofniecia sie spalin z kanalu wentylacyjnego do wewnatrz, przy
pracy wentylatora na pierwszym lub drugim biegu jego pracy mechaniczne;.

Mozliwos¢ podtgczania wentylatora do sieci kanatéw wentylacyjnych powinna by¢ kazdorazowo
analizowana w celu okreslenia punktu wspétpracy wentylatora z siecia, co limituje osiagniecie
wymaganych krotnosci wymian powietrza.

Eksploatacja
W normalnych warunkach eksploatacji wentylatorow MAG-200 nie wymaga sie biezacej obstugi.
Dwa razy do roku nalezy skontrolowac czystosc¢ wirnika, ewentualne osady usungg.

Silnik napedowy wentylatora przeznaczony jest do zasilania z przemystowej lub mieszkalnej
sieci zasilajagcej o napieciu U=230 [V]. Silnik nie wymaga dodatkowych zabezpieczen,
wyposazony jest w wewnetrzne zabezpieczenie pradowe.

Wentylator MAG wystepuje w dwoch odmianach konstrukcyjnych:

- MAG 200/AC - wentylator napedzany silnikiem z wirujgcym stojanem niskiej
mocy, z mozliwoscig regulacji obrotow w zakresie (40—100) [%]
jego obrotéw nominalnych produkgcji firmy ZIEHL-ABEGG — Niemcy.

- MAG 200/EC - wentylator napedzany silnikiem elektronicznie komutowanym,
niskiej mocy, dwubiegowym produkcji firmy ebmpapst — Niemcy
Wentylator MAG charakteryzuje sie niskim poziomem cisnienia akustycznego.
Wentylator moze by¢ montowany na dowolnym elemencie wsporczym ( podstawa, redukcja, kanat ) o

odpowiedniej sztywnosci, wyposazonym w kotowe przytgcze kotnierzowe Dn = 200 [mm]. Nominalna
Srednica wlotu wentylatora Dn=200[mm]
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Warunkiem prawidtowego dziatania uktadu wentylacji hybrydowej jest
uzbrojenie wszystkich kanatow wywiewnych wentylowanych pomieszczen w
wentylatory hybrydowe .

Zabrania sie stosowania wentylatorow MAG do wentylacji mechanicznej
obiektéw mieszkalnych gdzie w wydzielonym pomieszczeniu uzywa sie
piecy gazowych z otwartg komorg spalania .
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Charakterystyka przeptywowa

WENTYLATOR MAG-200/EC
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Silnik

Wentylatory hybrydowe MAG-200 napedzane sg silnikami jednofazowymi o niskim wspoétczynniku

zainstalowanej mocy.

Silnik mocowany jest do kompozytowej ramy nosnej za posrednictwem srub montazowych.

Parametry silnikow

Odmiana konstrukcyjna

Parametr Oznaczenie | Wymiar

MAG-200/EC MAG-200/AC
llos$¢ biegoéw dwubiegowy jednobiegowy
Typ silnika M1 Ggsz;%gms N s | MKoss 6EK.07.L
Obroty nominaine n obr/min ooy 1250 910
Napiecie zasilania U Vv 230 230 230
Prad nominalny In A 0,24 0,70 0,47
Moc wejsciowa/wyjsciowa N W ni71/l§0 70 40
Czestotliwosé f Hz 50/60 50 50
Temperatura pracy t oC -30:50 -40:40 -40:40
Kabel zasilajacy ﬁrr‘;?yggmgg;b&ﬁ{g{ml czteroiy*f:qy‘ g[,rﬁ-1 ,5[mm]
Kondensator MF/400[v] 3,0 2,5
Zabezpiczsrie pracows ) I AT
\i?/g;;gg:otgymicznego I A 0.63-1,0 04-0,63
Stopien ochrony silnika IP 44 54
Masa m. kg 0,64 0,86




Montaz wentylatora na obiekcie

Wentylator hybrydowy MAG-200 przystosowany jest w swojej konstrukcji do montazu na typowe;j
podstawie dachowej typ B/I-200.

Istnieje rowniez mozliwos¢é montazu nasady na pokrywach nietypowych wg. potrzeb inwestora
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Uwagi techniczne, zdjecia

Otwarta konstrukcja wylotu
wentylatora w nieskrepowany sposéb
pozwala na wyptyw powietrza
grawitacyjnego.

Dodatkowym atutem takiego
rozwigzania jest efektywne
wykorzystanie sity wiatru,

ktory w znaczgcy sposob

intensyfikuje wentylacje naturalng.

W sytuacji koniecznej gdy warunki dla
wtasciwej pracy uktadu grawitacyjnego
ustaja, wigcza sie silnik wentylatora

a ukryty pod koputg wirnik pozwala

na utrzymanie przeptywu w kanale
wentylacyjnym na wiaSciwym poziomie

Kabel zasilajgcy
przechodzi do
przestrzeni silnikowej
poprzez dfawnice
elektryczng typ P9

Trojzytowy kabel zasilajgcy
pozwala wigczyc¢ wentylator
na jedng z dwoch mozliwych
predko$ci obrotowych.
Pozwala to uzyskac zwiekszenie
wydajnosci przeptywu powietrza
w sytuacjach koniecznych

dla zachowania higienicznych
normatywow dla pomieszczen,

Montaz wentylatora do podstawy
dachowej nastepuje za posrednictwem
czterech $rub montazowych M8

W tym celu w dolnym kotnierzu
wentylatora na Srednicy podziatowej
@230 wykonane sg otwory.

Podstawy dachowe montujemy
na cokotach i przytwierdzamy
przy pomocy Srub kotwigcych

po uprzednim owierceniu




Podtaczenia elektryczne

PRZELACZNIK DWUPOZYCYJNY PD

Bezpieczenstwo

Urzadzenie opisane w niniejszej instrukcji zawiera elementy pracujace pod napieciem
niebezpiecznym, moggce wywotac porazenie zagrazajgce zdrowiu i zyciu. Za zainstalowanie i
uzytkowanie urzadzenia zgodnie z obowigzujacymi w Polsce przepisami bezpieczenstwa odpowiada
uzytkownik lub wiasciciel urzadzenia.Urzgdzenie winno by¢ zainstalowanie przez wykwalifikowany
personel po przeczytaniu i zrozumieniu niniejszej instrukcji. W razie niepewnosci prosimy o kontakt
z dostawcag. UNIWERSAL sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wynikajace z
niewtasciwego zastosowania, podtgczenia lub niewtasciwego ustawienia parametréw uzytkowych
urzadzenia. UNIWERSAL sp. z 0. o. informuje, ze urzadzenia opisane w instrukcji sg stale
ulepszane i zastrzega sobie prawo do zmian bez powiadomienia dotychczasowych uzytkownikow.

Przeznaczenie

Przetacznik przeznaczony jest do uruchamiania jednofazowych wentylatoréw hybrydowych
produkcji UNIWERSAL sp. z 0.0.

Uktad ten wspodtpracuje z nastepujacymi typami wentylatoréw dachowych:
Mag-200EC i Fenko

Przetacznik realizuje nastepujgce funkcje:
Umozliwia uruchamianie i wytgcznie wentylatorow na dwéch predkosciach;
Sygnalizuje aktualny stan pracy.

Montaz i uruchomienie

Przewody zasilajgce podtaczyé do zaciskdw oznaczonych, jako: Li N .
Przewody z silnika wentylatora podtaczy¢ do zaciskdw oznaczonych, jako: CZ — czarny, BR —
brazowy, NIEB - niebieski

N FENKO
BR
cz \

MAG EC

. 230[V]

UWAGA!
Przetacznik umozliwia podtaczenie grupy 4 wentylatorow Mag 200EC lub FENKO.



Parametry techniczne Przetacznika

Napiecie wejsciowe stykéw zwiernych (L,N ): 230V

Napiecie wyjsciowe: 230 V

Maksymalny sumaryczny prad stykow: 0,5 A

Obstugiwane typy wentylatorow dachowych: FENKO i Mag-200EC
Preferowany przekréj przewodow: 1 mm?

Dtugos¢ przewoddw zasilajgcych wentylator: do 30mb.

Uzytkowanie

Przetacznik pracuje w trzech pozycjach:

1. pozycja zerowa, zadna dioda sie nie swieci, stan spoczynku

2. pozycja pierwsza, jedna dioda sie swieci, praca na pierwszym biegu
3. pozycja druga, obie diody zaswiecone, praca na drugim biegu




Podiaczenia elektryczne
MODUt. MAG-TIME

Bezpieczenstwo

Urzadzenie opisane w niniejszej instrukcji zawiera elementy pracujgce pod napieciem
niebezpiecznym, moggce wywotaé porazenie zagrazajgce zdrowiu i zyciu. Za zainstalowanie i
uzytkowanie urzadzenia zgodnie z obowigzujacymi w Polsce przepisami bezpieczenstwa odpowiada
uzytkownik lub wtasciciel urzadzenia.

Urzadzenie winno byc¢ zainstalowanie przez wykwalifikowany personel po przeczytaniu i zrozumieniu
niniejszej instrukcji. W razie niepewnosci prosimy o kontakt z dostawca.

UNIWERSAL sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wynikajgce z niewtasciwego
zastosowania, podtgczenia lub niewtasciwego ustawienia parametrow uzytkowych urzadzenia.
UNIWERSAL sp. z 0. o. informuje, ze urzadzenia opisane w instrukcji sg stale ulepszane i zastrzega
sobie prawo do zmian bez powiadomienia dotychczasowych uzytkownikow.

Przeznaczenie
Modut MagTime przeznaczony jest do nastawy czasu pracy jednofazowych wentylatorow
hybrydowych produkciji UNIWERSAL sp. z 0.0.. Ukfad ten wspotpracuje z nastepujgcymi typami

wentylatorow dachowych:

Mag 200EC

Modut MagTime realizuje nastepujace funkcje:
Umozliwia uruchamianie i wytgcznie wentylatoréw w okreslonym czasie w cyklu tygodniowym;

Umozliwia stopniowg zmiane predkosci obrotowej wentylatora na | biegu lub na Il biegu, w
zalezno$ci od pory dnia i dnia tygodnia

Sygnalizuje aktualny stan wyjs¢
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Rozszerzona instrukcja podtaczenia Mag-Tima

1. Podigczy¢ zasilanie 230V

2. Potgczy¢ réwnolegle zasilanie 230V
do zaciskéw zasilacza

z zasilacza do modutu MAG-TIME.

TL e W e

] ..ﬁ../:: |

TR L i

| 1
|
Ly PR

o -

~230V

3. Pofaczy¢ zasilanie 12V zasilacza z

4. Podtgczy¢ wentylator(y) do modutu
modutem MAG-TIME

MAG-TIME jak na schemacie przy
zachowaniu koloréw kabla

Jacliacs V11 kolor czarny
e V12 kolor brazowy
PR N kolor niebieski

- T T

e zasilacr
', LB gtk TR e AL e
]._ e T e CE A

| o eoene. o8

|-

5. W przypadku kiedy chcemy podtaczyé
drugi wentylator, nalezy go podtaczy¢
pod zaciski V21,V22,N zachowujac
kolory jak na schemacie.

V11 kolor czarny
V12 kolor brgzowy
N kolor niebieski

rasilars
0w 30
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Uzytkowanie:

Opis klawiatury:

klawisz

opis
wejscie do menu ustawien
SET
wyjscie z aktualnego podmenu
ENTER wejscie do podmenu, zatwierdzenie wyboru

(Y

zwiekszenie wartosci edytowanego pola

zmniejszenie wartosci edytowanego pola

przemieszczanie w menu w lewo

@
>

[ |}
i i
¥
=
S
-
i
i}

przemieszczanie w menu w prawo
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Podtaczenia elektryczne

HIGSTER

STEROWNIK HIGSTER

G

# =

' )

Bezpieczenstwo

Urzadzenie opisane w niniejszej instrukcji zawiera elementy pracujgce pod napieciem
niebezpiecznym, mogace wywotaé porazenie zagrazajgce zdrowiu i zyciu. Za zainstalowanie i
uzytkowanie urzadzenia zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce przepisami bezpieczehstwa odpowiada
uzytkownik lub wtasciciel urzadzenia.

Urzadzenie winno byc¢ zainstalowane przez wykwalifikowany personel po przeczytaniu i zrozumieniu
niniejszej instrukcji. W razie niepewnosci prosimy o kontakt z dostawca.

UNIWERSAL sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wynikajgce z niewtasciwego
zastosowania, podtgczenia lub niewlasciwego ustawienia parametrow uzytkowych urzadzenia.
UNIWERSAL sp. z o.0. informuje, ze urzadzenia opisane w instrukcji sq stale ulepszane i zastrzega
sobie prawo do zmian bez powiadomienia dotychczasowych uzytkownikdw.

Przeznaczenie i realizowane funkcje

Sterownik HIGSTER jest higrostatem kontrolujgcym prace wentylatora dachowego typu FENKO,
MAG EC. Jego dziatanie polega na ciggtym pomiarze wilgotnosci wzglednej panujacej w
pomieszczeniu | w razie potrzeby zatgczeniu wentylatora.

Dodatkowg funkcjg sterownika jest uruchamianie szybkiego biegu wentylatora w przypadku
zatgczenia Swiatta w pomieszczeniu.

HIGSTER moze takze wspotpracowaé z innymi wentylatorami jako progowy regulator wilgotnosci lub
czujnik swiatta w ich uktadach sterowania.

Sterownik przeznaczony jest gtdwnie do pomieszczen o wysokiej wilgotnosci powietrza (np. tazienka,
kuchnia, basen itp.).
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Montaz i podtaczenie elektryczne

Montaz

Urzadzenie nalezy umiesci¢ na Scianie w pozycji pionowej (zalecane) na wysokos$ci co najmniej 1,5
m. Do zamocowania nalezy wykorzysta¢ dwa otwory montazowe usytuowane w naroznikach
obudowy (— rys. 1, pkt. A). Sterownik powinien by¢ zamocowany tak, aby panel sterujacy
skierowany byt w strone umieszczonego w pomieszczeniu sztucznego zrodta swiatta.

Do urzadzenia doprowadzi¢ nalezy przewdd zasilajacy (L, N) oraz przewdd z wentylatora FENKO,
MAG. Aby ufatwi¢ podtgczenie zaleca sie zabudowanie w Scianie pod sterownikiem puszki
elektroinstalacyjnej (maks. [1 70 mm) i doprowadzenie do niej przewodow.

Rysunek 1. Sterownik HIGSTER - widok ogolny

I':TWDI'}' mGntazowe

zaciski zasilania F—_]

zacisk Mi F

zacisk Br l________.--'""

zacisk Cz

m m O M @ >

pokretdo regulacyy- './

ne czaulass swiatla

Podtaczenie elektryczne (wentylator FENKO,MAG EC)

Przewdd zasilajgcy nalezy podtaczy¢ do zaciskow L oraz N podwdjnej ztaczki sterownika (— rys. 1,
pkt. B).

Przewdd z wentylatora FENKO, MAG EC nalezy podtaczy¢ do potréjnej ztaczki, zgodnie z
oznaczeniami znajdujacymi sie na ptytce drukowanej — przewdd niebieski do zacisku Ni (— rys. 1,
pkt. C), przewdd brgzowy do zacisku Br (— rys. 1, pkt. D), natomiast przewdd czarny do zacisku Cz

(—rys. 1, pkt. ).

UWAGA!

Przewody z wentylatora FENKO, MAG EC muszg by¢ podtaczone zgodnie z instrukcjg. Niewtasciwe
podfgczenie skutkowacé bedzie wadliwg pracg wentylatora. W przypadku przedtuzania przewodow

wentylatora nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na zachowanie odpowiednich kolorow
poszczegolnych zyt.

-14 -



Podtaczenie w funkcji higrostatu (wentylator FENKO,MAG EC)

Istnieje mozliwos¢ wykorzystania sterownika jedynie jako higrostatu. W tym wypadku nalezy
podtaczy¢ niebieski przewdd z wentylatora FENKO, MAG EC do zacisku Ni (— rys. 1, pkt. C),
przewdd czarny do zacisku Cz (— rys. 1, pkt. E), natomiast przewdd brgzowy pozostawic
niepodtgczony. Nalezy jednoczesnie ustawi¢ potencjometr regulacyjny P2 (patrz: Obstuga) w skrajnej
prawej pozycji.

UWAGA!

Wyjscie sterownika HIGSTER (zaciski Ni, Br, Cz) jest wyjsciem napieciowym. W momencie
zadziatania, na zaciskach pojawia sie napiecie 230 VAC.

Podtaczenie w funkcji higrostatu (inne wentylatory)

Aby wykorzystac¢ urzadzenie do sterowania innymi wentylatorami w funkcji higrostatu nalezy uzy¢
stycznika elektromagnetycznego o napieciu cewki 230 VAC i maksymalnej mocy cewki 120 VA.
Cewke stycznika nalezy poditaczy¢ bezposrednio do zaciskéw Ni oraz Br (— rys. 1, pkt. C oraz D).
Nalezy jednoczesnie ustawi¢ potencjometr regulacyjny P2 (patrz: Obstuga) w skrajnej prawej pozyciji.

Opis dziatania

Dziatanie sterownika HIGSTER polega na automatycznym wigczeniu pierwszego biegu silnika
wentylatora w sytuacji, gdy warto$¢ zmierzonej w pomieszczeniu wilgotnosci wzglednej przekroczy
nastawiong wartos¢ progowa. Prég zadziatania mozna ustawi¢ w zakresie od 10% do 90% RH
(wilgotnosci wzglednej).

Praca wentylatora na pierwszym biegu sygnalizowana jest Swieceniem sie lampki kontrolnej na
zielono.

W przypadku oswietlenia czujnika Swiatta, zostaje zataczony drugi bieg wentylatora. Urzadzenie
pracuje w tym trybie dopoki czujnik Swiatta pozostaje oswietlony. W czasie pracy na drugim biegu
nieaktywna jest funkcja czujnika wilgotnosci.

Praca wentylatora na drugim biegu sygnalizowana jest Swieceniem sie lampki kontrolnej na
pomaranczowo.

Czuto$¢ sensora swiatta moze by¢ regulowana.
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Obstuga

Obstuga podstawowa

Do zatgczania i wylgczania sterownika stuzy podswietlany przycisk (— rys.2, pkt. C). Podswietlenie
przycisku informuje, ze urzadzenie jest zatgczone.

Do ustawiania wartosci progowej wilgotnosci wzglednej, po przekroczeniu ktorej wigczony zostanie
wentylator, stuzy pokretto (— rys. 2, pkt. A).

Dwukolorowa kontrolka, umieszczona na srodku panelu sterowania, informuje o stanie pracy
wentylatora (— rys. 2, pkt. B):

kontrolka sie nie swieci — wentylator nie pracuje;

kontrolka swieci sie na zielono — wentylator pracuje na pierwszym (wolnym) biegu; wartosc
wilgotnosci wzglednej w pomieszczeniu przekracza ustawiong warto$¢ progowa;

kontrolka swieci sie na pomaranczowo — wentylator pracuje na drugim (szybkim) biegu; czujnik
Swiatta zostat oswietlony.

Na panelu sterowania znajduje sie rowniez czujnik swiatta (— rys. 2, pkt. D), ktéry powinien by¢
skierowany w strone dowolnego sztucznego zZrodta swiatta w pomieszczeniu.

Rysunek 2. Panel sterownika HIGSTER
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Regulacja czutos¢ sensora swiatta

Aby czujnik swiatta dziatat poprawnie, nalezy go wyregulowac¢ dostosowujgc jego czutos¢ do
warunkéw panujgcych w pomieszczeniu. Regulacji dokonuje sie za pomocg pokretta znajdujgcego sie
wewnatrz obudowy (— rys. 1, pkt. F). Czujnik $wiatta znajduje sie na panelu sterowania (— rys. 2, pkt
D).

Praca sterownika jako higrostat

W celu wylaczenia funkcji czujnika Swiatta nalezy pokretto regulacyjne czutosci sensora $wiatta (—
rys. 1, pkt. F) przekreci¢ w skrajng prawg pozycje.

Parametry techniczne

Napiecie zasilajgce: 1 x 230VAC 0-60 Hz.
Napiecie wyjsciowe: 230VAC 0-60 Hz.
Maksymalna moc przetgczeniowa: 120 VA.
Obstugiwane typy wentylatorow: FENKO,MAG inne po zastosowaniu stycznika
elektromagnetycznego.

Zabezpieczenie wentylatora: termistor PTC.
Zabezpieczenie uktadu sterowania: termistor PTC.
Mocowanie: nascienne.

Stopien ochrony: IP50.

Maks. przekréj zyt przytaczeniowych: 1,0 mm?.

Wymiary zewnetrzne: 80 x 120 x 27 mm. 1
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