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Regulator wydajnoÊci MRD przeznaczony jest do instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych we wszystkich typach 
obiektów budowlanych.

Regulatory MRD stosowane sà w przewodach wywiewnych lub nawiewnych o przekroju okrag∏ym.

Regulator MRD instaluje si´ wewnàtrz przewodu celem uzyskania sta∏ej wydajnoÊci w zakresie ciÊnieƒ od 50 do 200 Pa.
Elementem pozwalajàcym na regulacj´ wydajnoÊci w zale˝noÊci od ró˝nicy ciÊnieƒ jest przepustnica wyposa˝ona w
spr´˝yn´ regulacyjnà i amortyzator.

W sk∏ad regulatora MRD wchodzi obudowa z uszczelkà oraz korpus modu∏u regulacyjnego. W korpusie zamocowana
jest przepustnica wykonana z tworzywa sztucznego, amortyzator, spr´˝yna przepustnicy ze stali nierdzewnej oraz
ogranicznik wydajnoÊci.
Zainstalowanie regulatorów wydajnoÊci w instalacjach wentylacyjnych posiada szereg zalet w stosunku do innych 
elementów regulacyjnych (przepustnice, kryzy i inne):
- pozwala na unikni´cie jakichkolwiek czynnoÊci regulacyjnych
- umo˝liwia utrzymanie sta∏ej wydajnoÊci niezale˝nie od wahaƒ ciÊnienia w przewodach wentylacyjnych

Regulator wydajnoÊci montuje si´ wewnàtrz przewodów pionowych lub poziomych przez bezpoÊrednie wsuni´cie w
przewód. Zamocowanie i szczelnoÊç osiaga si´ dzi´ki uszczelce. Wa˝ne jest przestrzeganie kierunku przep∏ywu 
powietrza wskazanego na obudowie regulatora.

Dystrybucja: CIAT Sp. z o.o. – ul. Prosta 2a, ¸ozienica – 72-100 Goleniów – Polska

tel.: +48 (91) 432 35 00 – fax: +48 (91) 432 35 36 – e-mail: info@gryfit.pl – www.gryfit.pl – infoGRYFIT: 0800 800 998

w bibliotekach programu

biblioteki parametryczne



Nastawy fabryczne wydajnoÊci regulatora MRD
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PRZYK¸AD DOBORU

MRD

Dystrybucja: CIAT Sp. z o.o. – ul. Prosta 2a, ¸ozienica – 72-100 Goleniów – Polska
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Dla danej Êrednicy D regulator posiada nastaw´ 
fabrycznà na ˝àdanà wydajnoÊç. WydajnoÊç nale˝y 
podaç w zamówieniu.
1. Dobór Êrednicy D przewodu
2. Dobór ˝àdanej wydajnoÊci wed∏ug zakresu ciÊnieƒ
3. Sprawdziç zgodnoÊç Lw w zakresie stosowanych ciÊnieƒ

z wymaganiami u˝ytkownika i wytycznymi akustycznymi

Ârednica przewodu D 125 [mm]
˚àdana wydajnoÊç 60 [m3/h] 
Ró˝nica ciÊnieƒ 100 [Pa]
WydajnoÊç rzeczywista 64 [m3/h]
Poziom mocy akustycznej Lw 37 [dB(A)]
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Dystrybucja: CIAT Sp. z o.o. – ul. Prosta 2a, ¸ozienica – 72-100 Goleniów – Polska
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1. Korpus regulatora
2. Obudowa
3. Uszczelka
4. Przepustnica
5. Amortyzator
6. Ogranicznik wydajnoÊci

Dla osiàgni´cia optymalnej skutecznoÊci dzia∏ania regulatora wa˝ne jest
przestrzeganie kierunku przep∏ywu powietrza wskazanego na obudowie.
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Typ regulatora

Ârednica regulatora WydajnoÊç przep∏ywu

Przyk∏ad zamówienia:
MRD D.160 q=150 m3/h


