
NOWE NAGRZEWNICE WODNE

NW 170 AGRO 
 

NW 110 AGRO 
 

Szczotka ze specjalnym uchwytem 
pozwala na oczyszczanie 
lameli z piór i kurzu.

Poprzez montaż dysz nagrzewnica
może być wykorzystywana do schładzania
obiektów inwentarskich.

Podwyższona wodo- i pyłoszczelność
silnika (IP66). Regulowany
sterownikiem obrotow. Mocniejszy
spręż WENTYLATORA usuwa 
z urządzenia osiadający kurz

Obniża wartość CO2 na poziomie 
ściółki 

NAWIEWNIK SZEŚCIOKĄTNY
Równomiernie rozprowadza ciepłe powietrze 
w obiekcie, wymuszając jego cyrkulację.
Strumień ciepła nie jest skierowany bezpośrednio 
na zwierzęta/rośliny, a dwutlenek węgla (CO2) 
jest usuwany z poziomu ściółki.



Dane techniczne
Moc
Wydajność wentylatora
Max zasięg str.pow.
Max. Zasięg strumienia 
powietrza z nawiewnikiem
Max poziom hałasu 
Max. Temp.wody 
Max. Ciśnienie wody 
Średnica przyłącza
Max pobór prądu
Max pobór mocy
Obudowa
Masa z wodą
Wymiary
IP

NW 170NW 110
116kW 

10 000 m3/h
54m

15m/stronę

66 dB(A)
95 st.C
1,6MPa

1”
1,4A
560W

tworzywo sztuczne
76kg 

990x1154x812mm
66

170kW 
10 000 m3/h

54m

15m/stronę

66 dB(A)
95 st.C
1,6MPa

1”
1,4A
560W

tworzywo sztuczne
88kg 

990x1154x812mm
66
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