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Technologia wykonania podstawy dachowej
oraz wykorzystane przy ich monta¿u elementy z³¹czne,
pozwalaj¹ uzyskaæ wysok¹ jakoœæ koñcow¹ i trwa³¹
odpornoœæ na korozjotwórczy wp³yw
warunków atmosferycznych.

PODSTAWY DACHOWE

Podstawy dachowe wykonywane s¹ z laminatu poliestrowo-szklanego (laminat w kolorze wentylatora) dla wariantu
standardowego, kwasoodpornego oraz przeciwwybuchowego jak równie¿ ze stali w wykonaniu tradycyjnym.
W przypadku podstaw stalowych powierzchnie pokrywane s¹ galwanicznie warstw¹ cynku. Istnieje mo¿liwoœæ
malowania w kolorze wymaganym za pomoc¹ farb proszkowych.
Podstawy wykonywane s¹ w wariantach B/I , B/II (podstawa z kana³em wentylacyjnym) oraz B/III (podstawa z
kana³em wentylacyjnym i przepustnic¹). Przepustnice oferujemy w wariantach: nastawna (polecamy wariant
monta¿owy z si³ownikiem elektrycznym BELIMO) lub bezw³adnoœciowa otwierana przy pomocy ci¹gu powietrza
przy pracy wentylatora i automatycznie zamykaj¹ca siê po jego wy³¹czeniu. Wymiar L w podstawach typ B/II jest
d³ugoœci¹ kana³u wentylacyjnego bezpoœrednio przykrêconego do ko³nierza podstawy B/I. Wymiar ten mo¿e byæ
zamawiany o dowolnej d³ugoœci wymaganej przez inwestora. Standardowa d³ugoœæ tego kana³u to odcinek równy 1
m.

Wielkoœæ
d laminat stal

Masa [kg]

typ B/I typ B/II typ B/III
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PODSTAWY DACHOWE 160

PODSTAWA
DACHOWA 160 B/III

OCYNKOWANA

Wielkoœæ
d laminat stal

Masa [kg]

PODSTAWA DACHOWA 160 B/I
PRZECIWWYBUCHOWA

PODSTAWA DACHOWA 160 B/I
LAMINATOWA

PODSTAWA DACHOWA 160 B/I
OCYNKOWANA

PODSTAWA
DACHOWA 160 B/II
PRZECIWWYBUCHOWA

PODSTAWA
DACHOWA 160 B/II
LAMINATOWA

PODSTAWA
DACHOWA 160 B/II
OCYNKOWANA
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PODSTAWA
DACHOWA 160 B/III

PRZECIWWYBUCHOWA

PODSTAWA
DACHOWA 160 B/III

LAMINATOWA

Podstawy dachowe wykonane s¹ z kompozytu poliestrowo-szklanego
w wersji standardowej lub antystatyzowanego w wersji przeciwwybuchowej.
Kolorystyka podstaw jest dowolna wg. tabelu RAL, tylko w przypadku
podstaw przeciwwybuchowych jedynym kolorem dostêpnym jest kolor czarny.
Kompozyt ten jest trwale barwiony na dowolny kolor w procesie technologicznym.
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PODSTAWY DACHOWE 200

Wielkoœæ
d laminat stal

Masa [kg]

PODSTAWA DACHOWA 200 B/I
PRZECIWWYBUCHOWA

PODSTAWA DACHOWA B/I
LAMINATOWA

200 PODSTAWA DACHOWA B/I200
OCYNKOWANA

PODSTAWA
DACHOWA B/II
PRZECIWWYBUCHOWA

200
PODSTAWA
DACHOWA B/II
LAMINATOWA

200

PODSTAWA
DACHOWA B/II200
OCYNKOWANA

Technologia wykonania podstawy dachowej
oraz wykorzystane przy ich monta¿u elementy z³¹czne,
pozwalaj¹ uzyskaæ wysok¹ jakoœæ koñcow¹ i trwa³¹
odpornoœæ na korozjotwórczy wp³yw
warunków atmosferycznych.
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PODSTAWA
DACHOWA B/III
PRZECIWWYBUCHOWA

200
PODSTAWA
DACHOWA B/III
LAMINATOWA

200

PODSTAWA
DACHOWA B/III200
OCYNKOWANA
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PODSTAWY DACHOWE 250

Wielkoœæ
d laminat stal

Masa [kg]

PODSTAWA DACHOWA 250 B/I
PRZECIWWYBUCHOWA

PODSTAWA DACHOWA B/I
LAMINATOWA

250 PODSTAWA DACHOWA B/I250
OCYNKOWANA

Podstawy dachowe wykonane s¹ z kompozytu poliestrowo-szklanego
w wersji standardowej lub antystatyzowanego w wersji przeciwwybuchowej.
Kolorystyka podstaw jest dowolna wg. tabelu RAL, tylko w przypadku
podstaw przeciwwybuchowych jedynym kolorem dostêpnym jest kolor czarny.
Kompozyt ten jest trwale barwiony na dowolny kolor w procesie technologicznym.
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PODSTAWY DACHOWE 315

Wielkoœæ
d laminat stal

Masa [kg]

PODSTAWA DACHOWA 315 B/I
PRZECIWWYBUCHOWA

PODSTAWA DACHOWA B/I
LAMINATOWA

315 PODSTAWA DACHOWA B/I
OCYNKOWANA

315

Technologia wykonania podstawy dachowej
oraz wykorzystane przy ich monta¿u elementy z³¹czne,
pozwalaj¹ uzyskaæ wysok¹ jakoœæ koñcow¹ i trwa³¹
odpornoœæ na korozjotwórczy wp³yw
warunków atmosferycznych.
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PODSTAWA
DACHOWA B/II
OCYNKOWANA

315

PODSTAWA
DACHOWA B/III315
OCYNKOWANA

PODSTAWA
DACHOWA B/III

LAMINATOWA
315

PODSTAWA
DACHOWA B/III
PRZECIWWYBUCHOWA

315

PODSTAWA
DACHOWA B/II
LAMINATOWA

315
PODSTAWA
DACHOWA B/II
PRZECIWWYBUCHOWA

315
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Podstawy dachowe wykonane s¹ z kompozytu poliestrowo-szklanego
w wersji standardowej lub antystatyzowanego w wersji przeciwwybuchowej.
Kolorystyka podstaw jest dowolna wg. tabelu RAL, tylko w przypadku
podstaw przeciwwybuchowych jedynym kolorem dostêpnym jest kolor czarny.
Kompozyt ten jest trwale barwiony na dowolny kolor w procesie technologicznym.

PODSTAWY DACHOWE 400

Wielkoœæ
d laminat stal

Masa [kg]

PODSTAWA DACHOWA 400 B/I
PRZECIWWYBUCHOWA

PODSTAWA DACHOWA B/I
LAMINATOWA

400 PODSTAWA DACHOWA B/I400
OCYNKOWANA

Podstawy dachowe wykonane s¹ z kompozytu poliestrowo-szklanego
w wersji standardowej lub antystatyzowanego w wersji przeciwwybuchowej.
Kolorystyka podstaw jest dowolna wg. tabelu RAL, tylko w przypadku
podstaw przeciwwybuchowych jedynym kolorem dostêpnym jest kolor czarny.
Kompozyt ten jest trwale barwiony na dowolny kolor w procesie technologicznym.
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PODSTAWA
DACHOWA 500 B/II
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PODSTAWA
DACHOWA 500 B/II

OCYNKOWANA

PODSTAWA
DACHOWA 500 B/III
LAMINATOWA
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PODSTAWY DACHOWE 500

Wielkoœæ
d laminat stal

Masa [kg]

PODSTAWA DACHOWA 500 B/I
LAMINATOWA

PODSTAWA DACHOWA 500 B/I
OCYNKOWANA

PODSTAWA
DACHOWA 500 B/III
OCYNKOWANA

Technologia wykonania podstawy dachowej
oraz wykorzystane przy ich monta¿u elementy z³¹czne,
pozwalaj¹ uzyskaæ wysok¹ jakoœæ koñcow¹ i trwa³¹
odpornoœæ na korozjotwórczy wp³yw
warunków atmosferycznych.
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PODSTAWY DACHOWE 630

Wielkoœæ
d laminat stal

Masa [kg]

PODSTAWA DACHOWA 630 B/I
PRZECIWWYBUCHOWA

PODSTAWA DACHOWA B/I
LAMINATOWA

630 PODSTAWA DACHOWA B/I630
OCYNKOWANA

PODSTAWA
DACHOWA B/III
PRZECIWWYBUCHOWA

630

PODSTAWA
DACHOWA B/III630
OCYNKOWANA
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Podstawy dachowe wykonane s¹ z kompozytu poliestrowo-szklanego
w wersji standardowej lub antystatyzowanego w wersji przeciwwybuchowej.
Kolorystyka podstaw jest dowolna wg. tabelu RAL, tylko w przypadku
podstaw przeciwwybuchowych jedynym kolorem dostêpnym jest kolor czarny.
Kompozyt ten jest trwale barwiony na dowolny kolor w procesie technologicznym.


