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Anemostaty RNT1 sà stosowane do nawiewu lub wyciàgu powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Mogà byç montowane na sufitach pomieszczeƒ lub bezpoÊrednio na przewodach wentylacyjnych.

Anemostaty RNT1 wyposa˝one sà w nieruchome kierownice s∏u˝àce do czterokierunkowego nawiewu powietrza. Typ RNT1
wykonany jest ze stali malowanej proszkowo na kolor RAL 9010 (bia∏y). Malowanie na dowolny kolor RAL mo˝liwe jest jako
opcja. Wersja RNT1-FP jest przystosowana do bezpoÊredniego monta˝u w konstrukcji sufitu podwieszanego. 

Instalacja anemostatu odbywa si´ poprzez zastosowanie centralnej Êruby mocujàcej wyposa˝onej w zatyczk´ maskujàcà.
Monta˝ odbywa si´ przy u˝yciu poprzeczki monta˝owej lub z zastosowaniem skrzynki rozpr´˝nej.

- przepustnica MZN, montowana na anemostacie, ze stali malowanej na kolor RAL 9005 (czarny)
- skrzynka rozpr´˝na DN lub DNL ze stali galwanizowanej, opcjonalnie izolowana, z króçcem bocznym
- skrzynka rozpr´˝na DM ze stali galwanizowanej, opcjonalnie izolowana, z króçcem górnym
- przepustnica VFP, montowana na króçcu skrzynki rozpr´˝nej, ze stali galwanizowanej
- poprzeczka monta˝owa FH-R ze stali galwanizowanej

- Estetyczny wyglàd
- Optymalne 
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Przyk∏ad:
WydajnoÊç q = 500 [m3/h]
Wymiary anemostatu = 280x280 [mm]
Pr´dkoÊç efektywna Vk = 3,0 [m/s]

Poziom mocy akustycznej Lw = 22 + 0 [dB(A)]
Miejscowe straty ciÊnienia ΔP = 18 [Pa]
Zasi´g LVt dla Vt = 0,25 m/s = 3,6 [m]

Pr´dkoÊç efektywna Vk [m/s]
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ANEMOSTAT Z PRZEPUSTNICÑ REGULACYJNÑ
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zale˝ny od Êrednicy anemostatu:

LwA = Lw + ΔLw

L x H 180 230 280 330

ΔLw -5 0

L x H 380 430 480 530

ΔLw +5 +8
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RNT1 STOSOWANE W INSTALACJI NAWIEWNEJ
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ZASI¢G STRUGI POWIETRZA DLA ANEMOSTATU RNT1

strefa przebywania ludzi

strefa przebywania ludzi

Pojedynczy nawiewnik

Dwa lub wi´cej nawiewników

* – wymiar specjalny do konstrukcji sufitu podwieszanego
LVt – zasi´g strugi powietrza nawiewanego
q – wydajnoÊç przep∏ywu powietrza
Vk – pr´dkoÊç efektywna nawiewu
Δpt – miejscowe straty ciÊnienia
Lw – moc akustyczna generowana przez nawiewnik
Vt – pr´dkoÊç koƒcowa strugi powietrza nawiewanego

LVt = A + H

strefa przebywania ludzi

A

H

LVt = 1/2 E + H

E1/2 E

H

strefa przebywania ludzi
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RNT1-FP
NA
DM

Monta˝ w konstrukcji sufitu podwieszanego
przy u˝yciu poprzeczki monta˝owej FH-R

Monta˝ przy u˝yciu skrzynki rozpr´˝nej
DM wyposa˝onej w króciec przy∏àczeniowy

Monta˝ przy u˝yciu skrzynki rozpr´˝nej
DNL wyposa˝onej w przepustnic´ VFP

Monta˝ przy u˝yciu skrzynki rozpr´˝nej
DM wyposa˝onej w przepustnic´ VFP

* Standardowe Êrednice króçców przy∏àczeniowych. Mo˝liwe jest jako opcja zamówienie skrzynki rozpr´˝nej
wyposa˝onej w króciec przy∏àczeniowy o Êrednicy mniejszej ni˝ standardowa

** Wymiar specjalny dla konstrukcji sufitu podwieszanego

Typ anemostatu

Wymiar anemostatu Kolor anemostatu Skrzynka rozpr´˝na

Przepustnica

Przyk∏ad zamówienia:

Monta˝ anemostatu odbywa si´ przy u˝yciu Êruby centralnej M6 z zatyczkà maskujàcà.

Monta˝ przy u˝yciu skrzynki rozpr´˝nej
DN wyposa˝onej w króciec przy∏àczeniowy

RNT1 180x180 RAL 9010 DNL VFP+ +


