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Zastosowanie

Mobilne wentylatory osiowe. Dzigki duzej $rednicy i niskim obrotom oraz specjalnie zaprojektowanym topatkom
wentylatory Tajfun charakteryzuja si¢ duzymi wydajnosciami oraz cichg praca przy niskim poborze mocy.
Wentylatory Tajfun sg stosowane do przewietrzania wiclkogabarytowych budynkéw gdzie potrzebna jest duza wymiana
powietrza tj. obiektow inwentarskich, hal produkcyjnych, maszynowni itd. Pozycja pracy dowolna.

Wentylator mozna zastosowac¢ réwniez do chtodzenia réznego rodzaju obiektow, przedmiotow i chtodzenia pracownikow.
Wentylator jest wyposazony w kolka jezdne z funkcja blokady, ktdre utatwiaja przemieszczanie. Istnieje rowniez mozliwosé
podwieszenia wentylatora (dodatkowe uchwyty w obudowie).

Konstrukcja

Okragla obudowa - stalowa pokryta poliestrem metoda piecowa lub stal chromoniklowa,
Wirnik - stal chromoniklowa,

Silnik - trdjfazowy klasy IP 55, przystosowany do regulacji obrotow,

Srednice: 0od 800 do 1500 mm,

Wydajnosci : od 20500 do 48400 m3/h.

TAJFUN-800 750 780 245 500
TAJFUN-1000 950 980 255 510
TAJFUN-1100 1050 1080 265 520
TAJFUN-1400 1350 1380 340 650
TAJFUN-1500 1450 1480 310 620
0 O
TAJFUN-800 20500 0,37 680 1730
TAJFUN-1000 32000 0,55 568 2028
TAJFUN-1100 35000 0,75 568 2285
TAJFUN-1400 41000 1,1 370 2630
TAJFUN-1500 48400 1,5 370 2995




	Strona 1

