
Celem zmniejszenia ha³asu wentylatora przenosz¹cego siê do kana³u wentylacyjnego i dalej do pomieszczeñ wentylowanych,
skonstruowano kana³owe t³umiki z wewnêtrznym rdzeniem przelotowym lub op³ywowym
Konstrukcja p³aszcza zewnêtrznego wykonana jest z laminatów poliestrowo-szklanych wykonanych w tej samej technologii
co obudowy wentylatorów, trwale barwiona pigmentem w procesie technologicznym ich wytwarzania.
Materia³ dzwiêkoizolacyjny dobrano w sposób mo¿liwie optymalny do ha³asu wentylatora, maj¹c na uwadze pe³ne spektrum
jego mocy akustycznej.
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masa

wielkoœæ [ kg]
[ mm ] 160 190 325 485 12

200 230 395 515 20
250 280 505 620 25
315 345 600 620 30
400 430 810 930 40
630 700 1270 1460 60

T³umik stalowy TOS

d d1 D H
masa
[ kg]wielkoœæ

[ mm ] 160 195 395 675 6
200 230 490 700 10
250 280 540 770 15
315 345 680 1020 20
400 430 870 1215 30

T³umik laminatowy TLO



T£UMIKI 160

Obroty [1/min] Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz

Wartoœci t³umienia ha³asu w dla poszczególnych czêstotliwoœci Hz,
dla poszczególnych obrotów wentylatorów o œrednicy wlotu

dB TOS-160

160.

t³umika
Æ

Obroty [1/min] Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz

Widmo t³umienia ha³asu dla t³umika TLO-160Widmo t³umienia ha³asu dla t³umika TOS-160

Wartoœci t³umienia ha³asu w dla poszczególnych czêstotliwoœci Hz,
dla poszczególnych obrotów wentylatorów o œrednicy wlotu

dB TLO-160

160.
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4 ŒRUBY M8x30 ZABEZPIECZONE
PODK£ADKAMI SPRÊ¯YSTYMI

4 ŒRUBY M8x30 ZABEZPIECZONE
PODK£ADKAMI SPRÊ¯YSTYMI 8,2
UMIESZCZONE W NAGWINTO-
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T£UMIKI 200

Obroty [1/min] Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz

Widmo t³umienia ha³asu dla t³umika TOS-200

Wartoœci t³umienia ha³asu w dla poszczególnych czêstotliwoœci Hz,
dla poszczególnych obrotów wentylatorów o œrednicy wlotu

dB TOS-200

200.

t³umika
Æ

Obroty [1/min] Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz

Widmo t³umienia ha³asu dla t³umika TLO-200

Wartoœci t³umienia ha³asu w dla poszczególnych czêstotliwoœci Hz,
dla poszczególnych obrotów wentylatorów o œrednicy wlotu

dB TLO-200

200.

t³umika
Æ
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4 ŒRUBY M8x30 ZABEZPIECZONE
PODK£ADKAMI SPRÊ¯YSTYMI 8,2

4 ŒRUBY M8x30 ZABEZPIECZONE
PODK£ADKAMI SPRÊ¯YSTYMI 8,2
UMIESZCZONE W NAGWINTO-
WANYM GWINTEM M8
PIERŒCIENIU.
MIEJSCE PRZY£¥CZENIA
KO£NIERZA PODSTAWY
DACHOWEJ LUB KANA£U
WENTYLACYJNEGO

RDZEÑ Z MATERIA£U
D�WIÊKOIZOLACYJNEGO

RDZEÑ Z MATERIA£U
D�WIÊKOIZOLACYJNEGO

3 PRÊTY
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T£UMIKI 250

Obroty [1/min] Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz

Wartoœci t³umienia ha³asu w dla poszczególnych czêstotliwoœci Hz,
dla poszczególnych obrotów wentylatorów o œrednicy wlotu

dB TOS-250

250.

t³umika
Æ

Widmo t³umienia ha³asu dla t³umika TOS-250

Obroty [1/min] Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz

Wartoœci t³umienia ha³asu w dla poszczególnych czêstotliwoœci Hz,
dla poszczególnych obrotów wentylatorów o œrednicy wlotu

dB TLO-250

250.

t³umika
Æ

Widmo t³umienia ha³asu dla t³umika TLO-250
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6 ŒRUB M8x30 ZABEZPIECZONE
PODK£ADKAMI SPRÊ¯YSTYMI 8,2
MIEJSCE £¥CZENIA POKRYWY
GÓRNEJ Z KO£NIERZEM

6 ŒRUB M8x30 ZABEZPIECZONE
PODK£ADKAMI SPRÊ¯YSTYMI 8,2
UMIESZCZONE W NAGWINTO-
WANYM GWINTEM M8
PIERŒCIENIU.
MIEJSCE PRZY£¥CZENIA
KO£NIERZA PODSTAWY
DACHOWEJ LUB KANA£U
WENTYLACYJNEGO

RDZEÑ Z MATERIA£U
D�WIÊKOIZOLACYJNEGO

3 PRÊTY



T£UMIKI 315
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6 ŒRUB M8x30 ZABEZPIECZONE
PODK£ADKAMI SPRÊ¯YSTYMI 8,2
MIEJSCE £¥CZENIA POKRYWY
GÓRNEJ Z KO£NIERZEM

6 ŒRUB M8x30 ZABEZPIECZONE
PODK£ADKAMI SPRÊ¯YSTYMI 8,2
UMIESZCZONE W NAGWINTO-
WANYM GWINTEM M8
PIERŒCIENIU.
MIEJSCE PRZY£¥CZENIA
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DACHOWEJ LUB KANA£U
WENTYLACYJNEGO

RDZEÑ Z MATERIA£U
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Obroty [1/min] Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz

Widmo t³umienia ha³asu dla t³umika TOS-315

Wartoœci t³umienia ha³asu w dla poszczególnych czêstotliwoœci Hz,
dla poszczególnych obrotów wentylatorów o œrednicy wlotu

dB TOS-315

315.

t³umika
Æ

Obroty [1/min] Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz

Widmo t³umienia ha³asu dla t³umika TLO-315

Wartoœci t³umienia ha³asu w dla poszczególnych czêstotliwoœci Hz,
dla poszczególnych obrotów wentylatorów o œrednicy wlotu

dB TLO-315

315.

t³umika
Æ



T£UMIKI 400

Obroty [1/min] Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz

Widmo t³umienia ha³asu dla t³umika TOS-400

Wartoœci t³umienia ha³asu w dla poszczególnych czêstotliwoœci Hz,
dla poszczególnych obrotów wentylatorów o œrednicy wlotu

dB TOS-400

400.

t³umika
Æ

Obroty [1/min] Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz

Widmo t³umienia ha³asu dla t³umika TLO-400

Wartoœci t³umienia ha³asu w dla poszczególnych czêstotliwoœci Hz,
dla poszczególnych obrotów wentylatorów o œrednicy wlotu

dB TLO-400

400.

t³umika
Æ
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6 ŒRUB M8x30 ZABEZPIECZONE
PODK£ADKAMI SPRÊ¯YSTYMI 8,2
MIEJSCE £¥CZENIA POKRYWY
GÓRNEJ Z KO£NIERZEM

6 ŒRUB M8x30 ZABEZPIECZONE
PODK£ADKAMI SPRÊ¯YSTYMI 8,2
UMIESZCZONE W NAGWINTO-
WANYM GWINTEM M8
PIERŒCIENIU.
MIEJSCE PRZY£¥CZENIA
KO£NIERZA PODSTAWY
DACHOWEJ LUB KANA£U
WENTYLACYJNEGO

RDZEÑ Z MATERIA£U
D�WIÊKOIZOLACYJNEGO

3 PRÊTY

MIEJSCE £¥CZENIA
Z WENTYLATOREM

OBUDOWA

ELEMENTY WYKONANE
Z LAMINATU
POLIESTROWO-SZKLANEGO

Æ870

Æ430

Æ400

1
2
1
5

11
1
8

6 OTWORÓW Z GWINTEM M8

9
3
0

Æ400

Æ430

Æ810

RDZEÑ OP£YWOWY
T£UMI¥CY

MATERIA£ DZWIEKOIZOLACYJNY
OBUDOWA
MATERIA£
STAL
OCYNKOWANA



T£UMIKI 630
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Obroty [1/min] Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz

Widmo t³umienia ha³asu dla t³umika TOS-630
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Wartoœci t³umienia ha³asu w t³umika dla poszczególnych czêstotliwoœci Hz,
dla poszczególnych obrotów wentylatorów o œrednicy wlotu

dB TOS-630

630.Æ
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