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Opis

Centrale nawiewne VEKA INT EKO stuza do dostarczania swiezego powietrza do pomieszczen, moga byc¢
sterowane za pomoca modutu MB-Gateway oraz sterownikéw Stouch i Flex.

* Nagrzewnica elektryczna.

* Zintegrowana przepustnica powietrza z sitownikiem.
 Zainstalowany presostat.

* Mafa wysokos¢ - idealny do instalacji pod sufitami.

* Energooszczedne i ciche wentylatory EC.

* Opcjonalna klasa filtréw: M5.

* Montaz strong konserwacyjng - w gére i w dét.

* Obudowa malowana proszkowo (RAL 7040).

* Obudowa niewielkich rozmiaréw malowana proszkowo.
* Sterowanie nagrzewnica elektryczna: 0-10V.

* Petny zintegrowany system automatyki Plug&Play.

* Mozliwos¢ kontroli pracy agregatu chtodniczego.

* Mozliwos¢ podpiecia czujnikéw CO, i HR.

* Izolacja akustyczna i termiczna $cian zewnetrznych: 30 mm.
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Dane techniczne
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e
Wydajnosé/sprez [m3/h]/[Pa] 900/100 900/100 900/100
Nagrzewnica - faza, napiecie [50Hz/V] ~1, 230 ~2,400 ~3, 400
- moc [kwW] 2,4 5,0 9,0
Wentylator - faza, napiecie [50Hz/V] ~1, 230 ~1, 230 ~1, 230
- moc/prad [kW/A] 0,200/1,57  0,200/1,57  0,200/1,57
- predkos¢ [min?] 3380 3380 3380
- klasa ochrony silnika IP-44 IP-44 IP-44
Maksymalne zuzycie energii [kW/A] 2,60/12,00 5,20/14,07 9,20/14,56
Zintegrowana automatyka + + +
Klasa filtra M5 M5 M5
Izolacja Scian [mm] 30 30 30
Waga [kgl 45,0 45,0 45,0

Zgodnos¢ z ERP 2016, 2018 | 2016, 2018 | 2016, 2018

Charakterystyka akustyczna

Catkowite
Lwa dB(A)
Wilot 69 50 59 61 65 64 54 52
Wylot 75 62 68 73 63 53 46 40
Do otoczenia 55 40 47 51 50 45 40 37

Pomiary przy 838 m3/h, 162 Pa.

Akcesoria
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SKS AKS SSB RMG /\\//\)/(TD
AP Grzanie 80/60°C 80/60°C
+ - 250 - )

Krzywe charakterystyczne urzadzenia zostaty okreslone zgodnie z normg DIN 24163 i/lub 1SO 5801.
Wydajnos$é/sprez - wartosci mierzone w punkcie pracy.
Poziomy mocy akustycznej zostaty ustalone zgodnie z norma DIN 45635 i/lub I1SO 3744.

Flex
e TPC

REG VEKA INT 700 EKO +
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Wymiary

L v | w vl s | vl m el e | s || o

500mm 250 mm 250 mm 1200 mm 350 mm 477 mm 157 mm 1241 mm 420mm 40 mm 250 mm

T
' i
H1

- w -

_ _ A
= = : — 3

7\ .

; I | eD H
' - ) L 1 1 '

- W1 - w2 - F - B

[

oy

alé.n

Zrédto: http://salda.lindab.com.pl/


http://salda.lindab.com.pl/pl,produkty,7,1079,centrale-nawiewne-veka-int-700-eko.html

6-11-2018

6/6

VEKA INT 700 EKO

Schemat funkcyjny

SK

Swieie
powietrze # - /

SP

TJ

——

PV - wentylator nawiewu

PF - filtr powietrza nawiewanego (klasa F5)
KE - nagrzewnica elektryczna

SK - przepustnica

SP - sitownik

SD - przetgcznik cisnienia réznicowego

TJ - czujnik temperatury powietrza

WIDOK OD STRONY REWIZ]I
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