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9 VTS Group
S

VTS Group 2
N

VTS GROUP - jest producentem NASZA MISIA
zaawansowanych technicznie urzadzen

dla branzy HVAC, wykorzystujgcym innowacyjne AH U #1
technologie w obszarze badan projektowych

produkcji i logistyki.

NAJKROTSZY 2 *

CZAS:

DOSTAWY =

B
s
MEMBER

* Logistics center
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VTS Group

3 FILARY SUKCESU

Niezmiennie najwyzsza jakosc produktow. Najlepsze ceny na
rynku. Najkrotszy czas dostawy. Te trzy filary rynkowej polityki
pozwalajg VTS bycC zawsze o jeden krok dalej, w kazdym miejscu
na swiecie.

Wzorujgc sie na najlepszych praktykach NAJLEPSZY 2
z branzy automotive VTS stworzyt siecC =
6-ciu sprawnie dziatajgcych centrow pro- o
dukeyjno - logistycznych (Atlanta, Dubaj, DOSTAWY 2
Moskwa, Szanghaj, Warszawa, Bangalore)
dzieki czemu gwarantuje najkrotszy termin CENTROW
dostawy na rynku niezaleznie od regionu na
Swiecie.

LOGISTYCZNYCH

KONKURENCYJNA

Masowa skala produkcji powtarzalnych CENA

urzgdzen pozwala VTS oferowac je w naj-
bardziej konkurencyjnej cenie przy zacho-

waniu wysokiej jakosci.
SPRZEDANYCH

URZADZEN
ROCZNIE

Wielopoziomowy system kontroli jakosci NAJLEPSZA
pozwala VTS oferowac 2 letnig gwarancje z z
z mozliwoscia rozszerzenia do 5 lat. JAKOSC

- .
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CLIMACAD ONLINE 4.0 [CCOL 4]

Nieograniczona

tatwy
liczba konfiguracji

i prosty dobor

Przyjazny interfejs

Integracja z systemami
uzytkownika

CRM, ERP WMA

Certyfikowany przez

EUROVENT
CERTIFIED

t-certification.com

CCOL4 ZOPTYMALIZOWANY DLA

» dowolnej
przeglagdarki

» dowolnego
systemu operacyjnego

» dowolnego
urzadzenia

EKSPORT DANYCH DO

V V

= N — —

Ve V/ e
SPECYFIKACJA OFERTA DANE TECHNICZNE

Wsparcie projektantéw

CCOL4.0 wykorzystuje najnowsze technologie i platformy programistyczne. Rozwigzanie
udostepnione jest w modelu SaaS (ang. Software as a Service, czyli oprogramowanie jako ustuga).
Najwiekszg zaletg takiego rozwigzania jest fakt, ze system dostepny jest z kazdego miejsca na
Swiecie, wystarczy dowolne urzagdzenie z przegladarkg internetowg i dostepem do Sieci Internet.

WSZECHSTRONNOSC
PROJEKTOWANIA

» Nieograniczone mozliwosci konfiguracji urzadzen.
» Wykrywanie btedow konfiguracyjnych.

DYNAMICZNE WYZNACZANIE
DEUGOSCI URZADZEN

» CCOL4 realizuje dynamiczng optymalizacje
dtugosci central polegajgcg na automatycznym
rozmieszczaniu komponentéw z zachowaniem
pomiedzy nimi minimalnych odlegtosci,
gwarantujgcych prawidtowg prace.

ZARZADZANIE TWOJA BAZA DANYCH

» Tworzenie przez projektanta i rozbudowa wtasnej
bazy danych z projektami i doborami urzadzen.

» Przesytanie wtasnych doboréw central.
do inzynierow VTS w celu wygenerowania oferty.

13
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Wsparcie projektantow

VTS BIM - nowe podejscie do cyfrowych

modeli central wentylacyjno-klimatyzacyjnych

VTS stworzyt mozliwos¢

dynamicznego generowania

w trybie on-line cyfrowych modeli
central VENTUS VVS, VENTUS Compact
oraz American VENTUS AVS.

Jest to mozliwe dzieki wdrozeniu
nowego programu doboru

ClimaCAD OnLine 4.0 [CCOL 4.0],

ktéry zawiera w sobie generator

plikéw .rfa [Revit®].

Generowanie modeli sprowadza sie do 3 krokow:

Logowanie odbywa sie przez strone

www.ccol4.com

Intuicyjna konfiguracja urzgdzenia
w prosty sposob pozwala na dobor
urzgdzenia dopasowanego

od wymagan projektowych.

W celu wygenerowania modelu

w pliku .rfa, wystarczy podac imie,
nazwisko i adres e-mail osoby
dedykowanej do otrzymania pliku.
System automatycznie wysle link do
pobrania modelu. Caty proces trwa
okoto 15 minut.

?\ [Q] [Q] 4}
Cyfrowy model centrali zawierajgcy sparametryzowane
konektory:

powietrzne,

hydrauliczne,

sanitarne,

elektryczne,

a takze kompletne parametry techniczne i dane wymiarowe,

strefe obstugi urzadzenia (maintenance) oraz strefe
serwisowa (repair).

Modele mozna pobra¢ ze strony:

Wsparcie projektantow

Udostepnienie przez VTS tzw. rodzin
dla srodowiska Autodesk Revit®,
znacznie utatwia biurom projektowym
modelowanie instalacji budynku,

przy wykorzystaniu tej samej platformy.
Obecnie generator on-line

jest unikatowym rozwigzaniem

w Srodowisku BIM. Pozwala on na
wygenerowanie praktycznie ,od reki"
modelu centrali VENTUS w dowolnej
konfiguracji i o dowolnych
parametrach.

© w
!
@

VTS udostepnia takze statyczne biblioteki rodzin kurtyn
powietrznych WING oraz nagrzewnic powietrza VOLCANO.

Modele zawieraja:
sparametryzowane konektory elektryczne i hydrauliczne,
opcje montazu w pionie i w poziomie,
prezentacje zasiegu strumienia powietrza,

parametr kata nachylenia nagrzewnicy w stosunku
do poziomu.

vtsgroup.pl/vtsbim 15


http://www.ccol4.com/

7N\

<

16

Wsparcie projektantow

Wsparcie projektantéw

VTS BIM -centrale wentylacyjne idealnie

dopasowane do potrzeb projektanta.

VTS dostarcza w standardzie
modele central wentylacyjnych
0 poziome szczegotowosci
400 level of development (LOD)

W 2019 w ClimaCAD Online 4.0
opcjonalnie dostepna bedzie rowniez
opcja dynamicznego nadawania
poziomu szczegotowosci modeli, jeszcze
przed ich wygenerowaniem.

Pozwoli to na jeszcze bardziej elastyczne
podejscie do procesu projektowania,
szczegolnie na etapie opracowywania
koncepcji instalacji HVAC w budynku.

400
LOD
w standardzie

Rodziny central wentylacyjnych VENTUS
wyposazone sg w standardzie w strefe
obstugi urzagdzenia (maintenance) oraz
strefe serwisowg (repair).

Strefy te zabezpieczajg minimalng
przestrzen do prawidtowej obstugi

i naprawy urzgdzen, a takze pozwalajg
na unikniecie kolizji z innymi elementami
konstrukcyjnymi budynku.

Strefy serwisowe
repair & maintenance
w standardzie.

(

17
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vernmus
VVS

wydajnos¢
od 11 00 m3/h
s0 100 000 m3/h

do 92%

sprawnosci odzysku
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wielkoSCi

SOLIDNA NIEZAWODNE INTELIGENTNA BEZPIECZENSTWO

| SZCZELNA PODZESPOLY AUTOMATYKA UZYTKOWANIA
KONSTRUKCJA



>

22

Parametry Techniczne

Parametry Techniczne 2

 KONSTRUKCJA

BLACHA POKRYTA
ALUCYNKIEM AZ 150

ODPORNOSC NA KOROZJE

3000

Odpornos¢
2500 nowej powtoki
w centrali VENTUS

2412

2000

1500

Liczba godzin

1000

500

162

0
Ocynk 20 Mu Alucynk 20 Mu
2275 AZ150

Test oddziatywania mgty solnej zgodny z normg ASTM B-117

|

OKLADZINA OBUDOWY

O

KLATKA SEKCJI WENTYLATORA

(

» Sztywna, wytrzymata konstrukcja obudowy.
» Niska obsorpcja promieniowania cieplnego i UV.
» Wysoka odpornosc¢ na warunki atmosferyczne.

» Zwiekszona sztywnosc¢ wzdtuzna konstrukcji.

» Utatwienie montazu sekcyjnego.

ALUMINIOWE
SLUPKI
O SPECJALNE]J
KONSTRUKCII
WE WSZYSTKICH
TYPACH CENTRAL

PROFIL Z
VS 21-150 VS 180-650

PROFIL C

STALOWE POSADOWIENIE JAKO
STANDARD WE WSZYSTKICH
TYPACH URZADZEN

: !

StUPKI KONSTRUKCYJNE

POSADOWIENIE

» Utatwienie transportu.
» Duza odpornosé profilu na odksztatcenia.

» Zerwanie mostka ciepinego w standardzie.

» Wysoka odpornos¢ na warunki atmosferyczne
i dziatanie promieni UV.

23
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Parametry Techniczne

SZCZELNOSC

ZADASZENIE

» Zadaszenie wykonane z blachy o grubosci 0,5 mm,

pokrytej obustronnie ocynkiem o grubosci 185 um
(DX51D AZ185).

Dach montowany jest z elementéw modutowych
wyposazonych w rowki zatrzaskowe zapewniajgce
catkowitg szczelnosc ich taczenia. Modutowe
wykonanie dachu sprawia, ze jego montaz jest
ergonomiczny i bezpieczny.

ERGONOMICZNY SYSTEM ZAMYKANIA

» Estetyczne, wygodne i ergonomiczne klamki,
zapewniajgce doszczelnienie zamkniecia panelu
inspekcyjnego.

Parametry Techniczne

ALUMINIOWE StUPKI KONSTRUKCYJNE Z DODATKOWA PLETWA
DOSZCZELNIAJACA | WKLADKA TERMICZNA

» Zerwany mostek ciepta w standardzie — eliminuje wykraplanie wilgoci na elementach centrali.

» Ptetwa po obwodzie otworu inspekcyjnego zapewnia uszczelnienie labiryntowe — obecnie najbardziej
skuteczne rozwigzanie na rynku, stosowane gtownie w sprzecie laboratoryjnym.

» Rozwigzanie polegajgce na zastosowaniu symetrycznego naciecia kanatowego wypetnionego masg
uszczelniajgcg, co zapewnia 100% szczelnosc na potgczeniu stupka z konstrukcjg obudowy.

25



/; Parametry Techniczne Parametry Techniczne
S

- VVS 021-120 - REKUPERATOR [HEX & PREMIUM PLUS] - WYMIARY - VVS 021-120
- REKUPERATOR [HEX & PREMIUM PLUS]

Parametry znamionowe Rekomendowany zakres pracy urzadzen
Wielko$é centrali VVS021 VVS030 VVS040 VVS055 VVS075 VVS100 VVS120
18 000
12 000 l I I
P - B Ixsgiil
$ 8 £ 2 8 2 ¥ 8 % 8 8 & ¥ 8 ¢ & 8 2 8 8 ¢
Wydajnosc min. 806 806 806 17180 1180 1180 1958 1958 1958 2878 2878 2878 3805 3805 3805 4863 4863 4863 5815 5815 5815
Wydajnoso maks, 2730 2184 2163 3900 3120 3090 5200 4160 4120 7150 5720 5665 9750 7800 7725 13000 10400 10300 15600 12480 12360
Hfq 90 90 90 90 90 90 90
Hfy - - - - . - -
H 538 670 670 805 925 1025 1062
W E 961 961 1168 1339 1480 1660 1891
Hi £ 368 500 500 635 755 855 892
Wi 881 881 1088 1259 1400 1580 1811
Ho 986 1250 1250 1520 1760 1960 2034 Peten wlot-wylot poziomy /2\ ﬁ Maty wlot-wylot poziomy /5\
| 40 40 40 40 40 40 40 END (FF) o END (FS) N
Wybrane konfiguracie  Wymiar Dtugosci dla wybranych konfiguragji Wielkogé WA HA WAT1 HA1 Wielkos¢ WA HA WAT1 HAT
:.2 VVS021 821 313 70 67,5 VVS021 500 220 228 112
= VVS030 821 440 70 70 VVS030 500 220 228 178
o~ @ < @ VVS040 1028 440 70 70 VWS040 660 250 252 163
< < VVS055 1199 575 70 70 VVS055 821 440 257 135
b . 200 200 4000 4000 4006 2006 VVS075 1340 695 70 70 VVS075 1028 440 224 195
o B - 0 2562 2698 2008 2908 3204 2056 2026 VVS100 1520 795 70 70 VVS100 1199 575 228 200
4 g8 P K 366 366 366 366 0 0 0 VVS120 1751 832 70 70 VVS120 1199 578 344 196
[FADYARYFD. e Lt 2928 3294 3294 3294 3294 4026 4026
12 2928 3294 3204 3294 3204 4026 4026
L 22 - L1 2562 2928 2928 2928 3294 4026 4026
-2 s |- R 266 T 266 568 a 0 0 Wlot-wylot pionowy ?1} /D\ Wylot pionowy />\
A YARLEY Lt 2928 3294 3204 3294 3204 4026 4026 END (US) A END (US) N
12 2928 3294 3294 3294 3294 4026 4026 o o
. . S oo Goos Go0s oos . P, P Wielkosé wB LB WB1 LB1 Wielkos¢ wB LB WB1 LB1
- K 0 0 0 0 0 0 0 VVS021 500 220 228 200 VVS021 660 250 152 212
L |2 2928 3294 3294 3294 3660 4392 4392 VVS030 500 220 228 200 VVS030 613 380 173 127
_ L £ 2928 3294 3294 3294 3294 4026 4026 VVS040 660 250 252 200 VVS040 821 440 175 127
é B %‘S@E > L}j 2 ‘;28 3 ?4 3 ?4 3 ?4 3 260 4 192 4 ?2 VVS055 821 440 257 200 VVS055 1028 440 157 212
YRRy | oo o son son see a0 a0 VVS075 1028 440 224 200 VVS075 1199 575 142 212
5 oo So0n So0n So0n So0a Soos Toe VVS100 1199 575 228 125 VVS100 1340 695 162 212
] T 3004 o 660 e 4096 = 4758 VVS120 1199 575 344 125 VVS120 1520 795 187 127
B K 0 0 0 0 0 0 0
ARG FOLEE) Lt 3294 3660 3660 3660 4026 4758 4758
>é o I ‘%‘4 L2 2928 3294 3294 3294 3294 4026 4026 WlOt‘Wylot bOCZny ?\ /D\ Wylot bOCZny /D\
H s L1 3294 3660 3660 3660 4026 4758 4758 END (BS) \‘)/ = END (BS) %
K 0 0 0 0 0 0 0
FPDMHCV/FVYMPD_cd Lt 3204 3660 3660 3660 4026 4758 4758 Wielkos¢ HC LC HC1 LC1 Wielkoé HC LC HC1 LC1
VVS021 213 380 115 165 VVS021 213 380 114 202
VVS030 313 380 131 165 VVS030 313 380 180 202
VVS040 313 380 131 165 VVS040 313 380 165 202
. . .. VVS055 413 380 149 165 VVS055 413 380 137 202
WSZyStkle opcje konﬂguraCJ| dOStQpne Sg VVS075 413 380 209 165 VVS075 413 380 197 202
W programie doboru ClimaCAD Online 4. VVS100 613 380 159 165 VVS100 613 380 158 127
VVS120 613 380 177 165 VVS120 613 380 198 127

www.ccol4.com
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/; Parametry Techniczne Parametry Techniczne
S

- VVS 150-650 - REKUPERATOR [PREMIUM PLUS] - WYMIARY - VVS 150-650
- REKUPERATOR ([PREMIUM PLUS]

Parametry znamionowe Rekomendowany zakres pracy urzadzen
Wielkogé centrali VVS150 VVS180 VVS230 VVS300 VVS400 VVS500 VVS650 ‘
90 000
Y
60 000 I I I
30000 € I I I I I I -
e e
0
T 8% Oz 2 ¥ Z O & Z 2 8 Z F® 8 Z 2 8 Z = 8 zZ
Wydajnos$¢ min. 7167 7167 7167 8640 8640 8640 10398 10398 10398 13491 13491 13491 18704 18704 18704 21817 21817 21817 28725 28725 28725 =
WydaJnosC makS, 19500 15600 15450 23400 18720 18540 29900 23920 23690 39000 31200 30900 52000 41600 41200 71500 57200 56650 84500 67600 66950 i T
Hrq 90 120 120 120 120 120 120 1
Hiu 0 80 80 80 80 80 80 \ i~ oy
H 1163 1397 1397 1696 1929 1929 2 406 N Wi o
W E 2085 2085 2493 2585 3085 3585 3697 W
Hi £ 993 1197 1197 1496 1729 1729 2206 :
W; 2005 2005 2413 2 505 3005 3505 3617
H2 2236 2754 2754 3352 3818 3818 4772 Peten wlot-wylot poziomy o Maty wlot-wylot poziomy R
[ 40 40 40 40 40 40 40 END (FF) \2/ \EL END (FS) \B
Wybrane konfiguracje  Wymiar Dtugosci dla wybranych konfiguracii Wielkos¢ WA HA WAT HAT Wielkosé WA HA WAT HAT
@ VVS150 1945 933 70 70 VVS150 1520 795 280 137
Y VVS180 1945 1137 70 70 VVS180 1520 795 280 239
Se? é VVS230 2353 1137 70 70 VVS230 1945 933 272 200
\/ VVS300 2445 1436 70 70 VVS300 1945 933 318 319
_ V) 4392 4392 4392 5490 5490 5490 5856 VVS400 2945 1669 70 70 VVS400 2650 933 215 436
é 8 ; E“ LKW 43(;266 43(;266 432266 5;6264 5;6264 5;6264 53‘2960 VVS500 3445 1669 70 70 VVS500 3150 933 215 436
p— VVS650 3557 2146 70 70 VVS650 3250 933 220 674
Lt 4392 4392 4392 5490 5490 5490 5856
V) 4392 4392 4392 5490 5490 5490 5856
>§ 25 g §< L1 4026 4026 4026 5124 5124 5124 5490
T - Ry c a8 B
END (US) N2 END (US) <
L2 4392 4392 4392 5490 5490 5490 5856
ol . - L1 4392 4392 4392 5490 5490 5490 5856 Wielkosé WB LB WB1 LB1 Wielkosé WB LB WB1 LB1
) ;DHWFVPDJ - i LKT . y 292 , 3092 y 3092 . 390 - fgo ; 290 - 556 VVS150 1520 795 280 200 WS150 1520 795 88 127
£ VVS180 1520 795 280 200 VVS180 1520 795 88 127
L £ 4392 4392 4392 5490 5490 5490 5856
] RIE [i- . 2200 2200 PP, - 100 <100 <100 . VVS230 1945 933 272 125 VVS230 1913 740 276 127
<" e e . 0 G 0 G 0 G 0 VVS300 1945 933 318 125 VVS300 1945 933 322 127
FPDMHV/FVMPD_cd & 4392 4392 4392 5490 5490 5490 5856 VVS400 2650 933 215 125 VVS400 2650 933 219 127
L2 4392 4392 4392 5490 5490 5490 5856 VVS500 3150 933 215 125 VVS500 3150 933 219 212
’é L 4758 4758 4758 5856 585 5856 6222 VVS650 3250 933 220 125 VVS650 3250 933 225 212
i K 0 0 0 0 0 0 0
IARSIrICHARFRLEe) Lt 4758 4758 4758 5856 5856 5856 6222
L2 4392 4392 4392 5490 5490 5490 5856
ol 8 [i]- 1 4758 4758 4758 5856 5856 5856 6222 Wilot-wylot boczny 7 /D\ Wylot boczny /D\
e 0 0 0 0 0 0 0 END (BS) NS END (BS) L
NG FIeLES Lt 4758 4758 4758 5856 5856 5856 6222
Wielkosé HC LC HC1 LC1 Wielkosé HC LC HC1 LC1
VVS150 713 740 178 165 VVS150 713 740 139 202
VVS180 913 740 180 165 VVS180 913 740 241 202
VVS230 913 740 180 165 VVS230 913 740 142 127
. . B VVS300 1213 740 179 165 VVS300 1213 740 321 127
Wszystkie opcje konfiguracji dostepne sg Ws400 740 165 Ws400 740 127
W programie doboru ClimaCAD Online 4. VVS500 1513 740 146 165 VVS500 1513 740 438 127
VVS650 1913 740 184 165 VVS650 1913 740 676 127

www.ccol4.com
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/; Parametry Techniczne Parametry Techniczne
S

- VVS 021-120 - REGENERATOR (OBROTOWY] - WYMIARY - VVS 021-120
- REGENERATOR [OBROTOWY]

Parametry znamionowe Rekomendowany zakres pracy urzadzen
Wielkosé centrali VVS021 VVS030 VVS040 VVS055 VVS075 VVS100 VVS120
18 000
12 000 I I
6000 = l I I I I I
¥ & - ¥ & =z ¥ & =z ® & =Z ® & =z ® & =z =® ¢ =z
Wydajnos$¢ min. 806 806 806 1180 1180 1180 1958 1958 1958 2878 2878 2878 3805 3805 3805 4863 4863 4863 5815 5815 5815
Wydajnos¢ maks. 2730 2415 2163 3900 3450 3090 5200 4600 4120 7150 6325 5665 9750 8625 7725 13000 11500 10300 15600 13800 12360
Hq 90 90 90 90 90 90 90
Hfy 0 0 0 0 0 0 0
H 538 670 670 805 925 1025 1062
W E 961 961 1168 1339 1480 1660 1891
Hi £ 368 500 500 635 755 855 892
Wi 881 881 1088 1259 1400 1580 1811
H2 986 1250 1250 1520 1760 1960 2034 Peten wlot-wylot poziomy o Maty wlot-wylot poziomy R
| 40 40 40 40 40 40 40 END (FF) RIS END (FS) \B
Wybrane konfiguracje  Wymiar Dtugosci dla wybranych konfiguracii Wielkos¢ WA HA WAT HAT Wielkosé WA HA WAT HAT
=TT tf 1 :8 1 zzg ] Zzg 2 122 i 12: i 222 ; 2:; WS021 821 313 70 67,5 Ws021 500 220 228 12
SR S . 66 66 . o S L 008 008 VVS030 821 440 70 70 VVS030 500 220 228 178
FRV/FRV_cd T 1830 P 1830 P 2106 FIEr 2560 VVS040 1028 440 70 70 VVS040 660 250 252 163
L2 2562 2 562 2 562 2928 2928 3204 3204 VVS055 1199 879 70 70 VVS055 821 440 257 135
6 P A i 1] 2562 2562 2562 2928 2928 3294 3294 VVS075 1340 695 70 70 VVS075 1028 440 224 195
L el = - K 366 366 366 366 366 366 366 VVS100 1520 795 70 70 VVS100 1199 575 228 200
TR i 2562 21562 2562 2928 2928 S 3294 VVS120 1751 832 70 70 VVS120 1199 575 344 196
¥ 1830 1830 1830 2196 2196 2562 2562
13| [ 1 2196 2196 2196 2562 2562 2928 2928
A HCIENS K 366 366 366 732 732 1098 1098
FRHV/FRV_cd t g 2196 2196 2196 2562 2562 2928 2928 Wlot-wylot pionowy ?,\ ﬁ Wylot pionowy @
B L £ 2562 2562 2562 2928 2928 3294 3294 END (US) NN END (US) N
Az 2LE [i]- 1] 2928 2928 2928 3294 3294 3660 3660
[ el e | K 0 0 0 0 0 0 0 Wielkosé wB LB WB1 LB1 Wielkos¢ wB LB WB1 LB1
PRV cd L 2928 2928 2928 3294 3294 3660 3660 WS021 500 220 228 200 WS021 660 250 150 212
=] th ; ?22 ; ?22 ; ?22 ; ;Zz i ;ZZ i ZZ; z ZZ; VVS030 500 220 228 200 VVS030 613 380 173 127
MRS . et et et S o oos oos VVS040 660 250 252 200 VVS040 821 440 175 127
FRCV/FRV_cd m 2106 ST 5196 e 5560 Oh o8 VVS055 821 440 257 200 VVS055 1028 440 157 212
0 2562 2562 2562 2008 2008 3204 3204 VVS075 1028 440 224 200 VVS075 1199 575 142 212
‘s gl e ‘§ - L1 2928 2928 2928 3294 3294 3660 3660 VVS100 1199 575 228 125 VVS100 1340 695 162 212
[ [ = | K 0 0 0 0 0 0 0 VVS120 1199 575 344 125 VVS120 1520 795 187 127
ARG AR Lt 2928 2928 2928 3294 3294 3660 3660
Wlot-wylot boczny ?s} /I:T Wylot boczny /D\
END (BS) NN END (BS) N
Wielkosé HC LC HC1 LC1 Wielkosé HC LC HC1 LC1
VVS021 213 380 115 165 VVS021 213 380 114 202
VVS030 313 380 131 165 VVS030 313 380 180 202
VVS040 313 380 131 165 VVS040 313 380 165 202
. . B VVS055 413 380 149 165 VVS055 413 380 137 202
WSZyStkle opcje konﬂguracy dOSTQDne Sg VVS075 413 380 209 165 VVS075 413 380 197 202
W programie doboru ClimaCAD Online 4. VVS100 613 380 159 165 VVS100 613 380 158 127
VVS120 613 380 177 165 VVS120 613 380 198 127
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Parametry Techniczne

/; Parametry Techniczne
S

- VVS 150-650- REGENERATOR [OBROTOWY]

Parametry znamionowe

Rekomendowany zakres pracy urzadzen

- WYMIARY - VVS 150-650

- REGENERATOR [OBROTOWY]

(

Wielkogé centrali VVS150 VVS180 VVS230 VVS300 VVS400 VVS500 VVS650
90 000
60 000 I I
30000 = I l . I I I I
El mmwil B = l H B
0
¥ & - ¥ & =z ¥ & =z ® & =Z ® & =z ® & =z =® ¢ =z
Wydajnos$¢ min. 7167 7167 7167 8640 8640 8640 10398 10398 10398 13491 13491 13491 18704 18704 18704 21817 21817 21817 28725 28725 28725
WydaJnosC makS. 19500 16350 15450 23400 19620 18540 29900 25070 23690 39000 32700 30900 52000 43600 41200 71500 59950 56650 84500 70850 66950
Heg 90 120 120 120 120 120 120
Hfy 0 80 80 80 80 80 80
H 1163 1397 1397 1696 1929 1929 2406
w = 2085 2085 2493 2585 3085 3585 3697 ‘
Hi £ 993 1197 1197 1496 1729 1729 2206
Wi 2005 2005 2413 2505 3005 3505 3617
Ho 2236 2754 2754 BIE52 3818 3818 4772 Peten wlot-wylot poziomy /2\ ﬁ Maty wlot-wylot poziomy /5\
! 40 40 40 40 40 40 40 END (FF) N2Ne” END (FS) N
Wybrane konfiguracje  Wymiar Dtugosci dla wybranych konfiguracii Wielkos¢ WA HA WAT HAT Wielkosé WA HA WAT HAT
=11 L2 2562 2502 2562 2225 2028 21228 2028 VVS150 1945 933 70 70 VVS150 1520 795 280 137
2 & L1 2562 2 562 2562 2928 2928 2928 2928
7 e . 1008 1008 1008 L aon L aon L ao L ao VVS180 1945 1137 70 70 VVS180 1520 795 280 239
FRV/FRV_cd T 2560 FETD 2560 SO 2908 O 908 VVS230 2353 1137 70 70 VVS230 1945 933 272 200
P 3660 3660 3660 4026 4026 4026 4026 VVS300 2445 1436 70 70 VVS300 1945 933 318 319
6 P A i 1] 3660 3660 3660 4026 4026 4026 4026 VVS400 2945 1669 70 70 VVS400 2650 933 215 436
L el = - K 0 0 0 0 0 0 0 VVS500 3445 1669 70 70 VVS500 3150 933 215 436
FRMV/FVMR_cd
’ o 3660 S 3660 020 4026 026 4026 VVS650 3557 2146 70 70 VVS650 3250 933 220 674
¥ 2562 2562 2562 2928 2928 2928 2928
= s § - L1 2928 2928 2928 3294 3294 3294 3294
A HCIENS K 1008 1098 1008 1464 1464 1464 1464
FRHV/FRV_cd L |2 2928 2928 2928 3294 3294 3294 3294 Wlot-wylot pionowy ?,\ ﬁ Wylot pionowy @
— L2 é 3660 3660 3660 4026 4026 4026 4026 END (US) \& N’z END (US) N
IglElLE [i]- 1 4026 4026 4026 4392 4392 4392 4392
% °E e - K 0 0 0 0 0 0 0 Wielkos¢ WB LB WB1 LB1 Wielkosé WB LB WB1 LB1
_cd
FRMIV/EVMA 2 L 4026 4026 4026 4392 4392 4392 4392 WS150 1520 795 280 200 WWS150 1520 795 88 127
S L2 2562 284 2562 2 2928 288 2928 VVS180 1520 795 280 200 VVS180 1520 795 88 127
=~ 13 L1 2928 2928 2928 3294 3294 3294 3294
MRS . 008 L oos o8 aen aen ae ae VVS230 1945 933 272 125 VVS230 1913 740 276 127
FRMHV/FVMR_cd m 2908 oS 58 5o 3904 T 3904 VVS300 1945 933 318 125 VVS300 1945 933 322 127
0 3660 3660 3660 4026 1026 2026 2026 VVS400 2650 933 215 125 VVS400 2650 933 219 127
1= g| e E 2 u 4026 4026 4026 4392 4392 4392 4392 VVS500 3150 933 215 125 VVS500 3150 933 219 212
[ [ = | K 0 0 0 0 0 0 0 VVS650 3250 933 220 125 VVS650 3250 933 225 212
ARG AR Lt 4026 4026 4026 4392 4392 4392 4392
Wlot-wylot boczny ?s} /I:T Wylot boczny /D\
END (BS) L T END (BS) N7
Wielkosé HC LC HC1 LC1 Wielkosé HC LC HC1 LC1
VVS150 713 740 178 165 VVS150 713 740 139 202
VVS180 913 740 180 165 VVS180 913 740 241 202
VVS230 913 740 180 165 VVS230 913 740 142 127
. . B VVS300 1213 740 179 165 VVS300 1213 740 321 127
Wszystkie opcje konfiguraciji dostepne sg w400 1518 740 146 165 w400 1513 740 o 127
. . . ] 4
W programie doboru ClimaCAD Online 4. VVS500 513 740 146 165 VVS500 1513 740 438 127
VVS650 1913 740 184 165 VVS650 1913 740 676 127
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/; Parametry Techniczne Parametry Techniczne 2
S N

- VVS 021-120 - NAWIEW & WYWIEW - WYMIARY - VWS 0 21-120 - NAWIEW & WYWIEW

Parametry znamionowe Rekomendowany zakres pracy urzadzer
Wielkos¢ centrali VVS021 VVS030 VVS040 VVS055 VVS075 VVS100 VVS120
20000 La;
:Z
15000 a4t
T
10 000 I v
5000 £ | I I
E Hisl I I
Z 2B Z 2EEZ X2 EEZ 2D FEEZ 2 EEZ 2L
WydaJnosC min. 806 806 806 806 1180 1180 1167 1167 1958 1958 1958 1958 2878 2878 2878 2878 3805 3805 3805 3805 4863 4863 4863 4863 5815 5815 5815 5815
WydaJnoSC maks‘ 2163 2730 3570 3780 3090 3900 5100 5400 4120 5200 6800 7200 5665 7150 9350 9900 7725 9750 12750 13500 10300 13000 17000 18000 12360 15600 20 400 21 600
Hid 90 90 20 20 20 20 20
H 538 670 670 805 925 1025 1062
w g 961 961 1168 1339 1480 1660 1891
H 3608 500 500 635 755 855 892 Pefen wlot-wylot poziomy /2\ ﬁ Maty wlot-wylot poziomy /5\
Wi 881 881 1088 1259 1400 1580 1811 END (FF) NN END (FS) N
I 40 40 40 40 40 40 40
Wielkosé WA HA WAT HA1 Wielkosé WA HA WAT HA1
VVS021 821 313 70 67,5 VVS021 500 220 228 112
Wybrane konfiguracje ~ Wymiar Wymiary bazowej konfiguraciji VVS030 821 440 70 70 VVS030 500 220 228 178
o B | VVS040 1028 440 70 70 VVS040 660 250 252 163
e Lt 732 732 732 1098 1098 1464 1464
o VVS055 1199 575 70 70 VVS055 821 440 257 135
VVS075 1340 695 70 70 VVS075 1028 440 224 195
Lt 1098 1098 1098 1464 1464 1830 1830 VVS100 1520 795 70 70 VVS100 1199 575 228 200
VVS120 1751 832 70 70 VVS120 1199 575 344 196
Lt 1464 1464 1464 1830 1830 2196 2196
It 1464 1464 1464 1830 1830 2196 2196 Wiot-wylot pionowy ?5 =) Wylot pionowy @
E END (US) N7 END (US) N
£
Lt 1830 1830 1830 2196 2196 2562 2562 Wielkos¢ WB LB WB1 LB1 Wielkos¢ WB LB WB1 LB1
VVS021 500 220 228 112 VVS021 660 250 152 212
B 1 830 1 EE0 1 830 05 5196 5550 5560 VVS030 500 220 228 178 VVS030 613 380 173 127
VVS040 660 250 252 163 VVS040 821 440 175 127
VVS055 821 440 257 135 VVS055 1028 440 157 212
Lt 1464 1464 1464 1830 1830 2196 2196 VVS075 1028 440 224 195 VVS075 1199 575 142 212
VVS100 1199 575 228 200 VVS100 1340 695 162 212
Lt 2196 2196 2196 2 562 2 562 2928 2928 VVS120 1199 878 344 196 VVS120 1520 795 187 127
Wlot-wylot boczny ?s} /I:T Wylot boczny /D\
END (BS) v END (BS) N
Wielkosé HC LC HC1 LC1 Wielkosé HC LC HC1 LC1
VVS021 213 380 115 165 VVS021 213 380 114 202
VVS030 313 380 131 165 VVS030 313 380 180 202
VVS040 313 380 131 165 VVS040 313 380 165 202
. . .. VVS055 413 380 149 165 VVS055 413 380 137 202
WSZyStkle opcje konﬂguracy dOStQpne Sg VVS075 413 380 209 165 VVS075 413 380 197 202
W programie doboru ClimaCAD Online 4. VWS100 613 380 159 165 VVS100 613 380 158 127
WVS120 613 380 177 165 VVS120 613 380 198 127
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/; Parametry Techniczne Parametry Techniczne 2
S N

- VVS 150-650 - NAWIEW & WYWIEW - WYMIARY - VWS 150-650 - NAWIEW & WYWIEW

Parametry znamionowe Rekomendowany zakres pracy urzadzer
Wielkos¢ centrali VVS150 VVS180 VVS230 VVS300 VVS400 VVS500 VVS650
120 000 L&
¢<
90 000 AT
%
60 000 Y_
HEFEEEN
e P T 1
Z 2B Z 2EEZ X2 EEZ 2D FEEZ 2 EEZ 2L
WydaJnosC min. 7167 7167 7167 7167 8640 8640 8640 8640 10398 10398 10398 10398 13491 13491 13491 13491 18704 18704 18704 18704 21817 21817 21817 21817 28725 28725 28725 28725
WydaJnoSC maks 15450 19 500 25 500 27 000 18 540 23 400 30 600 32 400 23 690 29 900 39 100 41 400 30900 39 000 51 000 54 000 41200 52 000 58 000 62 000 56 650 71 500 77 000 79 000 66 950 84 500 87 000 100 000
Hrg 90 120 120 120 120 120 120
Hsy 0 80 80 80 80 80 80
H 1163 1397 1397 1696 1929 1929 2 406
i S 2085 Loes 2493 L5 3085 Es 3697 Peten wlot-wylot poziomy < = Maty wlot-wylot poziomy _
H;i £ 993 1197 1197 1496 1729 1729 2206 END (FF) \2/ \EL END (FS) \B
Wi 2005 2005 2413 2 505 3005 3505 3617
Wielkosé WA HA WAT HAT Wielkos¢ WA HA WAT HA1
Hp 2236 2754 2754 3352 3818 3818 4772
| 0 e 0 e 20 " m VVS021 821 313 70 67,5 VWS021 500 220 228 112
VVS030 821 440 70 70 VVS030 500 220 228 178
Wybrane konfiguracje ~ Wymiar Dtugosci dla wybranych konfiguraciji VVS040 1028 440 70 70 VVS040 660 250 252 163
VVS055 1199 575 70 70 VVS055 821 440 257 135
H € |F Lt 1464 1464 1464 1830 1830 1830 1830 VVS075 1340 695 70 70 VVS075 1028 440 224 195
v VVS100 1520 795 70 70 VVS100 1199 575 228 200
- VVS120 1751 832 70 70 VVS120 1199 575 344 196
> e > Lt 1830 1830 1830 2196 2196 2196 2196
FV
>€ g P It 2196 2196 2196 2562 2562 2562 2562 Wilot-wylot pionowy ?5 ﬁ Wylot pionowy @
FHY END (US) N2 END (US) <
>€ ® |k B 2106 PE- 2106 G 5560 G 5560 Wielkosé W8 LB WB1 LB1 Wielkos¢ WB LB WB1 LB1
oy = VVS021 500 220 228 112 VVS021 660 250 152 212
£ VVS030 500 220 228 178 VVS030 613 380 173 127
Lt 2562 2562 2562 2928 2928 2928 2928 VVS040 660 250 252 163 VVS040 821 440 175 127
VVS055 821 440 257 135 VVS055 1028 440 157 212
VVS075 1028 440 224 195 VVS075 1199 575 142 212
L 2562 2562 2562 2928 2928 2928 2928 VVS100 1199 575 228 200 VWS100 1340 695 162 212
VVS120 1199 575 344 196 VVS120 1520 795 187 127
Lt 2196 2196 2196 2562 2562 2562 2562
Wlot-wylot boczny ?s} /I:T Wylot boczny /D\
Lt 2928 2928 2928 3294 3294 3294 3294 END (BS) & END (BS) N %
Wielkosé HC Lc HC1 LCT Wielkosé HC LC HC1 LC1
VVS021 213 380 115 165 VVS021 213 380 114 202
VVS030 313 380 131 165 VVS030 313 380 180 202
VVS040 313 380 131 165 VVS040 313 380 165 202
. . . VVS055 413 380 149 165 VVS055 413 380 137 202
WSZyStkle opcje konﬂguracy dOSTQpne Sg VVS075 413 380 209 165 VVS075 13 380 197 202
W programie doboru ClimaCAD Online 4. VVS100 613 380 159 165 VVS100 613 380 158 127
VVS120 613 380 177 165 VVS120 613 380 198 127
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S\ Parametry Techniczne
S

- DODATKOWE FUNKCJE KONFIGURACYINE
- VVS 021-650 - REKUPERATOR [HEX & PREMIUM PLUS), &
REGENERATOR [OBROTOWY], NAWIEW&WYWIEW

Wymiar Wersja funkcji Pozostate funkcje konfiguracyjne - typowe dtugosci zabudowy funkcji
VVS021 VVS030 VVS040 VVS055 VVS075 VVS100 VVS120
E F7/F9 762 762 762 762 762 762 762
L
F_ EU4/F5 366 366 366 366 366 366 366
x L H 366 366 366 366 366 366 366
H
N L C 366 366 366 366 366 366 366
C
0 L E S 1098 1098 1098 1098 1098 1098 1098
S
E(el) 366 366 366 366 366 366 366
L E(e2) 762 762 762 762 762 762 762
z E(e3) 1098 1098 1098 1098 1098 1098 1098
< L M 762 762 762 762 762 762 762
M
B L W 1098 1098 1098 1098 1098 1098 1098
w
Wymiar Wersja funkcji Pozostate funkcje koniguracyjne - typowe dlugosci zabudowy funkgji
VVS150 VVS180 VVS230 VVS300 VVS400 VVS500 VVS650
g F7/F9 762 762 762 762 762 762 762
L
F_ EU4/F5 366 366 366 366 366 366 366
x L H 366 366 366 366 366 366 366
W
N L C 366 366 366 366 366 366 366
C
0 L E S 1098 1098 1098 1098 1098 1098 1098
S
E(el) 366 366 366 366 366 366 366
L E(e2) 762 762 762 762 762 762 762
z E(e3) 1098 1098 1098 1098 1098 1098 1098
< L M 1098 1098 1098 1098 1098 1098 1098
M
o L W 1098 1098 1098 1098 1098 1098 1098
W
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/; Podzespoty
S

- PODZESPOLY

ZESPOL WENTYLATOROWY PLUG Z NAPEDEM BEZPOSREDNIM

> SILNIKIT AC

> SILNIKI EC

40

»

»

»

»

»

»

»

¥

»

»

»

»

Budowa i zastosowanie

Wentylator promieniowy, bez
obudowy, jednostronnie ssacy, typu
PLUG, z fopatkami zagietymi do tytu.
Wirnik wykonany jest z tworzywa
konstrukcyjnego SAN (styren/
akrylonitryl) z 20% dodatkiem
wiokna szklanego.

Bezposredni — wirnik zamontowany
na wale silnika.

Sekcja wentylatorowa zbudowana

z pojedynczych lub zwielokrotnionych
zespotéw wentylatorowych,

w celu zapewnienia optymalnych
parametrow pracy.

Zespot wentylatora i silnika
umieszczony na wspolnej ramie,
odizolowanej od konstrukeji centrali
przez wibroizolatory gumowe.

Silniki typu TEFC (Totally Enclosed
Fan Coolled).

Silniki jednobiegowe dostosowane
do standardu IEC.

Przemiennik czestotliwosci
(standardowy element wyposazenia
zespotu wentylatorowego).

Zespot wentylatora i silnika
umieszczony na wspolnej ramie,
przymocowanej do przepony
wentylatora.

Silniki EC sa silnikami PM
(Permanent Magnet), wyrdézniajgce
sie w stosunku do tradycyjnych
silnikéw indukecyjnych AC znacznie
wyzszg efektywnoscig energetyczna.
Silnik EC (z ang. komutacja
elektroniczna) - komutator
mechaniczny zastgpiono modutem
elektronicznie przetgczajgcym
uzwojenia.

Zmiana predkosci obrotowej odbywa
sie poprzez zmiane czestotliwosci
przetaczania uzwojen (predkosci
wirowania pola magnetycznego
stojana).

W silnikach stosowanych przez
firme VTS wykorzystywane sg
magnesy trwate o wysokiej indukcji,
co umozliwito uzyskanie duzego
momentu napedowego przy
stosunkowo matych gabarytach oraz
uzyskanie klasy sprawnosci IE4.

Cechy

»

»

Instalacje wentylacyjne

i klimatyzacyjne nisko

i Sredniocisnieniowe o cisnieniu
catkowitym do 2000Pa.
Maksymalna temperatura otoczenia
wentylatora: 60°C.

Dostepne klasy energooszczednosci
IE2, IES.

Napiecie znamionowe: 3x230V AC,
3x400V AC.

Dostepne 2- i 4-polowe.

Klasa izolacji uzwojen silnika: F
(wspotpraca z przemiennikiem).
Zywotnosé tozysk: L10=20000h /
L50 = 100000h.

Stopien ochrony: IP55.
Otoczenie pracy: 60°C.

Dostepne klasy energooszczednosci:

IE4.
Napiecie znamionowe: silniki EC

o0 mocy powyzej 0,75kW - 3x400V AC.

Napiecie znamionowe: silniki EC

0 mocy mniejszej lub rowne;j

0,75kW - 1x230V AC.

Klasa izolacji uzwojen silnika: F.

Stopien ochrony: IP54.

Maksymalna temperatura otoczenia

pracy: 55°C.

Zywotnos$é:

-70 000 godzin 70% maksymalnego
obcigzenia w temperaturze
otoczenia do 35°C,

- 30 000 godzin 100%

maksymalnego obcigzenia w
temperaturze otoczenia do 55°C.

OBUDOWA

Podzespoty <
N4

Budowa i zastosowanie

»

»

»

»

»

Konstrukcja bezszkieletowa na bazie
paneli typu ,sandwich”, odpowiednio
uformowanych w ksztatt litery ,C”

i wzmocnionych wewnetrznym
systemem ram.

Panele ,sandwich” wykonane
z pianki poliuretanowej (PUR)
obustronnie pokrytej blacha.

Zastosowanie wewnatrz
i na zewnatrz pomieszczen.

Panele inspekcyjne dostepne z boku.
Obudowa zamontowana na ramie.

EUROVENT
- CERTIFIED
PERFORMANCE

Rang /VS650

FILTRY DZIALKOWE

WWWY. ent-certification.com

Cechy

»

»

Temp. pracy: (-40)°C + (+90)°C.

Grubos¢ panelu: 40mm.

Wspotczynnik przewodzenia ciepta

PPU A= 0,022 W/mK.

Odpornosc¢ ogniowa obudowy:

materiat niezapalny

i nierozprzestrzeniajgcy ognia (NRO).

Chtonnos¢ wilgoci: 0,04%.

Gestos¢ PPU: p= 42kg/m?3.

Certyfikacja Eurovent

+ Wytrzymatos¢ mechaniczna
obudowy -1000 Pa + 1000 Pa
<2mm (D1 - PN EN 1886: 2008),

+ Szczelnosé obudowy (MB): (-400)
Pa-0,051/sm?, (+700) Pa-0,13 I/
sm? (LT -PN EN 1886: 2008);
(RU): (+400) Pa-0,93 I/sm?,

+ Wspotczynnik przenikania ciepta
dla obudowy K= 0,6 W/m?2K
(T2 - PN EN 1886:2008),

+ Wspdtczynnik mostkow ciepta - Kb
=0,52 (TB3 - PN EN 1886: 2008).

Budowa i zastosowanie

»

»

Plisowana tkanina filtracyjna

w ostonie z siatki stalowej
zamontowana w ramce o grubosci
50 mm.

Tkanina filtracyjna wykonana

Cechy

»

Temp. pracy: do (+70)°C,
100% wilgotnosci.

Dostepne klasy filtracji

»

ISO Coarse 75% (ISO 16890)

z materiatu z wtokien poliestrowych. - G4 (EN779).
» Stosowane jako wstepny poziom
filtracji powietrza.
FILTRY KIESZENIOWE
Budowa i zastosowanie Cechy

»

»

»

»

Tkanina filtracyjna wykonana
Z materiatu z widkien poliestrowych.

Kieszenie filtracyjne zamocowane
W ramce o grubosci 25 mm.

Kieszenie o dtugosciach 300 mm
dla M5 oraz 600 mm dla F7 i F9.

Zastosowanie jako wstepny,
wtorny lub doktadny poziom filtracji
powietrza.

»

Temp. pracy: do (+70)°C,
100% wilgotnosci.

Dostepne klasy filtracji

ISO ePM10 50% (ISO 16890)
- M5 (EN779).

1SO ePM2,5 65% (ISO 16890)
-F7 (EN779).

1SO ePM1 70% (ISO 16890)
-F9 (EN779).

41



Podzespoty

REGENERATOR OBROTOWY

Budowa i zastosowanie

»

»

»

»

»

»

»

Aluminiowy rotor zamontowany na
fozyskowanym wale, zabudowany
w stalowej konstrukciji.

Wypetnienie rotora: spiralnie zwiniete,
naprzemiennie utozone dwie warstwy
tasmy aluminiowej ptaskiej i falistej
tworzgcych kanaliki powietrza.

Uktad napedowy o zmiennej
predkosci obrotowej, pozwalajgcy

na utrzymywanie maks. sprawnosci
wymiennika oraz regulacje stopnia
odzysku energii.

Sluza czyszczaca, ograniczajgca
do minimum przedostawanie

sie ,zabrudzonego” powietrza
wywiewanego do czesci nawiewnej
centrali.

Uszczelnienie umieszczone na
obwaodzie rotora oraz na linii podziatu
stanowigce dodatkowe zabezpieczenie
przed przeciekami powietrza.

Wymiennik obrotowy realizuje

odzysk ciepta jawnego z powietrza
wywiewanego do przeptywajgcego
przeciwprgdowo powietrza
zewnetrznego, realizujgc zima odzysk
ciepta, a latem odzysk chtodu.

Odzysk wilgoci z powietrza
wywiewanego do nawiewanego

w przypadku, gdy temperatura
powierzchni wewnatrz wymiennika
jest nizsza od temperatury punktu rosy
powietrza usuwanego, czyli zima.

Cechy

» 0Odzysk energii nawet do 86%
w zaleznosci od predkosci i ilosci
przeptywajgcego powietrza w jego
oknie.

PRZECIWPRADOWY REKUPERATOR HEKSAGONALNY

Budowa i zastosowanie

»

»

»

»

42

Wymiennik przeciwprgdowy

do odzysku ciepta zbudowany

jest z pakietu ptyt aluminiowych
poprzecznie ttoczonych, pomiedzy
ktorymi naprzemiennie w uktadzie
przeciwprgdowym przeptywajg
strumienie powietrza wentylacyjnego
nawiewanego i wywiewanego.

Rekuperator jest standardowo
wyposazony w by-pass pozwalajgcy
na jego zabezpieczenie przed
szronieniem oraz umozliwiajgcy
regulacje mocy odzysku ciepfa.

Rekuperator opcjonalnie wyposazony
w zintegrowang komore mieszania
powietrza.

Wymiennik realizuje odzysk ciepta
jawnego od powietrza cieplejszego
do chtodniejszego - zima realizuje
odzysk ciepta z powietrza
wywiewanego do nawiewanego,
latem analogicznie odzysk chtodu.

Cechy

» Odzysk energii przy bardzo wysokiej
separacji strumieni powietrza
nawiewanego i wywiewanego
(99,9%).

» Odzysk ciepta o sprawnosci
temperaturowej nawet do 93%

w zaleznosci od predkosci i ilosci
przeptywajgcego przez niego
powietrza.

Podzespoty

PRZECIWPRADOWY REKUPERATOR O PRZEPLYWIE KRZYZOWYM

Budowa i zastosowanie

»

»

UKELAD GLIKOLOWY

Wymiennik zbudowany z pakietu
ptyt aluminiowych poprzecznie
ttoczonych, pomiedzy ktorymi
naprzemiennie w ukfadzie
,Krzyzowym" przeptywajg strumienie
powietrza wentylacyjnego
nawiewanego i wywiewanego.

Rekuperator jest standardowo
wyposazony w by-pass pozwalajacy
na jego zabezpieczenie przed
szronieniem oraz umozliwiajacy
regulacje mocy odzysku ciepta.
Rekuperator opcjonalnie wyposazony
w zintegrowang komorg mieszania
powietrza.

Wymiennik realizuje odzysk ciepta
jawnego od powietrza cieplejszego
do chtodniejszego - zima realizuje
odzysk ciepta z powietrza
wywiewanego do nawiewanego,
latem analogicznie odzysk chtodu.

Budowa i zastosowanie

»

»

»

BLOK MIESZANIA

Zespot dwoch wymiennikow
wodnych — z ktérych jeden
znajduje sie w strudze powietrza
nawiewanego, a drugi w strudze
powietrza wywiewanego.
Wymiennik znajdujgcy sie

w strumieniu powietrza
wywiewanego, przejmuije ciepto
(chtodnica) i przekazuje je
poprzez czynnik posredniczacy
(roztwdr wody z glikolem)

do wymiennika zamontowanego
w strumieniu powietrza
nawiewanego (nagrzewnica).

W przypadku odzysku chtodu
realizowany jest proces odwrotny.

Uktad stosowany w przypadku
koniecznosci oddzielenia (nawet na
dostatecznie duzych odlegtosciach)
central nawiewnej od wywiewnej.

Budowa i zastosowanie

»

Blok wyposazony w odpowiedni,
podwajny uktad wlotéw / wylotow
uzbrojonych w przepustnice
powietrza regulujgcy udziat
powietrza zewnetrznego oraz
wywiewanego (recyrkulacyjnego).

Cechy

» 0Odzysk energii przy bardzo wysokiej

separacji strumieni nawiewanego
i wywiewanego (99,9%).

» Odzysk ciepta 0 sprawnosci
temperaturowej nawet do 80%
w zaleznosci od predkosci i ilosci
przeptywajgcego powietrza w jego
oknie.

Cechy

» Posredni odzysk energii (ciepto
jawne) przy catkowitej (100%)
separacji strumienia powietrza
nawiewanego i wywiewanego.

» Maksymalne cisnienie robocze

czynnika: 1,6MPa=16bar (testowane

271bar).

» Maksymalna zawartosc glikolu 50%.

Cechy

» Bezposredni odzysk energii (ciepto
jawne, ciepto utajone), w wyniku
zmieszania dwoéch strumieni
powietrza zewnetrznego z czescig
powietrza wywiewanego.

» Sterowanie stopniem udziatu
Swiezego powietrza w strumieniu
powietrza nawiewanego do
pomieszczenia.

» Temperatura pracy: -40 + +70°C.
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Podzespoty Podzespoty

NAGRZEWNICA WODNA CHtODNICA Z BEZPOSREDNIM ODPAROWANIEM (DX) JAKO SKRAPLACZ W

OBIEGU POMPY CIEPLA

Budowa i zastosowanie Cechy
» Pakiet rurek miedzianych » Maksymalna zawartos¢ glikolu 50%. Budowa i zastosowanie Cechy
zintegrowany z pakietem lamel » Maksymalna. temp. czynnika: 140°C. » Pakiet rurek miedzianych zintegrowany  » Maksymalna. temp. czynnika: 60°C.

aluminiowych tworzacych

rozwiniecie powierzehni wymiany » Maks. cisnienie robocze czynnika:

z pakietem lamel tworzacych » Maks. ci$nienie robocze czynnika:
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»

»

»

»

»

ciepta. Rurki wymiennika podtgczone
odpowiednio do kolektorow, do
ktorych doprowadzone sg krécce
podtgczeniowe instalacji medium.

Ogrzanie powietrza wentylacyjnego
nawiewanego do pomieszczenia.

Ogrzanie powietrza wentylacyjnego
po procesie osuszenia.

Wymiennik stosowany jest

w przypadku dostepu do instalacji
wody grzewczej (lokalna kottownia
lub sie¢ miejska).

Kroccee przytgczeniowe wymiennika
posiadajg odpowiednio spust

i odpowietrznik.

Podtgczenie zasilania wymiennika
w uktadzie wspotpradowym
powoduje obnizenie mocy
nagrzewnicy do kilkunastu %.

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA

Budowa i zastosowanie

»

»

»

Zespot oporowych elementéw
grzejnych wykonanych ze stopu
Cr-Ni-Fe o mocy 6kW/400V kazdy.

Grzatki zamontowane w ramie
wykonanej ze stali ocynkowane;j.

Nagrzewnica wyposazona
w listwe zaciskowg oraz termostat
zabezpieczajgcy przed przegrzaniem.

W przypadku kompletacji urzadzenia
razem z pakietem automatyki

Z nagrzewnicg standardowo
zintegrowany jest modut sterujacy.
Uzyskanie wymaganej mocy cieplnej
moze byc¢ zrealizowane poprzez
uktad ptynnej regulacji (modut HE,
system przekaznikdéw SSR jako
opcjonalne elementy automatyki) lub
poprzez automatyczne zatgczanie
kolejnych sekcji nagrzewnicy.

1,6MPa = 16bar (test: 21bar).

Moc cieplna: parametr dostepny

w danych technicznych urzagdzenia
(Ccovu).

Straty cisnienia po stronie czynnika
- dostepne w danych technicznych

generowanych w programie doboru
CCOL.

Cechy
» Maksymalna dopuszczalna

temperatura otoczenia wokot
elementow grzejnych: 65°C.

»

»

CHEODNICA WODNA

rozwiniecie powierzchni wymiany
ciepta. Rurki wymiennika podtgczone
odpowiednio do kolektorow, do
ktorych doprowadzone sg krocce
podtgczeniowe instalacji medium.

Ogrzanie powietrza wentylacyjnego
nawiewanego do pomieszczenia.
Ogrzanie powietrza wentylacyjnego
PO procesie osuszenia.

Budowa i zastosowanie

»

CHtODNICA Z BEZPOSREDNIM ODPAROWANIEM (DX)

Pakiet rurek miedzianych zintegrowany
z pakietem lamel tworzgcych
rozwiniecie powierzchni wymiany
ciepta. Rurki wymiennika podtgczone
odpowiednio do kolektoréw, do

ktorych doprowadzone sg krocee
podfgczeniowe instalacji medium.

Schtodzenie powietrza wentylacyjnego
nawiewanego do pomieszczenia.

Realizacja procesu osuszania powietrza
wentylacyjnego w okresie letnim.

Wymiennik stosowany

w rozbudowanych systemach
klimatyzacyjnych - kilka lub kilkanascie
urzadzen zasilanych z jednego zrodta
,chtodu” (agregat wody lodowej) lub

w przypadku zastosowania urzadzenia
o stosunkowo duzej mocy chtodniczej.

Budowa i zastosowanie

»

»

»

»

»

Pakiet rurek miedzianych zintegrowany
z pakietem lamel tworzgcych
rozwiniecie powierzchni wymiany
ciepfa. Rurki wymiennika podfgczone
odpowiednio do kolektoréw, do

ktorych doprowadzone sg krécee
podtgczeniowe instalacji obiegu
chtodniczego.

Chifodnica DX dostepna jest takze w
wersji grzewczej tj. nagrzewnicy DXH.

Schiodzenie powietrza wentylacyjnego
nawiewanego do pomieszczenia.

Realizacja procesu osuszania powietrza
wentylacyjnego w okresie letnim.
Wymiennik stosowany najczesciej dla
mniejszych mocy chtodniczych

w stosunku do chtodnic wodnych

oraz w rozwigzaniach ,pojedynczych”
systemow klimatyzacyjnych.

3,84MPa = 38,4bar (test: 50bar).

» Moc cieplna: parametr dostepny

w danych technicznych urzadzenia
(CcoL).

» Straty cisnienia po stronie czynnika

/ przeptyw czynnika: parametry
dostepne w danych technicznych
(CCOoL).

Cechy

»

»

»

»

»

»

Maksymalna zawartosc¢ glikolu 50%.

Min. temp. czynnika dla wody
lodowej: +2°C.

Maks. cisnienie robocze czynnika:
1,6MPa = 16bar (test: 21bar).

Moc cieplna: parametr dostepny
w danych technicznych urzadzenia
(CcoL).

Straty cisnienia po stronie czynnika
/ przeptyw czynnika: parametry
dostepne w danych technicznych
(CcoL).

Dla trybu pacy rewersyjnego
(grzewczego) Maksymalna. temp.
czynnika: 140°C.

Cechy
» Min. temperatura odparowania

czynnika chtodniczego: +3°C.

» Maks. cisnienie robocze czynnika

» Moc chtodnicza - parametr dostepny

do 2,2MPa=22bar (test: 29bar).

w danych technicznych (CCOL).
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NAWILZACZ 7t OZOWY

Budowa i zastosowanie

» Proces nawilzania powietrza oparty
o adiabatyczne odparowanie wody
ze ztoza nawilzacza.

» Ztoze nawilzacza wykonane
z materiatu CELDEK II.

» Obudowa nawilzacza wykonana
ze stali nierdzewnej.

» Uktad bezposredniego zrzutu wody
(VVS021-VVS055).

» Uktad recyrkulacji wody
wspomagany pompga obiegowa
(VVS075-VVS650).

» Odkraplacz zintegrowany ze ztozem
nawilzacza (VVS075-VVS650)
System standardowo wyposazony
w uktad spustowy zabezpieczajacy
przed nadmiernym poziomem wody
w wannie oraz zawor ptywakowy do
napetniania wanny i kontroli ilosci
wody (VVS075-VVS 650).

BLOK TLUMIENIA

Cechy
» Maksymalna predkos¢ przeptywu

powietrza przez ztoze nawilzacza:

3,00 m/s (VS 21-VS 55); 4,00 m/s
(VS 75-VS 650).

» Cisnienie wody: 0,15 = 0,75 MPa.
» Wymogi odnosnie jakosci wody

zasilajgcej — woda wodociggowa.

PRZEPUSTNICA POWIETRZA

Budowa i zastosowanie

»

»

»

»

topatki wykonane w aluminium
z zainstalowang gumowg uszczelka.

Rama aluminiowa.

Naped realizowany przy pomocy kot
zebatych z tworzywa sztucznego
zamontowanych od wewnetrznej
strony ramki przepustnicy.

Przepustnica posiada wyprowadzony
trzpien o przekroju kwadratowym,
przystosowany do wspotpracy z
sifownikiem (przepustnice o przekroju
wiekszym niz 4 m? posiadajg dwa
trzpienie sprzezone ciegnem).

POLACZENIE ELASTYCZNE

Cechy

» Nieszczelnosc za zamknietg klapa:

50m?3/h/m? - przy réznicy cisnien
100Pa.

» Temperatura otoczenie pracy:
-40 = +70 °C.

Budowa i zastosowanie

» Blok ttumienia skfada sie z kulis
ttumigcych i obudowy:.

» Wktady ttumiagce (kulisy) o grubosci
140mm — wewnetrzne wypetnienie
kulis stanowi dZzwiekochtonna
i niepalna wetna mineralna o
gestosci odpowiednio 60 i 80kg/m3.

» Obudowa kulisy: ramka z blachy
ocynkowane;.

» Powierzchnia zewnetrzna:
cienka witoknina, eliminujgca
przedostawanie sie do strumienia
powietrza wentylacyjnego drobin
wetny.

» Liczba kulis w bloku ttumienia: 2+13
odpowiednio do wielkosci bloku.

OSWIETLENIE

Cechy

» Maksymalna predkos¢ przeptywu
powietrza: v=5m/s.

» Otoczenie pracy: -40 + +70°C.

Budowa i zastosowanie

»

»

Potgczenie elastyczne wykonane

z kotnierza ze stali ocynkowanej o gr.

1T mm i szerokosci 30 mm oraz tkaniny
poliestrowej pokrytej PVC.

Odpornos¢ ogniowa UL94 - HB
[1SO 1210].

Potaczenie elastyczne odporne
na dziatanie promieniowania UV.

Temperatura otoczenia od -30°C

do +70°C.

Pozycja pracy: max. rozpiecie 1710 mm.
Potgczenie elastyczne montowane na
wszystkich kréc¢cach przytgczeniowych
kanatow wentylacyjnych do centrali
eliminuje przenoszenie sie drgan
centrali do instalacji wentylacyjnej.

CZERPNIA, WYRZUTNIA

Cechy

» Maksymalna predkos¢ przeptywu
powietrza: v=5m/s.

» Otoczenie pracy: -40 + +70°C.

Budowa i zastosowanie

» Energooszczedna lampa
z kloszem zabezpieczajgcym.

» Utatwienie inspekcji: komory filtra,
komory wentylatora oraz sekcji
nawilzacza.
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Cechy
» Otoczenie pracy: -40 = +70°C.

Budowa i zastosowanie

»

Czerpnia: obudowa wykonana z profilu
aluminiowego, kierownice czerpni
wykonane z ABS.

Wyrzutnia: obudowa wykonana z profilu
aluminiowego, kierownice wyrzutni
wykonane z ABS.

Zabezpieczenie centrali wentylacyjnej
lub klimatyzacyjnej przed wptywem
czynnikow zewnetrznych (woda,
piasek) dla uktadéw pracujgcych na
zewnatrz budynku.

Cechy

» Maksymalna predkos¢ przeptywu
powietrza: v=5m/s.

» Otoczenie pracy: -40 + +70°C.

7N
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- AUTOMATYKA

Automatyka do central Ventus dostepna jest jako wyposazenie opcjonalne.

FUNKCJE REGULACJI PARAMETROW

Regulacja temperatury i wilgotnosci
» Regulacja temperatury powietrza nawiewanego, wywiewanego lub temperatury (i wilgotnosci) powietrza

W pomieszczeniu.
Konfiguracja elementéw automatyki jest zgodna z konfiguracja centrali, dobranej w programie CCOLA4. » Sterowanie zaworami wymiennikow wodnych (nagrzewnicy i chfodnicy) oraz praca agregatu skraplajacego.
Automatyka realizuje funkcje regulacji parametréw uzytkowych: temperatury, wilgotnosci, zawartosci CO2 ? Sterowa.me predkos_qa wym}enmka obrptovwego, przepustnicq by-pass oraz komorg mieszania, zaleznie
i wydajno$ci powietrza, oraz funkcje prewencyjne i zabezpieczajace takie jak: zabezpieczenie nagrzewnicy od typu i konfiguracji centrali wentylacyjnej.
przed zamarznieciem, zabezpieczenie wymiennika do odzysku ciepta przed oblodzeniem, zabezpieczenie
silnikéw przed przecigzeniem, ptynny pomiar stopnia zabrudzenia filtréw i szereg innych. Uzyte algorytmy
optymalizujg wszystkie procesy w celu minimalizacji zuzycia energii cieplnej i elektryczne;j.

Regulacja wydajnosci powietrza

» Regulacja statej wydajnosci wentylatoréw (funkcja CAV) dostepna w standardzie.

» Regulacja statego cisnienia dyspozycyjnego w przewodach wentylacyjnych (funkcja VAV) dostepna jako opcja.

» Regulacja statej predkosci obrotowej kazdego z wentylatorow - nastawa statej czestotliwosci w przypadku
silnikéw AC oraz statego procentowego wysterowania w przypadku silnikow EC.

System obejmuje zaréwno obwody sterowania jak i zasilania.

) Regulacja CO2
HMI Basic ‘ A » Poprzez sterowanie komorg mieszania - w centralach z recyrkulacja.
B » Zatgczanie i wytaczanie centrali, o » Przez zmiane wydajnosci powietrza - we wszystkich rodzajach central nawiewno - wywiewnych i nawiewnych

zmiana trybow pracy.
» Zmiana nastaw temperatury.
wydajnosci, wilgotnosci, COy, itp. [Pal
» Informacja o btedach.
» Programator czasowy.

(funkcja moze réwniez by¢ aktywna tacznie ze sterowaniem komorg mieszania).

2000 T

1800 1

Zmiana oporow sieci
- regulacja przepustnica

HMI Advanced 1600 1

» Wszystkie funkcje uzytkownika
i serwisowe oprocz wizualizacji:

- zafgczanie i wytgczanie, 1200 1
+ zmiana trybow pracy.
» Zmiana nastaw temperatury
wydajnosci, wilgotnosci, COy, itp.
» Ustawianie i odczyt parametrow.
» Komunikaty o btedach.
» Programator czasowy.

1400
Zmiana predkosci
obrotowej wentylatora

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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UZYTKOWNIK BMS

'
1000 2000

» Wszystkie funkcje uzytkownika 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 g [m3/h]
dostepne w HMI Advanced. Qy

» Wizualizacja wtasna uzytkownika

(BMS). FUNKCJE ZABEZPIECZAJACE

» Zabezpieczenie przed oblodzeniem wymiennika obrotowego poprzez redukcje predkosci obrotowe;

Y

wymiennika.

Przegladarka stron www » Zabezpieczenie przed oblodzeniem wymiennika heksagonalnego i krzyzowego poprzez otwieranie

» Wszystkie funkcje uzytkownika przepustnicy by-pass; opcjonalnie realizowana jest:
dostepne w HMI Advanced: + optymalizacja procesu poprzez automatyczng zmiane nastawy temperatury zabezpieczajgcej wymiennik
- wizualizacja VTS. przed szronieniem w funkcji parametrow powietrza wywiewanego,

» Wygodny interfejs programatora minimalizacja utraty efektywno$ci podczas odszraniania.

S . o czasowego prezentujacy czas pracy — » Zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe nagrzewnicy wodnej

oddzielnie dla kazdego dnia tygodnia. termostat przeciwzamrozeniowy, zamontowany za nagrzewnicg,

»

»

»

Modut analizatora zuzycia energii.

Monitorowanie parametréow kazdego
bloku funkecyjnego osobno.

Archiwizacja wszystkich parametrow
pracy centrali wentylacyjnej,
zapisywanych w kilkuminutowych
odstepach.

czujnik przylgowy temperatury powrotu c.t.

» Zabezpieczenie przecigzenia wentylatoréw (funkcje realizowane przez sterowniki silnikéw EC

albo przemienniki czestotliwosci silnikéw AC).

» Zabezpieczenie przeciwpozarowe — blokada pracy centrali przy braku zewnetrznego sygnatu

przeciwpozarowego.
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Automatyka

Ptynna kontrola zabrudzenia filtrow
ptynny pomiar spadku cisnienia na filtrach za pomoca przetwornikdw cisnienia,
ocena poziomu zabrudzenia filtréw przy roznej wydajnosci powietrza.
Opodznienie wytgczenia wentylatoréw — wybieg wentylatoréw przy wspotpracy z nagrzewnicg elektryczna.
Wygrzewanie nagrzewnicy przed zatgczeniem wentylatorow.
Cykliczne zatgczanie pompy w okresie letnim — zapobiega przed osadzaniem sie kamienia.
Otwieranie sie zaworu regulacyjnego nagrzewnicy zimg przed zatgczeniem wentylatoréw.

Programowanie trybéw pracy w rozktadzie tygodniowym (HMI Advanced i Basic).
Wygodna wizualizacja nastaw programatora za pomoca przegladarki (komputery i urzadzenia mobilne).

Gtownym elementem automatyki jest szafa zasilajgco — sterujgca z zamontowanym wewngtrz
sterownikiem mikroprocesorowym. Szafa montowana jest zwykle na scianie bocznej centrali lub w jgj
bezposredniej bliskosci.

Szafa wyposazona jest w sterownik, zabezpieczenie elektryczne oraz listwe zaciskowg stuzacag do
podtgczenia wszystkich elementow sterowania.

Wewnatrz szafy zamontowane sg zabezpieczenia elektryczne wentylatoréw, napedu wymiennika obrotowego,
elementow automatyki oraz pompy nagrzewnicy.

Sterowanie pracag wentylatorow (przemiennikdw czestotliwosci w przypadku silnikéw AC lub specjalnych
elektronicznych napeddw w przypadku silnikow EC) odbywa sie za pomoca komunikacji cyfrowej

z wykorzystaniem protokotu ModBus. Elementy sterujgce wentylatoréw sg odpowiednio zaprogramowane,
z indywidualnym adresem stuzgcym do identyfikacji w systemie sterowania.

Komunikacja z przetwornikami cisnienia oraz przetwornikiem CO2 lub wilgotnosci odbywa sie rowniez za
pomocg protokotu ModBus.

Do pozostatych elementéw sterowania wykorzystywane sg sygnaty cyfrowe i analogowe.
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 ELEMENTY AUTOMATYK]

KANALOWY CZUJNIK TEMPERATURY POWIETRZA

Funkcja i zastosowanie

» Regulacja temperatury powietrza
nawiewanego i wywiewanego.

~ » Zabezpieczenie wymiennika do
odzysku ciepta przed szronieniem.

\ » Pomiar temperatury zewnetrznej

\ w celu identyfikacji potrzeb odzysku
d ciepta/chtodu oraz uruchomienia
funkcji bezpieczenstwa dla
nagrzewnicy wodne;j.

»

»

»

»

»

Parametry pracy
Zakres pomiarowy: -50°C do +90°C.

Doktadnos¢ pomiaru: +0,5K.
Element pomiarowy: NTC 10k.
Wilgotnosc¢ powietrza: 5 + 100%.
Stopien ochrony: IP67.

Dtugosc¢ przewodu ekranowanego:
max 100 m.

POMIESZCZENIOWY CZUJNIK TEMPERATURY POWIETRZA

TERMOSTAT ZABEZPIECZAJACY NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNA PRZED

PRZEGRZANIEM

Funkcja i zastosowanie

» Regulacja temperatury powietrza
w wentylowanym pomieszczeniu.

4

PRZYLGOWY CZUJNIK TEMPERATURY WODY

Parametry pracy

»

»

»

»

»

»

Zakres pomiarowy: -20°C do +70°C.

Doktadnos¢ pomiaru: +0,5K.
Element pomiarowy: NTC 10k.
Wilgotnos¢ powietrza: 5+ 95%
bez kondensacji.

Stopien ochrony: 1P20.

Dtugosc przewodu ekranowanego:
max 100 m.

Funkcja i zastosowanie
» Zabezpieczenie nagrzewnicy przed

Tt
4 Zamarznieciem poprzez pomiar
temperatury powrotu czynnika
\ grzewczego.

Ii

(funkcja obstugiwana przez sterownik,
czujnik poza ofertg VTS)

TERMOSTAT PRZECIWZAMROZENIOWY

Parametry pracy

»

»

»

»

»

»

Zakres pomiarowy: -20°C do +70°C.

Doktadnos¢ pomiaru: +0,5K.
Element pomiarowy: NTC 10k.
Wilgotnosc powietrza: 5 + 100%.
Stopien ochrony: IP67.

Dtugosc¢ przewodu ekranowanego:
max 100 m.

Funkcja i zastosowanie

» Zabezpieczenie nagrzewnicy
elektrycznej przed przegrzaniem.

PRESOSTAT ROZNICY CISNIEN

Parametry pracy

Temperatura wytgczenia zasilania:
65°C.

Temperatura wtgczenia zasilania:

45°C.

Znamionowe napiecie pracy:

20V DC lub 230V AC.

Sygnat wyjsciowy: beznapieciowy
styk przetaczalny.

Funkcja i zastosowanie

» Kontrola stanu zabrudzenia filtrow
powietrza.

» Kontrola pracy zespotu
wentylatorowego z napedem
bezposrednim, w przypadku
wystepowania nagrzewnicy
elektrycznej.

WSKAZNIK ZABRUDZENIA FILTROW

Parametry pracy

»

»

»

»

»

Zakres pomiarowy: 30 do 500 Pa.
Znamionowe napiecie pracy: 250V.
AC (Imax=3A).

Sygnat wyjsciowy: beznapieciowy
styk przetgczalny.

Temperatura pracy: -20°C do 60°C.
Stopien ochrony: IP 54.

Funkcja i zastosowanie

» Stosowany opcjonalnie w
centralach bez automatyki VTS
N (automatyka VTS ma wbudowang
2 funkcje monitorowania stopnia
o/

zabrudzenia filtréw).

» Ptynny pomiar spadku cisnienia
na filtrach powietrza, aktywowany
manualnie (przyciskiem).

» Sygnalizacja LED przekroczenia
zadanych poziomow.

» Sygnalizacja niskiego stanu baterii.

PRZETWORNIK ROZNICY CISNIEN POWIETRZA

Parametry pracy

»

»

»

»

»

»

Zakres pomiarowy: 800 Pa.
Doktadnosc¢: 2,5% zakresu.

Zasilanie: bateria wewnetrzna
2 x 3V.

Typ baterii: CR2032.
Zywotno$¢ baterii: 7 lat.

Stopien ochrony od strony.
obstugowej: IP 65.

Funkcja i zastosowanie

» Zabezpieczenie nagrzewnicy
przed zamarznieciem poprzez
pomiar temperatury powietrza
za nagrzewnicg (zalecana
wartosc¢ nastawy sygnatu
przeciwzamrozeniowego: +5°C).

52

Parametry pracy

»

»

»

»

»

Zakres pomiarowy: -18 = +15°C.
Wartosc histerezy: 1,7 + 12K.
Znamionowe napiecie pracy:

30V DC lub 230V AC.

Sygnat wyjsciowy: beznapieciowy
styk przetgczalny.

Stopien ochrony: IP 44.

Funkcja i zastosowanie

» Regulacja wydajnosci powietrza
nawiewanego i wywiewanego
(funkcja CAV).

» Regulacja cisnienia dyspozycyjnego
w przewodach wentylacyjnych
(funkcja VAV).

» Ptynny pomiar spadku cisnienia na
filtrach powietrza (pomiar stopnia
zabrudzenia filtréw).

Parametry pracy

»

»

»

»

Zakres pomiarowy: 6000 Pa.

Doktadnos¢ pomiaru:
0,25% zakresu.

Komunikacja: ModBus RTU.

Napiecie zasilajgce: 21,5V do 30V
DC lub 21,5V do 26,5V AC.

» Temperatura pracy: -20°C do 50°C.

»

Stopien ochrony: IP 65.

7N
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Automatyka

PRZETWORNIK WILGOTNOSCI POWIETRZA

Funkcja i zastosowanie

»

»

Regulacja wilgotnosci powietrza
nawiewanego i wywiewanego
(obstuga funkcji nawilzania

i osuszania).

Pomiar wilgotnosci powietrza
wywiewanego - automatyczna zmiana
nastawy temperatury zabezpieczajgce;
wymiennik ptytowy przed
zamarzaniem w funkcji parametrow
powietrza wywiewanego¥®).

Parametry pracy

»

»

»

»

»

»

X

Zakres pomiarowy: 0-100%.
Dokfadnos¢: +/- 3%.

Komunikacja: ModBus RTU.
Napiecie zasilajgce: 24V DC.
Temperatura pracy: -40°C do 80°C.
Stopien ochrony: IP 65.

* dostepny rowniez w wykonaniu ze zintegrowanym czujnikiem temperatury powietrza wywiewanego

PRZETWORNIK CO,

Funkcja i zastosowanie

»

Regulacja CO, w wentylowanych
pomieszczeniach (sterowanie
komorg mieszania lub wydajnosciag
powietrza).

SIEOWNIK PRZEPUSTNICY ON/OFF

Parametry pracy

»

»

»

»

»

»

Zakres pomiarowy: 0 do 2000 ppm.
Doktadnosc:

- w zakresie 400 do 1250 ppm: +/-3%,
- w zakresie 1250 do 2000 ppm: +/-5%.

Komunikacja: ModBus RTU.
Napiecie zasilajgce: 24V DC.
Temperatura pracy: 0 do 50°C.
Stopien ochrony: IP 54.

Funkcja i zastosowanie

SIEOWNIK PRZEPUSTNICY DO PLYNNEJ REGULACJI

» Otwarcie lub odciecie przeptywu

powietrza w centrali (konektory
czerpni i wyrzutni) - dla central

z nagrzewnicg wodng sitowniki
czerpni wyposazone w sprezyne
powrotna.

Parametry pracy

»

»

»

»

»

»

»

Rodzaj regulacji: ON/OFF
(dwupunktowa).

Kat obrotu: 90°.

Moment obrotowy: 16 Nm (max
powierzchnia przepustnicy: 4 m?).
Czas zamkniecia/otwarcia: 120 s
(ze sprezyng 10 s).

Napiecie zasilajgce: 24V AC/DC.
Temperatura pracy: -20°C do 50°C.
Stopien ochrony: IP 54.

Funkcja i zastosowanie

»

Ptynna regulacja stopnia zmieszania
powietrza zewnetrznego

i wywiewanego z pomieszczenia
(recyrkulacja) - dla central z
nagrzewnicg wodng sitowniki czerpni
Wyposazone w sprezyne powrotna.
Zabezpieczenie wymiennika
krzyzowego lub heksagonalnego
przed szronieniem — ptynna
regulacja stopnia otwarcia
przepustnicy ,by-pass”.

Parametry pracy

»

»

»

»

»

»

»

»

Rodzaj regulacji: 0 do 100% (ptynna).

Sygnat sterujgcy: 0-10V.

Kat obrotu: 90°.

Moment obrotowy: 16 Nm (max
powierzchnia przepustnicy: 4 m?).
Czas zamkniecia/otwarcia: 90 s
(ze sprezyng 10 s).

Napiecie zasilajgce: 24V AC/DC.
Temperatura pracy: -20°C do 50°C.
Stopien ochrony: IP 54.

ZESTAW REGULACJI MOCY NAGRZEWNICY WODNEJ (WEZEL POMPOWY)

Funkcja i zastosowanie

» Ptynna regulacja mocy grzewczej
nagrzewnicy wodne;j.

Parametry pracy
Rodzaj regulacji: 0 do 100% (ptynna).

Sygnat sterujgcy: 0-10V.

Czas zamkniecia/otwarcia zaworu: 90 s.
Napiecie zasilajgce zawor: 24V AC/DC.
Napiecie zasilajgce pompe: 230V AC.

Temperatura pracy: +5°C do 50°C.

Temperatura medium: -10°C do 120°C.

Maksymalna zawartos¢ glikolu
w medium: 35%.

Stopien ochrony: IP 54

ZAWOR REGULACYJNY NAGRZEWNICY LUB CHEODNICY WODNEJ

Funkcja i zastosowanie

» Ptynna regulacja mocy grzewczej
nagrzewnicy lub chtodnicy wodnej.

Parametry pracy
Rodzaj regulacji: 0 do 100% (ptynna).

Sygnat sterujgcy: 0-10V.

Czas zamkniecia/otwarcia zaworu: 90 s.

Napiecie zasilajgce zawor: 24V AC/DC.
Temperatura pracy: +5°C do 50°C.

Temperatura medium:
-10°C do 120°C.

Maksymalna zawartos¢ glikolu
w medium: 50%.

Stopien ochrony: IP 54.

MODUt STERUJACY NAGRZEWNICY ELEKTRYCZNEJ = TYP MHE

(

Funkcja i zastosowanie

» Zasilanie, zabezpieczenie i ptynna
regulacja mocy elektrycznej
(cieplnej) wielostopniowych
nagrzewnic elektrycznych za
pomocay sygnatu PWM (z ang. Pulse
Width Modulation).

PRZEMIENNIK CZESTOTLIWOSCI

»

»

»

»

»

»

»

Parametry pracy
Rodzaj regulacji: 0 do 100% (ptynna).

Znamionowe napiecie pracy:
3*400V/50Hz.

Napiecie zasilania obwodow
sterowniczych: 24V AC.

Sygnat wejsciowy cyfrowy 3 x 24V DC.
Sygnat wejsciowy cyfrowy 6 x 24V DC.

PWM 1 x 24V DC.
Temperatura pracy: 0°C do 50°C.

. Funkcja i zastosowanie
4 e » Ptynne sterowanie wydajnoscia

zespotu wentylatorowego.
' » ,Miekki start” wentylatora,
! bez udaréw mechanicznych
= i elektrycznych.
» Zabezpieczenie silnika wentylatora
AT przed przecigzeniem i utykiem.

_//// LSS S

Parametry pracy

Zakres regulacji czestotliwosci:
10+ 100 Hz.

Komunikacja: ModBus RTU RS485.

Napiecie zasilania:
« 1- fazowe 200 + 240V AC,
+ 3 - fazowe 380 + 480V AC.

Temperatura pracy: 0°C do 40°C.
Stopien ochrony: IP 20.

»

»

»

»

»

55



g\ Automatyka
S

PANEL OPERATORSKI HMI BASIC

Funkcja i zastosowanie

» Biezgca obstuga centrali
wentylacyjnej — zadawanie i odczyt
temperatury, zmiana trybow pracy,
obstuga niezaleznego programu
czasowego, odczyt kodow
zarejestrowanych alarmow.

» Konfiguracja wejsc i wyjsc¢
uniwersalnych sterownika.

PANEL OPERATORSKI HMI ADVANCED

Parametry pracy

»

»

»

»

»

»

Zasilanie bezposrednio
ze sterownika.

Komunikacja ze sterownikiem
— port szeregowy RS485.

Dtugos¢ przewodu
komunikacyjnego: max. 500m.

Temperatura pracy: -20°C do 60°C.
Wilgotnosc¢: <85% (bez kondensacji).
Stopien ochrony: IP 31.

Funkcja i zastosowanie

» Biezgca obstuga centrali
wentylacyjnej — zadawanie
i odczyt parametrow pracy centrali
(temperatury, wydajnosci, COz,
wilgotnosci, itp.), zmiana trybéw
pracy.

» Programowanie harmonogramu
tygodniowego.

» Obstuga serwisowa —
konfigurowanie wszystkich
zaawansowanych parametrow
pracy centrali, konfiguracja wejs¢
i wyjs¢ uniwersalnych sterownika.

» Zdalne programowanie
przemiennikow czestotliwosci

» Obstuga bteddw i alarmoéw centrali
(petny opis tekstowy), kasowanie
bteddéw.

SZAFA ZASILAJACO = STERUJACA

Parametry pracy

»

»

»

»

»

»

Zasilanie bezposrednio
ze sterownika.

Komunikacja ze sterownikiem
— port szeregowy RS485.

Dtugos¢ przewodu
komunikacyjnego: max. 1200 m.

Temperatura pracy: -20°C do 60°C.
Wilgotnosc¢: <85% (bez kondensacji).
Stopien ochrony: IP 31.

Funkcja i zastosowanie

» Sterowanie wszystkimi procesami
i urzgdzeniami w centrali
wentylacyjnej, a w szczegolnosci
realizacja funkcji regulacyjnych
(temperatura, wydajnosé, CO.,
wilgotnos¢) i zabezpieczajgcych
(ochrona przed oblodzeniem
wymiennika do odzysku ciepta,
zamrozeniem nagrzewnicy,
przecigzeniem wentylatorow, itp.).

» Archiwizacja wszystkich
parametrow pracy.

» Wspotpraca z panelami
operatorskimi (HMI).

» Wizualizacja — funkcja
odpowiedzialna za obstuge centrali
za posrednictwem przegladarki

56 internetowe).

» Autodiagnostyka, obstuga alarmow.

Parametry pracy

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Napiecie zasilania: 3x400V
lub Tx230V AC.

Czestotliwos¢ napiecia zasilajgcego:
50 Hz, +/- 1 Hz.

Napiecie zasilania obwodow
sterowniczych: 24V AC.

Napiecie zasilania pompy
cyrkulacyjnej nagrzewnicy: 230V AC
(max.10A).

Komunikacja z wewnetrznymi
elementami automatyki,
falownikami lub sterownikami
silnikéw EC: ModBus RTU.

Komunikacja z BMS: ModBus TCP/IP.
Temperatura pracy: 0 do 50°C.
Wilgotnos¢: <85% (bez kondensacji).
Stopien ochrony: IP 54.
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Wielkos$¢ centrali

VENTUS Compact

VENTUS Compact

CENTRALE PODWIESZANE

VVS030s

VVS020s

VVS015s

VVS010s

VVS005s

WYSOKOSPRAWNE
WYMIENNIKI
HEKSAGONALNE

ENERGOOSZCZEDNE
I CICHE
SILNIKI EC

®

OKABLOWANIE
| KONFIGURACJA
W STANDARDZIE

PLUG&PLAY

do 920/0

sprawnosci odzysku

ZINTEGROWANA
WIELOFUNKCYJNA

AUTOMATYKA

WYDAJNOSC DLUGOSC SZEROKOSC WYSOKOSC

[mé/h] [mm] [mm] [mm]
900 - 3300 1828 2160 470
600-2200 1828 1610 470
450 -1 650 1500 1550 380
300-1100 1500 1150 380
150 - 650 1230 790 380

00O

o000

ono

FILTRY KASETOWE

MINI-PLEAT

' CENTRALE STOJACE

WYDAJNOSC
[m3/h]

L.

DLUGOSC
[mm]

-
N

SZEROKOSC
[mm]

WYSOKOSC
[mm]

182cm

Wielko$¢ centrali

VVS021c  VVS030c  VVS040c  VVS055¢  VVS075c  VVS100c  VVS120c  VVS150c
840-2310 900-3300 1200-4400 1650-6050 2250-8250 3000-11000 3600 - 13200 4500 - 16500
4l la %
%@?_D 1020 1200 1200 1360 1360 1260 1360 1360
‘; S é< 1200 1600 1600 1980 1980 1780 1980 1980
=4 \B =3
967 967 1174 1345 1486 1666 1897 2091
991 1255 1255 1525 1765 1965 2039 2241
g v l ——
000
72 000

NZ

®

WYSOKOSPRAWNE ENERGOOSZCZEDNE OKABLOWANIE ZINTEGROWANA
WYMIENNIKI I CICHE I KONFIGURACJA WIELOFUNKCYJNA
OBROTOWE SILNIKIEC W STANDARDZIE AUTOMATYKA

PLUG&PLAY

d086o/0

o 3 $Ci
S5~ sprawnosci odzysku

FILTRY KASETOWE
MINI-PLEAT

7N

<

g
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VENTUS Compact VENTUS Compact

CENTRALE PODWIESZANE

FILTRY MINI-PLEAT

Wysoko chtonne filtry kompaktowe o wysoko rozwinietej powierzchni.

OBUDOWA » Nawiew - klasa EU 7.

» Wywiew - klasa EU 5.

» Zabezpieczenie antykorozyjne alucynk AZ 150.
» Dostepnosc¢ adapteréw podtgczen do kanatow wentylacyjnych - okrggtych i prostokatnych.

do
sprawnosci silnika

AUTOMATYKA ODZYSK ENERGI!I SILNIKIEC
Wielofunkcyjna automatyka fabrycznie » Wysokosprawny przeciwprgdowy wymiennik Efektywny, cichy wentylator
zamontowana w obudowie centrali heksagonalny z by-passem. o niskim poziomie wibracji,
— skonfigurowana i gotowa do pracy. » Temperaturowa sprawnosé z silnikiem EC klasy IE4.

odzysku ciepta siegajgca 92%.
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VENTUS Compact

CENTRALE STOJACE

OBUDOWA

» Zabezpieczenie antykorozyjne alucynk AZ 150.

VENTUS Compact

FILTRY MINI-PLEAT
Wysoko chtonne filtry kompaktowe
0 rozwinietej powierzchni.

» Nawiew - klasa EU 7.

» Wywiew - klasa EU 5.

do
sprawnosci silnika

ODZYSK ENERGI!I AUTOMATYKA SILNIKIEC
» Wysokosprawny wymiennik obrotowy Wielofunkeyjna automatyka fabrycznie Efektywny, cichy wentylator
z silnikiem EC. zamontowana w obudowie centrali o niskim poziomie wibracji,
- skonfigurowana i gotowa do pracy. z silnikiem EC klasy IE4.

» Temperaturowa sprawnosc
odzysku ciepta siegajgca 86%.
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Parametry Techniczne

Parametry Techniczne

VVS 005s-030s

- PODWIESZANE CENTRALE KOMPAKTOWE

Parametry znamionowe

Rekomendowany zakres pracy urzadzen

Wielkosc¢ centrali VVS005s VVS010s VVS015s VVS020s VVS030s
4000
3000
2000
p—— m ]
1000 7
£
; £
Hex 005s Hex 010s Hex 015s Hex 020s Hex 030s
Wydajnos$¢ min. 150 300 450 600 900
Wydajnos$¢ maks. 650 1100 1650 2200 3300
H 380 380 380 470 470
W 395 578 775 805 1080
H; E 320 320 320 410 410
Wi - 335 515 715 745 1020
Wo 790 1150 1550 1610 2160
| 30 30 30 30 30
Wymiar Wersja funkcji Dtugosci dla wybranych konfiguracji
> % Vi % - przeciw
E -pradowy
. @@ _ Lt E| wmi 1230 1500 1500 1828 1828

heksagonalny

FPV/FPV_cd

66

Wybrane konfiguracje ~ Wymiar Wersja funkcji

Dtugosc¢ kompaktowych central nawiewnych i wywiewnych

DYUGOSCI - VVS 0055-030s
- PODWIESZANE CENTRALE KOMPAKTOWE

Elementy podtgczenia do kanatow

-~ L v 460 460 460 460 460
\
= ;‘3 = L Fv 740 740 740 740 740
FV
g,\ — L FH(hw)V 740 740 740 740 740
> \t\b/ >
L g FH(eV 1030 1030 1030 1030 1030
FHV =)
PR L Fov 860 860 860 860 860
o> %\—/ \D/ o>
. L FC(de)V 1030 1030 1030 1030 1030
L FH(hw)CV 1030 1030 1030 1030 1030
> %@ Bl L FH(hw)C(de)V 1230 1230 1230 1230 1230
L FH(elCV 1030 1230 1230 1380 1380
Frey L FH(el)C(de)V 1230 1380 1380 1450 1450

Wszystkie opcje konfiguracji dostepne sg

w programie doboru ClimaCAD Online 4.
www.ccol4.com

Wymiar [mm] Wi x Hi / Di VVS005s VVS010s VVS015s VVS020s VVS030s
Potaczenie elastyczne 305x288 485x288 685x288 730x375 1005x375
Przepustnica powietrza 305x288 485x288 685x288 730x375 1005x375
Redukcja kanatu prostokatna 330x310/300x300 510x310/400x350 710x310/400x350 740x400/500x400  1015x400/800x400
Redukcja kanatu okragta 330x310/355 510x310/355 710x310/355 740x400/450 1015x400/450
Wiloty i wyloty powietrza 335x318 515x318 715x318 743x408 1018x408
Dtugosci dodatkowych funkcji obrobki powietrza
Wymiar Wersja funkcji Dtugosci dla wybranych konfiguracji
VVS005s VVS010s VVS015s VVS020s VVS030s
§ L F9 180 180 180 180 180
E
H(hw)
— 180 180 180 180 180
P (1R-2R)
& L
m H(el) 370 370 370 370 370
C
— L 370 370 370 370 370
—~ (2R-6R)
Z
— C(de)
c L _ (2R-6R) 600 600 600 600 600
€
£
H(hw)C 460 460 460 460 460
H(el)C 740 740 740 740 740
NN
Z|E L
HC H(hw)C(de) 600 460 460 460 460
H(el)C(de) 860 740 740 740 740
E(el) 370 460 460 460 460
L
£ E(e2) 740 740 740 740 740

Y
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S

- VVS 021¢c-150c¢ ' DEUGOSCI - VVS 021c-150¢
- STOJACE CENTRALE KOMPAKTOWE - STOJACE CENTRALE KOMPAKTOWE

Parametry znamionowe

Rekomendowany zakres pracy urzadzen

Wielkosc¢ centrali VVS021c VVS030c VVS040c VVS055¢c VVS075c VVS100c VVS120c VVS150c i\
16 000 \_/' 777777
12 000
8000 .
4000 £ B . T
S - I
. = . - -
Wydajnos$¢ min. 806 1167 1958 2878 3805 4863 5815 5815
Wydajnos¢ maks. 2310 3300 4400 6050 8250 11 000 13200 16 500
Hfq 90 90 90 90 90 90 90 90
H 538 670 670 805 925 1025 1062 1163
W = 967 967 1174 1345 1486 1666 1897 2091
H; £ 368 500 500 635 755 855 892 993
Wi 887 887 1094 1265 1406 1586 1817 2011
Ho 986 1250 1250 1520 1760 1960 2034 2236
Peten wlot-wylot poziomy AN
| 40 40 40 40 40 40 40 40
END Full Front (FF) Peten wlot-wylot \2/ \D/
Wybrane konfiguracje Wymiary bazowej konfiguracji Wielkogé WA HA WAT HAT
%a s L2=11 1020 1200 1200 1360 1360 1260 1360 1360 VVS021s 821 313 70 67,5
,’”gg VVS030s 821 440 70 70
np— Lt 1020 1200 1200 1360 1360 1260 1360 1360 VVS040s 1028 440 70 70
VVS055s 1199 575 70 70
‘Jﬁ\ﬁg‘ L2=11 1020 1200 1200 1360 1360 1260 1360 1360 VVS075s 1340 695 70 70
%v Bl VVS100s 1520 795 70 70
gt Lt 1020 1200 1200 1360 1360 1260 1360 1360 T 1751 = 20 =
— VVS150 1945 933 70 70
%A@ AN L2=11 1020 1200 1200 1360 1360 1260 1360 1360
<[ el i~ L . L .
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/; Podzespoty
S

- PODZESPOLY

ZESPOE WENTYLATOROWY PLUG Z NAPEDEM BEZPOSREDNIM

70

> SILNIKI EC

Budowa i zastosowanie

» Wentylator promieniowy bez
obudowy jednostronnie ssacy typu
PLUG z topatkami zagietymi do tytu.

» Wirniki wykonane sg z tworzywa
konstrukcyjnego SAN (styren/
akrylonitryl) z 20% dodatkiem wtdkna
szklanego.

» Rodzaj napedu: bezposredni — wirnik
zamontowany na wale silnika.

» Sekcje wentylatorowe zbudowane
z pojedynczych lub
zwielokrotnionych zespotow
wentylatorowych w celu zapewnienia
optymalnych parametrow pracy.

4

Zespot wentylatora i silnika
umieszczony na wspolnej ramie,
przymocowanej do przepony
wentylatora.

» Silniki EC sg silnikami PM
(Permanent Magnet), wyrdzniajgce
sie w stosunku do tradycyjnych
silnikow indukeyjnych AC znacznie
wyzszg efektywnoscig energetyczna.

» Silnik EC (z ang. komutacja
elektroniczna) - komutator
mechaniczny zastgpiono modutem
elektronicznie przetgczajgcym
uzwojenia.

» Zmiana predkosci obrotowej odbywa
sie poprzez zmiane czestotliwosci
przetaczania uzwojen (predkosci
wirowania pola magnetycznego
stojana).

» W silnikach stosowanych przez
firme VTS wykorzystywane sg
magnesy trwate o wysokiej indukcji,
co umozliwito uzyskanie duzego
momentu napedowego przy
stosunkowo matych gabarytach oraz
uzyskanie klasy sprawnosci IE4.

Cechy

» Instalacje wentylacyjne
i klimatyzacyjne nisko
i Sredniocignieniowe o cisnieniach
catkowitych do 2000Pa.

» Maksymalna temperatura otoczenia
pracy: 60°C.

» Dostepne klasy energooszczednosci:
IE4

» Napiecie znamionowe: silniki EC o
mocy powyzej 0,75kW - 3x400V AC.

» Napiecie znamionowe: silniki EC
0 mocy mniejszej lub rownej 0,75kW
- 1x230V AC.

» Klasa izolacji uzwojen silnika: F.

» Stopien ochrony: IP54.

» Maksymalna temperatura otoczenie
pracy: 55°C.

» Zywotnosc:
+70.000 godzin 70% maksymalnego

obcigzenia w temperaturze
otoczenia do 35°C,

+ 30.000 godzin 100%
maksymalnego obcigzenia

w temperaturze otoczenia
do 55°C.

Podzespoty <
N4

OBUDOWA > PODWIESZANE CENTRALE KOMPAKTOWE

e —

OBUDOWA > STOJACE CENTRALE KOMPAKTOWE

Budowa i zastosowanie

» Konstrukcja wykonana z paneli typu
,Sandwich” przymocowanych do
wewnetrznej konstrukcji nosne;.

» Panele ,sandwich” wykonanie
z pianki poliuretanowej (PUR)
obustronnie pokrytej blacha.

» Zastosowanie central wewnatrz
pomieszczen.

» Panele inspekcyjne dostepne od
spodu i od géry (serwis od dotu).

» Obudowa zaprojektowana do
jej podwieszania w przestrzeni
miedzystropowej, wyposazona
w elementy montazowe utatwiajgce
podwieszenie centrali.

Cechy

»

»

»

»

»

»

»

Temp. pracy: (-40)°C + (+60)°C.
Grubos¢ panelu: 30mm.
Wspotczynnik przewodzenia ciepta.
PPU A= 0,022 W/mK.

Odpornosc¢ ogniowa obudowy:
materiat niezapalny i nie
rozprzestrzeniajgcy ognia (NRO).
Chtonnosc¢ wilgoci: 0,04%.
Gestosé PPU: p= 42kg/m3.

FILTRY MINI PLEAT

Budowa i zastosowanie

» Konstrukcja na bazie paneli typu
,Sandwich” przymocowanych do
wewnetrznej konstrukcji nosnej.

» Panele ,sandwich” wykonanie
z pianki poliuretanowej (PUR)
obustronnie pokrytej blacha.

» Zastosowanie wewnatrz i na
zewnatrz pomieszczen.

» Panele inspekcyjne dostepne z boku.

Dla blokéw funkecyjnych panele
dostepne z obu stron urzadzenia.

» Obudowa zamontowana na ramie
lub stopkach.

Cechy

Temp. pracy: (-40)°C + (+90)°C.
Grubos¢ panelu: 40mm.
Wspotczynnik przewodzenia ciepfa.

Odpornosc¢ ogniowa obudowy:
materiat niezapalny i nie
rozprzestrzeniajacy ognia (NRO).
Chtonnos¢ wilgoci: 0,04%.
Gestosc¢ PPU: p= 42kg/m3.

Budowa i zastosowanie

» Filtry mini-pleat sg specjalng
konstrukcja filtrow dziatkowych.
S3 one tak zaprojektowane, aby przy
tej samej przestrzeni, ktérg zajmuja
tradycyjne filtry dziatkowe, zapewnic
kilkukrotnie wiekszg powierzchnie
filtracji i wynikajaca
z tego kilkukrotnie wieksza
chtonnosé. Filtry sktadajg sie
z ultracienkich mikrowtékien,
ktore sg pokryte specjalnym,
skondensowanym spoiwem.
MiniPleat posiada duzo wiekszg
trwatosc¢ od tradycyjnych filtréw.

» Stosowane jako wstepny lub wtorny
poziom filtracji powietrza.

Cechy

»

Temp. pracy: do (+70)°C,
100% wilgotnosci.

Dostepne klasy filtracji

ISO ePM10 50% (ISO 16890)
- M5 (EN779),

1SO ePM2,5 65% (ISO 16890)
-F7 (EN779),

1SO ePM1 70% (ISO 16890)
-F9 (EN779).
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Podzespoty

REGENERATOR OBROTOWY

Budowa i zastosowanie

»

»

»

»

»

»

»

Aluminiowy rotor zamontowany na
fozyskowanym wale, zabudowany
w stalowej konstrukciji.

Wypetnienie rotora: spiralnie zwiniete,
naprzemiennie utozone dwie warstwy
tasmy aluminiowej ptaskiej i falistej
tworzgcych kanaliki powietrza.

Uktad napedowy o zmiennej
predkosci obrotowej pozwalajgcy

na utrzymywanie maks. sprawnosci
wymiennika oraz regulacje stopnia
odzysku energii.

Sluza czyszczaca, ograniczajgca
do minimum przedostawanie

sie ,zabrudzonego” powietrza
wywiewanego do czesci nawiewnej
centrali.

Uszczelnienie umieszczone na
obwaodzie rotora oraz na linii podziatu
stanowigce dodatkowe zabezpieczenie
przed przeciekami powietrza.

Wymiennik obrotowy realizuje
odzysk ciepta jawnego z powietrza
wywiewanego do przeptywajgcego
przeciwprgdowo powietrza
zewnetrznego, realizujac zima
odzysk ciepta a latem odzysk chtodu.

Odzysk wilgoci z powietrza
wywiewanego do nawiewanego

w przypadku, gdy temperatura
powierzchni wewnatrz wymiennika
jest nizsza od temperatury punktu rosy
powietrza usuwanego, czyli zima.

Cechy

» 0Odzysk energii nawet do 86%
w zaleznosci od predkosci i ilosci
przeptywajgcego powietrza w jego
oknie.

PRZECIWPRADOWY REKUPERATOR HEKSAGONALNY

Budowa i zastosowanie

»

»

»

»

Wymiennik przeciwprgdowy

do odzysku ciepta zbudowany

jest z pakietu ptyt aluminiowych
poprzecznie ttoczonych, pomiedzy
ktorymi naprzemiennie w uktadzie
przeciwprgdowym przeptywajg
strumienie powietrza wentylacyjnego
nawiewanego i wywiewanego.

Rekuperator jest standardowo
wyposazony w by-pass pozwalajgcy
na jego zabezpieczenie przed
szronieniem oraz umozliwiajgcy
regulacje mocy odzysku ciepfa.

Rekuperator opcjonalnie wyposazony
w zintegrowang komore mieszania
powietrza.

Wymiennik realizuje odzysk ciepta
jawnego od powietrza cieplejszego
do chtodniejszego - zima realizuje
odzysk ciepta z powietrza
wywiewanego do nawiewanego,
latem analogicznie odzysk chtodu.

Cechy

» Odzysk energii przy bardzo wysokiej
separacji strumieni powietrza
nawiewanego i wywiewanego
(99,9%).

» Odzysk ciepta o sprawnosci
temperaturowej nawet do 93%

w zaleznosci od predkosci i ilosci
przeptywajgcego przez niego
powietrza.

BLOK MIESZANIA

»

Budowa i zastosowanie

Blok wyposazony w odpowiedni,
podwojny uktad wlotow / wylotéw
uzbrojonych w przepustnice
powietrza regulujgce proporcjonalny
udziat powietrza zewnetrznego oraz
wywiewanego (recyrkulacyjnego).

NAGRZEWNICA WODNA

Budowa i zastosowanie

»

»
»
»

»

»

Pakiet rurek miedzianych
zintegrowany z pakietem lamel
aluminiowych tworzacych
rozwiniecie powierzchni wymiany
ciepta. Rurki wymiennika podtgczone
odpowiednio do kolektoréw, do
ktorych doprowadzone sg krécce
podtgczeniowe instalacji medium.

Ogrzanie powietrza wentylacyjnego
nawiewanego do pomieszczenia.

Ogrzanie powietrza wentylacyjnego
PO procesie osuszenia.

Wymiennik stosowany jest

w przypadku dostepu do instalacji
wody grzewczej (lokalna kottownia
lub sie¢ miejska).

Krocécee przytgczeniowe wymiennika
posiadajg odpowiednio spust

i odpowietrznik.

Podtaczenie zasilania wymiennika
w uktadzie wspotpradowym
powoduje obnizenie mocy
nagrzewnicy do kilkunastu %.

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA

Budowa i zastosowanie

»

»

|l
I

»

R

»

1
\
1

»

Zespot oporowych elementéw
grzejnych wykonanych ze stopu
Cr-Ni-Fe o mocy 6KW/400V kazdy.

Grzatki zamontowane w ramie
wykonanej ze stali ocynkowane;.
Nagrzewnica wyposazona

w listwe zaciskowg oraz termostat

zabezpieczajgcy przed przegrzaniem.

W przypadku kompletacji urzadzenia
razem z pakietem automatyki

z nagrzewnicg standardowo
zintegrowany jest modut sterujgcy.
Uzyskanie wymaganej mocy cieplnej
moze by¢ zrealizowane poprzez
uktad ptynnej regulacji (modut HE,
system przekaznikow SSR jako
opcjonalne elementy automatyki) lub
poprzez automatyczne zatgczanie
kolejnych sekcji nagrzewnicy.

Podzespoty

Cechy

»

»

»

Bezposredni odzysk energii (ciepto
jawne, ciepto utajone), w wyniku
zmieszania dwaoch strumieni
powietrza zewnetrznego z czescig
powietrza wywiewanego.

Sterowanie stopniem udziatu sSwiezego
powietrza w strumieniu powietrza
nawiewanego do pomieszczenia.

Temperatura pracy: -40 + +70°C.

Cechy

»

»

»

Maksymalna zawartos¢ glikolu 50%.
Maksymalna. temp. czynnika: 140°C.

Maks. ci_nienie robocze czynnika:
1,6MPa = 16bar (test: 21bar).

Moc cieplna: parametr dostepny

w danych technicznych urzadzenia
(CcOoL).

Straty cisnienia po stronie czynnika
- dostepne w danych technicznych

generowanych w programie doboru
CCOL.

Cechy

»

Maksymalna dopuszczalna
temperatura otoczenia wokot
elementow grzejnych: 65°C.
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Podzespoty

CHEODNICA Z BEZPOSREDNIM ODPAROWANIEM (DX) JAKO SKRAPLACZ W
OBIEGU POMPY CIEPLA

Budowa i zastosowanie

»

»

CHtODNICA WODNA

Pakiet rurek miedzianych zintegrowany
7 pakietem lamel tworzagcych
rozwiniecie powierzchni wymiany
ciepta. Rurki wymiennika podtgczone
odpowiednio do kolektoréw, do

ktorych doprowadzone sg kroéce
podtgczeniowe instalacji medium.

Ogrzanie powietrza wentylacyjnego
nawiewanego do pomieszczenia.
Ogrzanie powietrza wentylacyjnego
po procesie osuszenia.

Budowa i zastosowanie

»

»
»
g »

Pakiet rurek miedzianych zintegrowany
z pakietem lamel tworzagcych
rozwiniecie powierzchni wymiany
ciepta. Rurki wymiennika podtaczone
odpowiednio do kolektorow, do

ktorych doprowadzone sg krocce
podtgczeniowe instalacji medium.

Schtodzenie powietrza wentylacyjnego
nawiewanego do pomieszczenia.

Realizacja procesu osuszania powietrza
wentylacyjnego w okresie letnim.

Wymiennik stosowany

w rozbudowanych systemach
klimatyzacyjnych - kilka lub kilkanascie
urzadzen zasilanych z jednego zrodta
,chtodu” (agregat wody lodowej) lub

w przypadku zastosowania urzgdzenia
o stosunkowo duzej mocy chtodniczej.

Cechy

» Maksymalna. temp. czynnika: 60°C.

» Maks. ci_nienie robocze czynnika:
3,84MPa = 38,4bar (test: 50bar).

» Moc cieplna: parametr dostepny
w danych technicznych urzgdzenia
(Ccow).

» Straty cisnienia po stronie czynnika
/ przeptyw czynnika: parametry
dostepne w danych technicznych
(ccovw).

Cechy

» Maksymalna zawartosc glikolu 50%.

» Min. temp. czynnika dla wody
lodowej: +2°C.

» Maks. cisnienie robocze czynnika:
1,6MPa = 16bar (test: 21bar).

» Moc cieplna: parametr dostepny
w danych technicznych urzgdzenia
(ccovu).

» Straty cisnienia po stronie czynnika
/ przeptyw czynnika: parametry
dostepne w danych technicznych
(CcoL).

» Dla trybu pacy rewersyjnego
(grzewczego) maksymalna. temp.
czynnika: 140°C.

CHtODNICA Z BEZPOSREDNIM ODPAROWANIEM (DX)

Budowa i zastosowanie

»

»

»

Pakiet rurek miedzianych zintegrowany
z pakietem lamel tworzacych
rozwiniecie powierzchni wymiany
ciepta. Rurki wymiennika podtaczone
odpowiednio do kolektoréw, do

ktérych doprowadzone sg krocce
podtgczeniowe instalacji obiegu
chtodniczego.

Chtodnica DX dostepna jest takze w
wersji grzewczej tj. nagrzewnicy DXH.

Schiodzenie powietrza wentylacyjnego
nawiewanego do pomieszczenia.

Realizacja procesu osuszania powietrza
wentylacyjnego w okresie letnim.
Wymiennik stosowany najczesciej

dla mniejszych mocy chtodniczych.

w stosunku do chiodnic wodnych

oraz w rozwigzaniach ,pojedynczych’
systemow klimatyzacyjnych.

Cechy

» Min. temperatura odparowania
czynnika chtodniczego: +3°C.

» Maks. cisnienie robocze czynnika
do 2,2MPa=22bar (test: 29bar).

» Moc chtodnicza - parametr dostepny

w danych technicznych (CCOL).

PRZEPUSTNICA POWIETRZA

Budowa i zastosowanie

t opatki wykonane w aluminium
z zainstalowang gumowg uszczelka.

Rama aluminiowa.

Naped realizowany przy pomocy kot
zebatych z tworzywa sztucznego
zamontowanych od wewnetrznej
strony ramki przepustnicy.

Przepustnica posiada wyprowadzony
trzpien o przekroju kwadratowym,
przystosowanym do wspotpracy

z sitownikiem (przepustnice o przekroju
wiekszym niz4 m2 posiadajg dwa
trzpienie sprzezone ciegnem).

POLACZENIE ELASTYCZNE

Budowa i zastosowanie

»

»

»

»

»

»

Potaczenie elastyczne wykonane

z kotnierza ze stali ocynkowanej
ogr. 1 mm i szerokosci 30 mm oraz
tkaniny poliestrowej pokrytej PVC.

Odpornosc¢ ogniowa UL94 - HB
[1ISO 1210].

Potgczenie elastyczne odporne na
dziatanie promieniowania UV.

Temperatura otoczenia

0d-30°C do +70°C.

Pozycja pracy: max. rozpiecie 1710 mm.
Potgczenie elastyczne montowane na
wszystkich kréccach przytgczeniowych
kanatow wentylacyjnych do centrali
eliminuje przenoszenie sie drgan
centrali do instalacji wentylacyjne;j.

Podzespoty

Cechy

» Nieszczelnose za zamknietg klapa:
50m?3/h/m? - przy roznicy cisnien
100Pa.

» Temperatura otoczenie pracy:
-40 = +70 °C.

Cechy

» Maksymalna predkosc¢ przeptywu
powietrza: v=bm/s.

» Otoczenie pracy: -40 ~ +70°C.
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Automatyka

Automatyka

UZYTKOWNIK BMS

- AUTOMATYKA

CENTRALE VENTUS COMPACT W STANDARDZIE PLUG&PLAY

Centrale Ventus Compact - stojgce z wymiennikiem obrotowym oraz podwieszane

@ Komfort z wymiennikiem heksagonalnym - wyposazone sg w kompletng automatyke
sterujacy, fabrycznie zamontowang w urzadzeniu, skonfigurowang zgodnie z kartg
. ; doboru centrali, gotowa do pracy po podtgczeniu zasilania.
Bezpieczenstwo

Automatyka realizuje funkcje regulacji parametréw uzytkowych: temperatury, wilgotnosci, zawartosci COz
i wydajnosci powietrza, oraz funkcje prewencyjne i zabezpieczajgce takie jak zabezpieczenie nagrzewnicy
przed zamarznieciem, zabezpieczenie wymiennika do odzysku ciepta przed oblodzeniem, zabezpieczenie
silnikéw przed przecigzeniem, ptynny pomiar stopnia zabrudzenia filtréw i szereg innych. Uzyte algorytmy
optymalizujg wszystkie procesy w celu minimalizacji zuzycia energii cieplnej i elektryczne;.

System obejmuje obwody sterowania oraz zasilania.

HMI Basic

» Zafgczanie i wytgczanie centrali,
zmiana trybow pracy.

» Zmiana nastaw temperatury.
wydajnosci, wilgotnosci, CO,, itp.

» Informacja o btedach.

» Programator czasowy.

HMI Advanced

» Wszystkie funkcje uzytkownika
i serwisowe oprocz wizualizacji:

+ zatgczanie i wytgczanie,
+ Zzmiana trybow pracy.
» Zmiana nastaw temperatury.
wydajnosci, wilgotnosci, CO,, itp.
» Ustawianie i odczyt parametrow.
» Komunikaty o btedach.
» Programator czasowy.

» Wszystkie funkcje uzytkownika
dostepne w HMI Advanced.

» Wizualizacja wtasna uzytkownika
(BMS).

Przegladarka stron www

» Wszystkie funkcje uzytkownika
dostepne w HMI Advanced:

+ wizualizacja VTS.

» Wygodny interfejs programatora
czasowego prezentujacy czas pracy
oddzielnie dla kazdego dnia tygodnia.

. » Modut analizatora zuzycia energii.

» Monitorowanie parametrow kazdego
bloku funkcyjnego osobno.

» Archiwizacja wszystkich parametrow
pracy centrali wentylacyjnej, zapisywanych
w kilkuminutowych odstepach.

FUNKCJE REGULACJI PARAMETROW

Regulacja temperatury i wilgotnosci

» Regulacja temperatury powietrza nawiewanego, wywiewanego lub temperatury i wilgotnosci powietrza
W pomieszczeniu.

» Sterowanie zaworami wymiennikdw wodnych (nagrzewnicy i chfodnicy) oraz praca agregatu skraplajacego.

» Sterowanie predkoscig wymiennika obrotowego oraz komorg mieszania w centralach Ventus Compact.
stojgcych lub przepustnica by-pass wymiennika heksagonalnego w centralach Ventus Compact
podwieszanych.

Regulacja wydajnosci powietrza

» Regulacja statej wydajnosci wentylatoréw (funkcja CAV) dostepna w standardzie.

» Regulacja statego cisnienia dyspozycyjnego w przewodach wentylacyjnych (funkcja VAV) dostepna jako opcja.

» Regulacja statej predkosci obrotowej kazdego z wentylatorow - nastawa statej czestotliwosci w przypadku
silnikéw AC oraz statego procentowego wysterowania w przypadku silnikow EC.

Regulacja CO,
» Poprzez sterowanie komorg mieszania - w centralach z recyrkulacja.
» Przez zmiane wydajnosci powietrza - we wszystkich rodzajach central nawiewno - wywiewnych i nawiewnych
(funkcja moze réwniez by¢ aktywna tacznie ze sterowaniem komorg mieszania).
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FUNKCJE ZABEZPIECZAJACE

» Zabezpieczenie przed oblodzeniem wymiennika obrotowego w centralach Ventus Compact stojgcych
poprzez redukcje predkosci obrotowej wymiennika.
» Zabezpieczenie przed oblodzeniem wymiennika heksagonalnego w centralach Ventus Compact
podwieszanych poprzez otwieranie przepustnicy by-pass
optymalizacja procesu poprzez automatyczng zmiane nastawy temperatury zabezpieczajgcej wymiennik
przed szronieniem w funkcji parametrow powietrza wywiewanego,
minimalizacja utraty efektywnosci podczas odszraniania.
» Zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe nagrzewnicy wodnej
termostat przeciwzamrozeniowy, zamontowany za nagrzewnicg,
czujnik przylgowy temperatury powrotu c.t.
» Zabezpieczenie przecigzenia wentylatoréw (funkcje realizowane przez sterowniki silnikéw EC).
» Zabezpieczenie przeciwpozarowe — blokada pracy centrali przy braku zewnetrznego sygnatu
przeciwpozarowego.

FUNKCJE PROGRAMATORA CZASOWEGO

» Programowanie trybow pracy w rozktadzie tygodniowym.
» Wygodna wizualizacja nastaw programatora za pomocg przegladarki (komputery i urzagdzenia mobilne).
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Automatyka

Ptynna kontrola zabrudzenia filtrow
ptynny pomiar spadku cisnienia na filtrach za pomocg przetwornikéw cisnienia,
ocena poziomu zabrudzenia filtréw przy roznej wydajnosci powietrza,
Opodznienie wytgczenia wentylatoréw — wybieg wentylatoréw przy wspodtpracy z nagrzewnicg elektrycznag.
Wygrzewanie nagrzewnicy przed zatgczeniem wentylatorow.
Cykliczne zatgczanie pompy w okresie letnim — zapobiega przed osadzaniem sie kamienia.
Otwieranie sie zaworu regulacyjnego nagrzewnicy przed zatgczeniem wentylatoréw.

Wszystkie elementy sterowania znajdujace sie wewnatrz centrali bazowej sg w petni okablowane

i skonfigurowane zgodnie z kartg doboru urzadzenia.

Sterowanie pracg wentylatorow odbywa sie za pomoca komunikacji cyfrowej z wykorzystaniem protokotu
ModBus. Kazdy z wentylatoréw jest odpowiednio zaprogramowany, z indywidualnym adresem stuzgcym do
identyfikacji w systemie sterowania (wentylatoréw nie nalezy zamienia¢ miejscami).

Elementy automatyki obstugujgce moduty zewnetrzne (termostat przeciwzamrozeniowy nagrzewnicy, zawor
nagrzewnicy, zawor chtodnicy, czujnik temperatury powietrza nawiewanego) nalezy podtaczy¢ do listwy
zaciskowej wyprowadzonej na zewnatrz centrali.

Czytelny opis listwy zaciskowej utatwia bezbtedne podtgczenie zewnetrznych komponentow.

Okablowane sg obwody zasilania wentylatorow, napedu wymiennika obrotowego i systeméw automatyki.
Wewnatrz centrali zamontowane sg zabezpieczenia elektryczne wentylatorow, napedu wymiennika
obrotowego (w centrali stojgcej), elementéw automatyki oraz pompy nagrzewnicy.

Uzytkownikowi pozostaje jedynie podtgczenie kabla zasilajgcego centrale (do wytacznika gtéwnego
zamontowanego wewnatrz skrzynki przytaczeniowej) oraz opcjonalnie kabla zasilajgcego pompe
nagrzewnicy.

Obwad zasilenia pompy nagrzewnicy wyprowadzony jest na listwe zaciskowg w skrzynce przytgczeniowej na
zewnagtrz centrali.
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Automatyka
‘ ELEM ENTY AUTOMATYK' PRESOSTAT ROZNICY CISNIEN
Funkcja i zastosowanie Parametry pracy
» Kontrola stanu zabrudzenia filtrow » Zakres pomiarowy: 30 do 500 Pa.
KANALOWY CZUJNIK TEMPERATURY POWIETRZA powietrza. » Znamionowe napiecie pracy: 250V
» Kontrola pracy zespotu AC (Imax=3A).
wentylatorowego z napedem » Sygnat wyjsciowy: beznapieciowy

Funkcja i zastosowanie Parametry pracy

» Regulacja temperatury powietrza » Zakres pomiarowy:-50°C do +90°C.
Nawiewanego I wywiewanego. » Dokfadnos¢ pomiaru: +0,5K.
~+ » Zabezpieczenie wymiennika do » Element pomiarowy: NTC 10k.
\ odzysku ciepta przed szronieniem. » Wilgotnos¢ powietrza: 5+ 100%.

\ » Pomiar temperatury zewnetrznej o )
\ w celu identyfikacji potrzeb odzysku ~ ” Stople’n’oohrony. pes

d ciepta/chtodu oraz uruchomienia » Diugos¢ przewody w ekranie: max
funkcji bezpieczenstwa dla 100 m.

nagrzewnicy wodne;j.

POMIESZCZENIOWY CZUJNIK TEMPERATURY POWIETRZA

Funkcja i zastosowanie Parametry pracy

» Regulacja temperatury powietrza » Zakres pomiarowy: -20°C do +70°C.

w wentylowanym pomieszczeniu. » Doktadnos¢ pomiaru: +0,5K.
» Element pomiarowy: NTC 10k.
» Wilgotnos¢ powietrza: 5+ 95%
bez kondensacji.
» Stopien ochrony: IP20.

» Dtugosc przewody w ekranie: max
100 m.

4

TERMOSTAT PRZECIWZAMROZENIOWY

bezposrednim, w przypadku
wystepowania nagrzewnicy
elektrycznej.

styk przetaczalny.
» Temperatura pracy: -20°C do 60°C.
» Stopien ochrony: IP 54.

MODUE PRZETWORNIKOW ROZNICY CISNIEN POWIETRZA

Funkcja i zastosowanie

» Regulacja wydajnosci powietrza
nawiewanego i wywiewanego
(funkcja CAV).

» Regulacja cisnienia dyspozycyjnego
w przewodach wentylacyjnych
(funkcja VAV).

» Ptynny pomiar spadku cisnienia na
filtrach powietrza (pomiar stopnia
zabrudzenia filtrow).

Parametry pracy

» Zakres pomiarowy: 6000 Pa.
» Komunikacja: ModBus RTU.
» Napiecie zasilajgce: 24V DC.

SILOWNIK PRZEPUSTNICY ON/OFF

Funkcja i zastosowanie Parametry pracy
» Zabezpieczenie nagrzewnicy » Zakres pomiarowy: -18 = +15°C.

przed zamarznigciem poprzez » Wartos¢ histerezy: 1,7 + 12K.
pomiar temperatury powietrza : S _
» Znamionowe napiecie pracy:

za nagrzewnicg (zalecana
wartosc¢ nastawy sygnatu 80V DC lub 230V AC.

przeciwzamrozeniowego: +5°C). » Sygnat wyjsciowy: beznapigciowy
styk przetaczalny.

» Stopien ochrony: IP 44.

TERMOSTAT ZABEZPIECZAJACY NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNA PRZED
PRZEGRZANIEM

Funkcja i zastosowanie Parametry pracy

» Otwarcie lub odciecie przeptywu » Rodzaj regulacji: ON/OFF
powietrza w centrali (konektory (dwupunktowa).
czerpni i wyrzutni) - dla central » Kat obrotu: 90°.

z nagrzewnicg wodng sitowniki
czerpni wyposazone w sprezyne
powrotng.

» Moment obrotowy: 16 Nm (max
powierzchnia przepustnicy: 4 m?).

» Czas zamkniecia/otwarcia: 120 s
(ze sprezyng 10's).

» Napiecie zasilajgce: 24V AC/DC.

» Temperatura pracy: -20°C do 50°C.

» Stopien ochrony: IP 54.

ZESTAW REGULACJI MOCY NAGRZEWNICY WODNEJ (WEZEt POMPOWY)

Funkcja i zastosowanie Parametry pracy

» Zabezpieczenie nagrzewnicy » Temperatura wytgczenia zasilania:
elektrycznej przed przegrzaniem. 65°C.
» Temperatura wtgczenia zasilania:
45°C.

» Znamionowe napiecie pracy:
20V DC lub 230V AC.

» Sygnat wyjsciowy: beznapieciowy
styk przetgczalny.

80

Funkcja i zastosowanie Parametry pracy
» Ptynna regulacja mocy grzewczej » Rodzaj regulacji: 0 do 100% (ptynna).
nagrzewnicy wodnej. » Sygnat sterujacy: 0-10V.

» Czas zamkniecia/otwarcia zaworu: 90 s.
» Napiecie zasilajgce zawor: 24V AC/DC.
» Napiecie zasilajgce pompe: 230V AC.
» Temperatura pracy: +5°C do 50°C.
» Temperatura medium:-10°C do 120°C.

» Maksymalna zawartosc glikolu
w medium: 35%.

» Stopien ochrony: IP 54.
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Automatyka

ZAWOR REGULACYJNY NAGRZEWNICY LUB CHEODNICY WODNEJ

Funkcja i zastosowanie

» Ptynna regulacja mocy grzewczej
nagrzewnicy lub chtodnicy wodnej.

PANEL OPERATORSKI HMI BASIC

Funkcja i zastosowanie

» Biezgca obstuga centrali
wentylacyjnej — zadawanie i odczyt
temperatury, zmiana trybow pracy,
obstuga niezaleznego programu
czasowego, odczyt kodow
zarejestrowanych alarmaow.

» Konfiguracja wejsc i wyjsé
uniwersalnych sterownika.

PANEL OPERATORSKI HMI ADVANCED

Funkcja i zastosowanie

» Biezgca obstuga centrali
wentylacyjnej — zadawanie
i odczyt parametréw pracy centrali
(temperatury, wydajnosci, CO,,
wilgotnosci, itp.), zmiana trybow
pracy.

» Programowanie harmonogramu
tygodniowego.

» Obstuga serwisowa —
konfigurowanie wszystkich
zaawansowanych parametrow
pracy centrali, konfiguracja wejs¢
i wyjs¢ uniwersalnych sterownika.

» Zdalne programowanie
przemiennikow czestotliwosci
» Obstuga bteddw i alarmow centrali

(petny opis tekstowy), kasowanie
btedow.
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Parametry pracy

»

»

»

»

»

»

»

»

Rodzaj regulacji: 0 do 100% (ptynna).
Sygnat sterujgcy: 0-10V.

Czas zamkniecia/otwarcia zaworu: 90 s.
Napiecie zasilajgce zawor: 24V AC/DC.
Temperatura pracy: +5°C do 50°C.
Temperatura medium: -10°C do 120°C.

Maksymalna zawartos¢ glikolu
w medium: 50%.

stopien ochrony: IP 54.

Parametry pracy

»

»

»

»

»

»

Zasilanie bezposrednio
ze sterownika.

Komunikacja ze sterownikiem
— port szeregowy RS485.

Dtugosc przewodu
komunikacyjnego: max. 1200 m.

Temperatura pracy: -20°C do 60°C.
Wilgotnosé: <85% (bez kondensacji).
Stopien ochrony: IP 31.

Parametry pracy

»

»

»

»

»

»

Zasilanie bezposrednio
ze sterownika.

Komunikacja ze sterownikiem
— port szeregowy RS485.

Dtugosc przewodu
komunikacyjnego: max. 1200 m.

Temperatura pracy: -20°C do 60°C.
Wilgotnosc¢: <85% (bez kondensacji).
Stopien ochrony: IP 31.
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Podzespoty

Podzespoty

- KODOWANIE

Typoszereg urzgdzen

VENTUS

VvVvs

Strona wykonania urzgdzenia

075

]

<L

Funkcje w torze wywiewnym zgodnie
z kierunkiem przeptywu powietrza

Potozenie wylotu powietrza nawiewanego
w systemach nawiewnych i nawiewno wywiewnych,
potozenie wylotu powietrza w systemie wywiewnym

FPHV

Relacja przeptywu powietrza
pomiedzy torem nawiewnym a wywiewnym
C - przeciwpradowy

p - wspotprgdowy
x - brak (tylko tor nawiewny lub tylko tor wywiewny)

FVPD

Symbol wielkosci urzgdzenia majgcy odzwierciedlenie
w nominalnym przeptywie powietrza w m#/h / 100
np. 075--> 7500 m®/h

Funkcje w torze nawiewnym zgodnie
z kierunkiem przeptywu powietrza

HiElE

u-gora
d - dot

'SYMBOLE | OZNACZENIA
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chtodnica wodna

chtodnica na czynnik niskowrzagcy
rzedowosc¢ wymiennika
nagrzewnica wodna

nagrzewnica elektryczna

wersja ttumik szumu

SYMBOL

NAZWA

Filtr powietrza

Wentylator

Chtodnica

Nagrzewnica

Komora mieszania

Rekuperator ptytowy

Regenerator obrotowy

Odzysk glikolowy

Odkraplacz

Nawilzacz

Dodatkowa przestrzen pusta

Ttumik
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" Urzadzenia
VOLCANO 1 WING
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http://

/; Volcano Volcano
S

WYMIARY

VOLCANO
7

EC Motor

0SZCZEDNE
| NIEZAWODNE
SILNIKI EC

3 lata gwarancji
na urzadzenie

RoOHS Courtuice

Sl r «

Ready

PARAMETRY TECHNICZNE
VOLCANO ~ VOLCANO  VOLCANO  VOLCANO  VOLCANO

Parametr Jednostka

VR MINI VRI1 VR2 VR3 VR-D
EC EC EC EC EC
Nrartykutu VTS
1-4-0101-0455 1-4-0101-0442 1-4-0101-0443 1-4-0101-0444 1-4-0101-0450
ilosé rzedow ~
nagrzewnicy 2 | 2 s
e ksyrgg'v’lﬁe}’ﬁzygajnos'é m¥/h 2100 5300 4850 5700 6500
Zag‘g‘éﬁv@zzfy KW 3-20 530 8-50 1375 ZASI EG l
maksymalna temperatura c 130
czynnika grzewczego
maksymalne
cisnienie roboc ze MPa 16 B
maksymalny poziomy
zasieg powietrza m 14 23 22 25 2
maksymalny pionowy
zasieg powietrza m 8 12 n 12 15
pojemnos¢ wodna dm? 1,12 1,25 2,16 31 MONTAZ
Wysokosé " &
$rednica krodeow . ; : NA SCIANIE o
przytaczeniowych 3/4 jicptazy . . MONTAZ
masa urzadzenia VR MINI NA SUFICIE
e o) 0 kg 14 21 21,5 24,5 155 i
napiecie zasilania V/Hz 1~230/50 VR 1/2/3/VR-D
poziom hatasu y g g . . 2500
dla nagrzewnic z silnikiem EC dB(A) 2750 3854 38-54 43-55 43-56
moc silnika EC kw 0,095 0,25 0,37
prad znamionowy
silnika EC A o3 LS 7 v
predkos¢ obrotowa silnika EC rpm 1450 1430 1400 14m l ) l R 2
) 3m Vv
stopien ochrony 22 R3
silnika EC 1> w4 " | m l\zlgr:
kolorystyka obudowy przéd: RAL 9016 Traffic White, tyt + konsola: RAL 7036 Platinum Gray, wirnik: RAL 6038 Green

AUTOMATYKA SREDNICE RUROCIAGOW=*

llogé nagrzewnic VR Mini VR1 VR2 VR3
i Ql podla(_:zone)** Max. przeptyw Srednica Max. przeptyw Srednica Max. przeptyw Srednica Max. przeptyw Srednica
‘ ’ : do magistrali wody [mé/h] rurociggu [] wody [m?/h] rurociggu ['] wody [m?/h] rurociggu ['] wody [m?/h] rurociagu [']
Parametry voream® e @ =) 1 09 %4 13 o4 22 /4 33 o4
11| W— (1 % 2 18 34 26 5 44 ] 66 14
) 3 27 1 39 1 66 114 99 11/
W . Potencjometr ngrerggjsot?tgg Sterownik Zawor z sitownikiem AT = 2 [ 52 L g 1% 132 17z
VR EC (0-10 V) VR EC (0-10v) Volcano EC (VA-VEH202TA) (do sterow#ﬂka Volcano EC) 5 4,5 1 6,5 14 1 11 16,5 2
6 54 11/ 78 11/ 132 11/ 198 2
nr artykutu VTS = 1-4-0101-0453 1-4-0101-0473 1-4-0101-0457 1-2-1204-2019 1-2-1205-1007
7 6,3 14 91 14 154 2 23,1 21/
Program doboru: http://ehcad.vtsgroup.com/ 8 72 Nz 104 1772 176 2 26,4 2772
Biblioteki plikéw Revit®: http://vtsgroup.pl/vtsbim-Centrum-dokumentacji.html 9 81 174 7 1772 198 2 29,7 272
10 9,0 14 13 12 22 212 33 3

Wszystkie nagrzewnice z silnikami EC charakteryzuje tatwos¢ i prostota podtgczenia.
Istnieje mozliwos¢ podtaczenia nawet 8 nagrzewnic (kazdego rodzaju) do 1 sterownika.

* - Srednice rurociagéw dobierane dla maksymalnej predkosci przeptywu wody do 2,5 m/s.
- Nagrzewnice podtgczone kolejno do jednej magistrali
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/; Wing Wing
S
_ WYMIARY
‘ WI NG Kurtyna powietrzna
200 W/E/C
EC Motor — S —— i
OSZCZEDNE 150 W/E/C ?
| NIEZAWODNE BRI e
——————————————————————
SILNIKI EC T —

3 lata gwarancji
na urzadzenie

PARAMETRY TECHNICZNE

- ErP |¢| ¢
5 Ready RoOHS

KURTYNA WODNA

KURTYNA ELEKTRYCZNA KURTYNA ZIMNA

Parametry Jednostka  WING — WING ~ WING ~ WING ~ WING ~ WING  WING  WING  WING
W100  W150  W200 E100 E150 E200 C100 C150 C200

EC EC EC EC EC EC EC EC EC
nr artykutu VTS 1-4-2801-0055  1-4-2801-0056 ~ 1-4-2801-0057  1-4-2801-0058 = 1-4-2801-0059 ~ 1-4-2801-0060 1-4-2801-0061  1-4-2801-0062 1-4-2801-0063
maksymalna szerokos$¢
drzwi (1 urzadzenie) m [ o 2 U 1.5 2 L 09 2
maksymalna wysokos¢
drzwi (pionowy zasieg m 37 37 4
strumienia)**
maksymalna wydajnos¢
powietrzases ms3/h 1850 3100 4400 1850 3150 4500 1950 3200 4600
zakres mocy grzewczej* kw 417 10-32 17-47 Iug/ 2/6 |Ué/§/21 2 Iug/91 /5% 5
maksymalna temperatura o R
czynnika grzewczego € b
maksymalne
ci$nienie robocze Wi 16
pojemnos¢ wodna dm? 1,6 2,6 3,6
liczba rzedéw
wymiennika ciepta sz 2
~230/1/50
napiecie zasilania  V/ph/Hz ~230/1/50 S ~400/3/50 ~230/1/50
dla 2/4/6kW
moc grzatek . . .
elektrycznych kW 2i4 4i8 6i9
prad znamionowy 6/11,3/ 8,5/12,9/
grzatek elektrycznych A 3/6/maks9  aks 173 maks 214
moc silnika (silnik EC) kw 0,15 0,18 0,26 0,15 0,18 0,26 0,15 018 0,26
prad znamionowy
(silnik EC) A 11 13 19 11 13 19 11 13 19
masa urzgdzenia
(bez wodly) - EG kg 21,5 29 37,5 22 30,5 39 19 25,5 325
stopieri ochrony IP 20
pu— Kurtyny WING
=20 W sg przystosowane
do pracy w poziomie,
x o+ J w pionie” oraz

“-WING W, WING C

Sterownik WING EC Zawor z sitownikiem

nr artykutu VTS 1-4-0101-0451 nr artykutu VTS

Biblioteki plikow Revit®: http://vtsgroup.pl/vtsbim-Centrum-

Czujnik drzwiowy (kontaktron)*

1-2-1204-2019 nr artykutu VTS 1-4-0101-0454

kumentacji.html

Wszystkie kurtyny z silnikami EC charakteryzuje tatwos$¢ i prostota podtgczenia.
90 Istnieje mozliwos¢ podtgczenia nawet 8 kurtyn (kazdego rodzaju) do 1 sterownika.

w konfiguracji grupowe;j.

1582+ [—— T R |

100 W/E/C

¢
[ i
210

i * - szerokos$¢ nie obejmuje
pokryw bocznych

1066*

ZASIEGI

Pionowy zasieg strugi powietrza
(maksymalna wysoko$¢ montazu)

Poziomy zasieg strugi powietrza
(przy montazu pionowym)

1BIEG 2 BIEG 3 BIEG
O
EE[ Sl rle selie . .
4 w —
5 )] ] ] Ll S iy e 2
S []] ] ] el T B
N
]
L[ [[] []] w 3 :
O] ~ 1 =
22 1 [[] R S e B g
23 ~ 1T FT——| 2 =
e :
2,9 58
L g - y | Ex
o € I e S ¥ 1 Qo
23wl e e S B E | s
37(4,0%) T T i e N & 23
* - predkos¢ strumienia powietrza [m/s] o 91'
** - kurtyna zimna *
Zasieg strumienia 2.3 2.9 3,7 (4,0%%)
powietrza [m]
[ Kurtyna elektryczna nie moze by¢ montowana pionowo ]
Odpowiednio zaprojektowane dedykowane uchwyty oraz punkty mocowania umozliwiajg tatwy montaz.
SUFIT
min. 30 cm
IS
<
3
€
DEDYKOWANE UCHWYTY SZPILKI .
MONTAZOWE

(
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NOTATNIK

vis
WYKRES PSYCHROMETRYCZNY

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44

Cisnienie
pary wodnej
o o\o, Po (x 102 Pa)
S RS o

temperatura powietrza (°C)

Zawartos¢
pary wodnej
(g/kg)

dla ci$nienia 100 kPa

Mollier diagram ]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29



VTS Sp. zo.o.
Olivia Tower
Al. Grunwaldzka 472 A
80-309 Gdansk, Poland
T:+48 (58) 628 13 54
F: +48 (58) 628 13 22
vtsgroup@vtsgroup.com

Z uwagi na udoskonalenia produktu, VTS zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji. Niektére dane techniczne oraz opisy
moga roznic¢ sie od stanu faktycznego — przed ztozeniem zamowienia nalezy potwierdzi¢ je u przedstawiciela VTS.

www.vtsgroup.com



