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WOKE -31, -35, -40, -45, -50, -56
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Zastosowanie

Wentylatory przeciwwybuchowe przeznaczone sg do przettaczania wybuchowych mieszanin gazow i par z powietrzem ze strefy Z1 i
strefy Z2 zdolnych do wybuchu, zainstalowanych w wymienionych strefach oraz zainstalowanych w pomieszczeniach i przestrzeniach nie
zagrozonych wybuchem. Wentylatory spelniaja warunki grupy wybuchowosci IIA i IIB oraz klasy temperaturowej od T1 do T3 na
zamdowienie T4. Mieszaniny gazow palnych i par z powietrzem moga by¢ przettaczane w temperaturze do +40°C

Oznaczenie strefy ce I 2G ¢T3

Z1- strefa w ktorej mieszanina gazow par lub mgiet moze — T

| MAKSYMALNA TEMPERATURA POWIERZCHNI

wystepowac w normalnych warunkach pracy .

Z2- strefa w ktorej istnieje niewielkie prawdopodobienstwo
wystapienia mieszaniny wybuchowej gazow , par lub mgiet,
przy czym mieszanina wybuchowa moze wystgpowac KATEGORIA URZADZEN DO EKSPLOATACII W STREFIE Z1

jedynie krotkotrwale . DO EKSPLOATACII W PRZESTRZENIACH ZAGROZONYCH WYBUCHEM
(INNYCH NIZ KOPALNIE)

OZNACZENIE PRZECIWWYBUCHOWOSCI

BEZPIECZENSTWO KONSTRUKCYJNE

DO EKSPLOATACJI W ATMOSFERZE GAZOW

Konstrukcja
Obudowa wentylatoréw -mat. stal malowana farba antystatyczng, wirnik osiowy-mat. tworzywo sztuczne, silnik elektryczny
przeciwwybuchowy.

W projektowaniu wyrobéw uwzgledniono wymagania :
DYREKTYWY —98/37/WE - Bezpieczenstwa maszyn.
DYREKTYWY —94/9/WE (ATEX) - Urzadzenia i systemy ochronne w przestrzeniach zagrozonych wybuchem.

Dane techniczne:

/ hemoodporne /Kanaiowe //Stanowiskowe// Dachowe // Osiowe /

Wydajno$¢  \yydajnosé nom.  Spreznom. Glosnosé Moc llosé Prad znamionowy

MAX ") Apc . silnika obrotow 3*400V ** fasa (]

m%n] [m3/h] [Pa] [dB] kW] [obr./min] V] [kg] 3 E
WOKE-31 2808 2520 79 56 0,25 1400 0,8 16 3
WOKE-35 4530 3210 82 60 0,25 1400 0,8 18 82
W OKE-40M 3890 3240 29 52 0,18 900 0.8 22 as
WOKE-40D 6084 5400 95 62 0,25 1400 0.8 2 —
W OKE-45M 4700 3200 38 54 0,18 900 0,8 23 ©
WOKE-45D 7350 6120 100 65 0,37 1400 13 24 SE
W OKE-50M 6120 4490 43 55 0,18 900 0,8 27 g2
WOKE-50D 9900 7920 105 65 0,55 1400 16 28 _g. @
W OKE-56M 7040 5060 53 59 0,37 900 13 34 7
WOKE-56S 11000 7920 130 63 0,55 1400 16 34 o N
WOKE-56D 12000 10080 158 79 1,1 1400 27 45

. . .
Pomiar w odlegtosci 4m **Wartosci orientacyjne, mogg ulec zmianie w zaleznosci od zastosowanego silnika

Prady znamionowe silnikéw umieszczone sg na tabliczce znamionowej i w DTR.

Wymiary:

@ D1 @ D2 L nx@d

[mm]  [mm] _[mm] _ [mm]
WOKE - 31 315 352 350 | 8x9.,5
WOKE - 35 Sl 392 350 | 8x9,5
WOKE - 40 400 438 440 | 8x9.,5
WOKE - 45 450 488 440 | 8x9,5
WOKE - 50 500 538 450 | 8x9.,5
WOKE - 56 560 600 450 ]12x9.,5

Typ

/Akcesoria //Rekuperatory//
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Charakterystyka aerodynamiczna WOKE-31

Charakterystyka aerodynamiczna WOKE-35
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