WENTYLATORY DACHOWE Z WIRUJACYM STOJANEM

ROOF FANS WITH A ROTATING STATOR
DACHVENTILATOREN MIT AUSSENLAUFER - MOTOR
KPbILLUHOW BEHTUNATOP KPYTALLMMES CTaTOPOM

WR-125, WR-160

st ooms with low level of air pollution.
phase motors 230V, 50Hz - Max working temperature up to 40°C.

irAbzugliiftung der Raume mit niedriger Luftverschmutzungsstufe bestimmt
e Ventilatoren sind mit den einphasigen Motoren 230V, 50 Hz ausgestattet. - Maximale Arbeitstemperatur bis 40°C

bl Tilha WR npefasHaqyedel ans paﬁon;l B BbITATWBAIOUWX BEHTUNAUMOHHBIX CUCTEMEX C HU3KWUM YPOBHEM 3arpA3HEeHH| BO3AYyXa.
THIATOPB! KOMNMEKTYTCA OAHOMa3HbI My aBuratenamu 2308, 50T, Makcel MansHan paboyan remneparypaao40°C.
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1) Podstawa wentylatora; Base of the fan; Grundplatte des Ventilators; OcHosa seHTURATOPa

2) Wirnik z napgdem; Rotor with drive; Laufer mit Antrieb; Potop ¢ npusogom

3) Siatka ochronna; Protecting net; Schulzgitter; 3awmrtHan cetka

4) Kaptur z blachy stalowej; Steel sheet hood; Haube aus Stahlblech; Koxyx 13 cransHoro nucra

5) Puszka instalacyjna; Installation box; Installationsdose; MNpucoeaunutensHan kopobka
Osprzet dodatkowy:

- Kraciec przylaczeniowy; Connection; AnschluBstutzen; CoeauH1TenbHBIR narpydok

- Opaska zaciskowa; Band clip; Klemmband; Xomyt

WYMIARY; Dimensions; AbmaBE' abapumet

Typ; Type; Typ; Tun |~ A[mm] en[mm] @Dp [mm] ﬁdw{mm][H[mm]

R 910 | ST | 150__________________?Eﬁ____i ~165
WR160 | 330 | ~375 | 185 | 160 | ~181




WENTYLATORY DACHOWE Z WIRUJACYM STOJANEM

ROOF FANS WITHA ROTATING STATOR
Dachventilatoren mit AussenlAufer - motor

KpbILWHOW BEHTUNATOP KPYTALLMMES CTaTOpPOM

WR-125;, WR=160
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WR-125 575 320 58 2400 | 0,26 | 230 | IP54 40 - - - - - - 71 7
300 80 28 1340 | 0,21 | 230 | IP54 40 - - - - - - 64 6
WR-160 1050 520 115 2700 0,51 230 IP 54 40 - 76
655 140 40 1420 0,20 230 IP 54 40 -
*Pomiar w odleglosci 1 m; *Measured at 1 m distance; *Messung im Abstand
i ** Producent zastrzega sobie mozliwos$é zmiany,, **pr
**Der Hersteller behalt sich das Recht vor, Anderung einzufihren, **fTpoussodumens ocmagrisem 3a co
CHARAKTERYSTYKI

WENTYLATOROW WR-1 25, WR-160
Characteristics for WR-125, WR-160 fans
Charakteristiken der Ventilatoren
Xapaxrepuctuku Bentunaropos WR-125, WR-160
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